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OBRAZOWANIE 
TERMOWIZYJNE
Wysokiej klasy rozwiązania Teledyne FLIR  
zyskały zaufanie użytkowników na całym świecie.  
Zapewniają dokładność, niezawodność  
i wszechstronność, dzięki czemu pozwalają  
na realizację najbardziej wymagających zadań.
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Teledyne FLIR projektuje, opracowuje, produkuje, sprzedaje i dystrybuuje technologie 
obrazowania w podczerwieni. Są to innowacyjne rozwiązania w zakresie termowizji, 
obrazowania w świetle widzialnym, analizy wideo, pomiarów i diagnostyki oraz 
zaawansowanych systemów wykrywania zagrożeń.

Zróżnicowana oferta obejmuje szereg zastosowań w sektorze rządowym i obronnym, 
przemysłowym i komercyjnym, rozwiązania te pomagają służbom ratunkowym 
i personelowi wojskowemu chronić i ratować życie. Teledyne FLIR dąży do poprawy 
bezpieczeństwa publicznego, zwiększenia efektywności wykorzystania energii i czasu  
oraz przyczynia się do rozwoju zdrowych społeczności.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą rozwiązań Teledyne FLIR dostępną w RS.
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Pomieszczenie 
elektryczne Zbiornik 

powietrza

Taśmy 
przenośnikowe, 
silniki i prasy

Panel 
elektryczny

Szafy sterownicze 
silników

Na zewnątrz: Transformator  
obniżający napięcie w zakładzie
Energetyczne połączenia / linie przesyłowe

Kondensacyjna 
chłodnia 
kominowa

Urządzenia 
pneumatyczne 
i hydrauliczne

Instalacja 
sprężarki

ZAPEWNIENIE  
SPRAWNOŚCI SPRZĘTU

SKUTECZNY PROGRAM MONITOROWANIA STANU SPRZĘTU  
ZA POMOCĄ WŁAŚCIWYCH NARZĘDZI POZWALA NA:
•	 Wydłużenie żywotności maszyn, silników i systemów
•	 Zmniejszenie wydatków na energię
•	 Skrócenie czasu potrzebnego na konserwację
•	 Zoptymalizowanie programów konserwacji
•	 Udoskonalenie decyzji dotyczących zarządzania aktywami
•	 Unikanie nieplanowanych i nieoczekiwanych przestojów

PRZEWIDYWANIE OPTYMALNEGO CZASU NA WYKONANIE KONSERWACJI
Kiedy przeprowadzić konserwację sprzętu? Istnieją różne sposoby:
•	 Naprawa już zepsutego sprzętu
•	 Zaplanowanie regularnych napraw niezależnie od stanu sprzętu
•	 Monitorowanie sprzętu w celu śledzenia utraty wydajności
Można też działać aktywnie. Opracowanie skutecznego programu monitorowania stanu  
sprzętu w oparciu o obrazowanie termowizyjne i badanie podstawowych przyczyn awarii  
pomaga określić optymalny czas na przeprowadzenie konserwacji i zapobieganie usterkom.

ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIA
Seria FLIR to oferta ręcznych oraz stacjonarnych narzędzi, a także oprogramowanie  
umożliwiające kontrole – wszystko to zaprojektowane w celu usprawnienia monitorowania stanu 
sprzętu i zapewniania pomocy firmom w zakresie maksymalizacji czasu pracy bez przestojów.

PRZYKŁADY MIEJSC  
na hali produkcyjnej, w których można skutecznie monitorować  
stan sprzętu, wykorzystując do tego produkty Teledyne FLIR.
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FLIR SI124-LD
CZYTELNY EKRAN DOTYKOWY
Czytelny 5-calowy, 24-bitowy rezystancyjny 
ekran dotykowy RBG o rozdzielczości 384 000 px, 
 który ułatwia identyfikację problemów, 
zapewniając jednocześnie szacunkową ocenę 
powagi zidentyfikowanych nieszczelności.

ZAKRES SZEROKOŚCI PASMA
Większość wycieków powietrza/gazu/pary 
znajduje się w zakresie częstotliwości od  
2 kHz do 65 kHz, co sprawia, że FLIR Si124  
to idealna kamera akustyczna do wykrywania 
najpoważniejszych nieszczelności, które 
przyczyniają się do niepotrzebnie wysokich 
kosztów operacyjnych i strat energii.

AKUMULATOR LIFEPO
Zintegrowany akumulator zapewnia 
maksymalną wygodę i optymalną ergonomię, 
a opcjonalny dodatkowy zestaw akumulatorów 
podwaja czas działania do 7 godzin ciągłej pracy.

LEKKA I ERGONOMICZNA
Całkowita waga kamery i akumulatora to 
zaledwie 1,25 kg, co czyni ją łatwą w użyciu, 
szczególnie podczas kontroli akustycznych 
celów znajdujących się na dużej wysokości.

RAPORTOWANIE
Pełna kompatybilność z oprogramowaniem 
do raportowania FLIR Thermal Studio, które 
umożliwia użytkownikom analizę zarówno 

obrazów termowizyjnych, jak i akustycznych, 
przygotowując profesjonalne, szczegółowe 
raporty.

KAMERA INSPEKCYJNA
Rejestruje obrazy w rozdzielczości 800 × 480 px,  
z 2-krotnym zoomem cyfrowym. Nagrywanie 
filmów trwających do 5 minut przy 25 klatkach  
na sekundę umożliwia najbardziej dokładne 
i szczegółowe raporty o możliwych 
nieszczelnościach.

CZUŁOŚĆ WYKRYWANIA 
NIESZCZELNOŚCI
Standardowa czułość wykrywania 
nieszczelności w środowiskach roboczych  
przy ciśnieniu 3 barów wynosi ok. 0,032 l/min  
przy zasięgu 3 m, jednak w optymalnych 
warunkach można osiągnąć wykrywanie 
nieszczelności na poziomie zaledwie  
0,016 l/min przy ciśnieniu 1,2 bara.

124 MIKROFONY
Urządzenie wyposażone jest w 124 precyzyjnie 
dostrojone mikrofony połączone w optymalny 
układ, który pozwala ignorować niepożądane  
szumy i podkreślać tylko określone 
częstotliwości związane z wykrywaniem 
wycieków. Staranna konstrukcja i optymalizacja  
Si124 umożliwia użytkownikom 
przeprowadzanie kontroli akustycznych  
w hałaśliwym środowisku pracy bez wpływu  
hałasu tła na proces wykrywania nieszczelności.

SZYBKIE WYKRYWANIE WYCIEKÓW POWIETRZA  
POD CIŚNIENIEM I WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH

Sprawdź ofertę
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FLIR EXX-SERIES
EKRAN WYŚWIETLACZA
4” ekran dotykowy LCD z opcją 
automatycznego obracania, do przejrzystych, 
prostych kontroli termograficznych 
przeprowadzanych na miejscu i dostrajania 
termowizyjnego na żywo.

ZDJĘCIA I FILMY
Możliwość robienia zdjęć i nagrywania 
filmów z najwyższą jakością. Kamera 
obsługuje obrazowanie termowizyjne 
z wydajnością 5 MP i zintegrowaną lampą 
LED. Funkcjonalność ustawień ręcznych 
i AutoFocus zależy od modelu.

WYDAJNOŚĆ AKUMULATORA
Akumulator litowo-jonowy o średniej 
wydajności 2,5 godziny, możliwość 
dokupienia dodatkowych akumulatorów  
dla przeprowadzania dłuższych  
przeglądów termowizyjnych.

ULEPSZANIE OBRAZU FLIR MSX
FLIR MSX® (dynamiczne obrazowanie) dodaje 
szczegóły światła widzialnego do obrazów 
termowizyjnych w czasie rzeczywistym, 
dla większej przejrzystości, osadzając 
krawędzie i szczegóły konturów w odczytach 
termicznych. W przeciwieństwie do fuzji 
obrazów (połączenie światła widzialnego 
i obrazu termowizyjnego) MSX nie rozmywa 
obrazu termicznego ani nie zmniejsza 
przezroczystości termicznej.

ROZDZIELCZOŚĆ TERMOWIZYJNA
Rozdzielczość od 240 × 180 px w modelu 
FLIR E52 po 640 × 480 px w modelu FLIR E96 
zapewnia najlepszą jakość obrazu. Bardzo 
ważne jest, aby dopasować rodzaj kontroli 
do rozdzielczości kamery, aby uniknąć 
przekroczenia parametrów zakupionej 
kamery.

ZAKRES POMIARU TEMPERATURY
Od -20°C do maksymalnie 1500°C, 
w zależności od modelu kamery  
i wybranego zakresu temperatur.

PALETY KOLORÓW
Dostępne palety kolorów Iron, Rainbow, 
Rainbow HC, White Hot, Black Hot, Arctic 
oraz Lava zapewniają maksymalną 
czytelność obrazu i szczegółową analizę,  
co jest wyjątkowo przydatne podczas 
kontroli powierzchni o niskim kontraście.

RAPORTOWANIE
Pełna kompatybilność z oprogramowaniem 
do tworzenia kopii zapasowych w chmurze 
FLIR IGNITE™ i oprogramowaniem  
do raportowania FLIR Thermal Studio,  
które umożliwia użytkownikom analizę 
zarówno obrazów termicznych,  
jak i akustycznych, przygotowując 
profesjonalne, szczegółowe raporty.

KAMERA TERMOWIZYJNA  
NA KAŻDĄ KIESZEŃ

Sprawdź ofertę
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OBRAZOWANIE AKUSTYCZNE 
FLIR SI124-LD

CECHY
•	Lekka ergonomiczna konstrukcja
•	  5” ekran dotykowy o rozdzielczości 384 000 px
•	124 akustyczne czujniki MEM w optymalnym układzie

ZALETY
•	Idealnie nadaje się do szczegółowych inspekcji, kontroli prowadzonych  

na dużych wysokościach bez powodowania uczucia dyskomfortu
•	Wyraźna identyfikacja nieszczelności z możliwością robienia zdjęć  

i filmów dla maksymalnej przejrzystości raportów
•	Optymalne wykrywanie większości nieszczelności w zakresie od 2 kHz 

Obrazowanie akustyczne do wykrywania wycieków powietrza / gazu / pary
Systemy ciśnieniowe i próżniowe
Obniżenie kosztów jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki identyfikacji nieprawidłowości systemu 
wymagających naprawy. Inspekcje akustyczne zajmują do 10 razy mniej czasu w porównaniu z tradycyjnymi 
metodami, a raportowanie jest szybsze i łatwiejsze dzięki oprogramowaniu do raportowania FLIR Thermal Studio.
124 mikrofony są precyzyjnie dostrojone, aby ignorować szumy tła i szybko identyfikować częstotliwości związane 
z wyciekami w instalacjach ciśnieniowych. Możliwe jest natychmiastowe wykrywanie nieszczelności z bezpiecznej 
odległości roboczej dzięki wbudowanemu wskaźnikowi nasilenia wycieku, który pomaga ustalić priorytety 
niezbędnych prac naprawczych.

RODZINY PRODUKTÓW
Obrazowanie akustyczne, monitorowanie stanu sprzętu,  
konserwacja prewencyjna i predykcyjna

ZASTOSOWANIA
Procesy produkcyjne  |  Środowiska produkcyjne  |  Sterylizacja parowa / Wytwarzanie energii

Sprawdź ofertę
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KAMERA TERMOWIZYJNA  
FLIR E96

CECHY
•	Rozdzielczość termiczna 640 x 480 z FLIR UltraMax®  

i wysoka jakość obrazu dzięki MSX® 
•	Wymienne, automatycznie kalibrowane obiektywy,  

od opcji teleobiektywu do obiektywu szerokokątnego
•	Pomiar do 1500°C za pomocą 3 mierników 

punktowych i 3 mierników powierzchni w trybie 
podglądu na żywo, odczyty temperatury w punkcie 
centralnym; 1-8x zoom cyfrowy.

ZALETY
•	Doskonałe obrazy termowizyjne 
•	Bezpieczne namierzanie elektrycznych punktów zapalnych, sprawdzanie 

usterek mechanicznych i szybkie kontrole dachów lub przegród budowlanych 
•	Szerokie zakresy temperatur zapewniające analizy najwyższych temperatur 

dla specjalistycznych zastosowań termograficznych 
•	Integracja z oprogramowaniem FLIR routing, automatyczne przesyłanie 

obrazów bezpośrednio do biblioteki w chmurze FLIR Ignite oraz 
bezproblemowa kompatybilność z oprogramowaniem raportującym  
FLIR Thermal Studio. 

Zaawansowana technologicznie kamera termowizyjna – światowa jakość
Kontrola i monitorowanie aktywów
Ponieważ rozdzielczość często odgrywa najważniejszą rolę w cenie danej kamery, ważne jest, aby zastanowić 
się nad wymaganą rozdzielczością oraz możliwościami ustawienia ostrości kamery w celu zbadania punktów 
zainteresowania zarówno z bliska, jak i z daleka.
FLIR E96 to nasza pierwsza kamera z uchwytem pistoletowym o rozdzielczości termowizyjnej 640 × 480 px,  
dzięki czemu inspektorzy mogą bezpiecznie badać obiekty pod wysokim napięciem i szybko diagnozować awarie 
elektryczne i mechaniczne. Wymienne obiektywy AutoCal™ zapewniają dostęp do celów znajdujących się blisko  
i daleko, a dalmierz laserowy gwarantuje ostrość niezbędną do dokładnych pomiarów temperatury.

RODZINY PRODUKTÓW
Obrazowanie termowizyjne, monitorowanie stanu sprzętu, konserwacja 
prewencyjna i predykcyjna, zarządzanie obiektami, inżynieria lądowa

ZASTOSOWANIA
Kontrole w budynkach użyteczności publicznej – przemysł elektryczny wysokiego napięcia  |  Kontrole budynków 
i konstrukcji – inżynieria lądowa  |  Kontrole przemysłowych inwestycji kapitałowych o wysokiej wartości

Sprawdź ofertę
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KAMERA TERMOWIZYJNA 
FLIR E76

CECHY
•	Wymienne obiektywy z automatyczną kalibracją
•	Pomiar do 1000°C  za pomocą 3 mierników punktowych  

i 3 mierników ekranowych w trybie podglądu na żywo,  
a także odczyty temperatury gorącej, zimnej i topnienia 

•	Integracja z oprogramowaniem FLIR routing, 
automatyczne przesyłanie obrazów bezpośrednio do 
biblioteki w chmurze FLIR Ignite oraz bezproblemowa 
kompatybilność z oprogramowaniem do raportowania 
FLIR Thermal Studio

ZALETY
•	Teleobiektywy, standardowe i szerokokątne obiektywy AutoCal™ 

pomagają użytkownikom szybko badać duże obiekty, sprawdzać 
maszyny pod kątem oznak awarii oraz bezpiecznie kontrolować  
systemy elektryczne

•	Szerokie zakresy temperatur zapewniające możliwość analizy 
podwyższonej temperatury dla specjalistycznych zastosowań 
termograficznych

•	FLIR E76 usprawnia dzień pracy, zwiększając wydajność operatora 
i umożliwiając przeprowadzenie większej liczby dokładniejszych  
kontroli w ciągu jednego dnia

Zaawansowane przeglądy termowizyjne i bezproblemowe raportowanie
Zaawansowana technologicznie kamera termowizyjna o szerokim zasięgu
FLIR E76 oferuje obejmowanie bliskich i odległych celów dzięki szerokiej gamie wymiennych obiektywów AutoCal™, 
z polami widzenia dla wszystkiego, od szerokokątnych inspekcji dachów po kontrole instalacji elektrycznej 
wykonywane z bezpiecznej odległości. E76 posiada opcjonalny zakres temperatur do 1000°C,  
wspomagany laserowo autofokus i 3 pola pomiaru powierzchni. 
Rozdzielczość termowizyjna 320 × 240 px generuje wyraźne, nasycone obrazy, które można wzbogacić opatentowaną 
technologią FLIR MSX®, aby uzyskać więcej szczegółów i perspektywy. Wbudowana funkcja FLIR Inspection Route 
wyznacza wstępnie zaplanowane trasy, aby ułatwić organizację pomiarów w dużych lokalizacjach. FLIR Ignite 
zapewnia automatyczne przesyłanie obrazów bezpośrednio z kamery do chmury, gdzie można je łatwo  
i bezpiecznie przechowywać i udostępniać.

RODZINY PRODUKTÓW
Obrazowanie termowizyjne, monitorowanie stanu sprzętu,  
konserwacja prewencyjna i predykcyjna

ZASTOSOWANIA
Kontrole budynków i konstrukcji – inżynieria lądowa  |  Kontrole przemysłowych inwestycji kapitałowych  
o wysokiej wartości  |  Komercyjne kontrole instalacji elektrycznych

Sprawdź ofertę
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KAMERA TERMOWIZYJNA 
FLIR E52

CECHY
•	Funkcja FLIR 1-Touch Level/Span umożliwia poprawę kontrastu obrazu  

i wyróżnienia potencjalnych problemów w urządzeniach
•	Pomiar temperatury do 550°C za pomocą 3 mierników punktowych oraz 

wyświetlanie na żywo na ekranie max./min. temperatur z danego obszaru 
•	Integracja z oprogramowaniem FLIR routing, automatyczne przesyłanie 

obrazów bezpośrednio do biblioteki w chmurze FLIR Ignite  
oraz bezproblemowa kompatybilność z oprogramowaniem  
do raportowania FLIR Thermal Studio

ZALETY
•	Lepszy kontrast umożliwiający szybszą  

analizę obrazu i rozwiązywanie problemów
•	Ulepszone techniki diagnostyczne  

dla szybszej identyfikacji usterek
•	Zwiększenie wydajności pracy dzięki możliwości 

przeprowadzenia większej liczby/dłuższych  
inspekcji w ciągu jednego dnia

Zaawansowana technologicznie kamera termowizyjna
Podstawowe przeglądy termowizyjne i bezproblemowe tworzenie raportów
FLIR E52 to pierwszy model z serii Exx, oferujący rozdzielczość i czułość potrzebną do podstawowego monitorowania 
stanu oraz inspekcji elektrycznych i mechanicznych. Detektor termowizyjny o rozdzielczości 240 × 180 px dokonuje 
precyzyjnych pomiarów temperatury do 550°C i generuje wyraźne, nasycone obrazy, które można wzbogacić 
opatentowaną technologią FLIR MSX®, aby uzyskać więcej szczegółów i perspektywy. Wbudowana funkcja FLIR 
Inspection Route wyznacza wstępnie zaplanowane trasy, aby ułatwić organizację pomiarów w dużych lokalizacjach. 
FLIR Ignite zapewnia automatyczne przesyłanie obrazów bezpośrednio z kamery do chmury, gdzie można je łatwo  
i bezpiecznie przechowywać i udostępniać.

RODZINY PRODUKTÓW
Obrazowanie termowizyjne, monitorowanie stanu sprzętu,  
konserwacja prewencyjna i predykcyjna, kontrole budynków,  
badania urządzeń elektrycznych/mechanicznych

ZASTOSOWANIA
Kontrole w budynkach mieszkalnych i komercyjnych  |  Monitorowanie stanu urządzeń mechanicznych 
i elektrycznych  |  Wyszukiwanie i diagnostyka komercyjnych instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Sprawdź ofertę
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KAMERA NA PODCZERWIEŃ 
FLIR E6-XT

CECHY
•	Automatyczne działanie, bez konieczności ustawiania ostrości,  

z przejrzystą nawigacją ustawień na ekranie
•	Pobieranie standardowych plików JPEG, tworzenie raportów 

i udostępnianie wyników badań poprzez połączenie Wi-Fi  
z aplikacją FLIR Tools Mobile

•	Stopień ochrony IP54

ZALETY
•	Proste, intuicyjne sterowanie zapewniające 

bezproblemową obsługę urządzenia
•	Łatwe udostępnianie obrazów i wyników badań  

dla zapewnienia maksymalnej efektywności
•	Zabezpieczenie przed wodą i pyłem, zapewniające 

wytrzymałość przy upadku z wysokości 2 m

Kamera na podczerwień z rozszerzonym zakresem temperatur
Kompleksowa analiza termograficzna i kontrola stanu technicznego  
Inspekcje HVAC, elektryczne, budowlane i mechaniczne wymagają zastosowania łatwych w obsłudze kamer  
o dobrej rozdzielczości termowizyjnej. Dokładność, niezawodność i doskonała jakość to standard w produktach 
Teledyne FLIR, które znajdują wiele dodatkowych zastosowań w hydraulice, motoryzacji, inspekcji dachów i innych. 
FLIR E6-XT to doskonałe narzędzie do diagnozowania problemów elektrycznych, mechanicznych i budowlanych  
– oparte na zastosowaniu detektora działającego na podczerwień o rozdzielczości 43 200 (240 × 180) px  
i rozszerzonemu zakresowi temperatur od -20°C do 550°C. Funkcja poprawy obrazu FLIR MSX® zapewnia niezwykłą 
szczegółowość termowizji, a wbudowana karta sieciowa Wi-Fi pozwala użytkownikom szybko połączyć się  
z aplikacją FLIR Tools® Mobile w celu łatwego udostępniania obrazów i wysyłania raportów z dowolnego miejsca.

RODZINY PRODUKTÓW
Obrazowanie termowizyjne, monitorowanie stanu sprzętu,  
konserwacja prewencyjna i predykcyjna, kontrole budynków,  
badania urządzeń elektrycznych/mechanicznych

ZASTOSOWANIA
Inspekcje domów i budynków  |  Badania elektryczne w budynkach mieszkalnych i komercyjnych  |   
Monitorowanie stanu urządzeń mechanicznych

Sprawdź ofertę
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KAMERA TERMOWIZYJNA 
FLIR C5

CECHY
•	Poprawa jakości obrazu MSX, rzeczywista rozdzielczość 

termiczna 160x120 i regulacja 1-Touch Level Span
•	Stopień ochrony IP54
•	Łączność z chmurą FLIR Ignite umożliwia przesyłanie  

obrazów do pamięci zapasowej.

ZALETY
•	Szybkie wykrywanie ukrytych usterek i skrócenie czasu 

diagnostyki
•	Zabezpieczenie przed wodą i pyłem, wytrzymałość  

przy upadku z wysokości 2 m
•	Tworzenie profesjonalnych raportów i proste udostępnianie  

ich za pośrednictwem poczty elektronicznej

Kompaktowa kamera termowizyjna
Wygoda i bezproblemowe badania termowizyjne 
Kwalifikowanie awarii sprzętu oraz szybkie lokalizowanie problemów stanowi istotną część pracy elektryków, 
mechaników i hydraulików. Niezależnie od tego, czy chodzi o skanowanie urządzeń w celu wykrycia obszarów 
do dalszej kontroli, czy o przeprowadzanie bardziej szczegółowych badań w poszukiwaniu uszkodzonych 
bezpieczników, nieszczelności powietrza, problemów z hydrauliką i innych, ta wygodna kamera jest rewelacyjnym 
narzędziem, które zawsze warto mieć pod ręką. 
Identyfikacja ukrytych problemów jest łatwa dzięki wykorzystaniu kamery termowizyjnej o rzeczywistej 
rozdzielczości 160 × 120 (19 200 px), MSX® 5-megapikselowej kamery inspekcyjnej oraz reflektora LED.  
C5 automatycznie przesyła obrazy do chmury FLIR Ignite™, gdzie można organizować i tworzyć kopie  
zapasowe plików.  Następnie można natychmiast udostępnić obrazy klientom lub tworzyć  
profesjonalne raporty, które dokumentują problem i wymagane naprawy.

RODZINY PRODUKTÓW
Obrazowanie termowizyjne, monitorowanie stanu sprzętu,  
konserwacja prewencyjna i predykcyjna

ZASTOSOWANIA
Inspekcje domów i budynków  |  Badania instalacji elektrycznych i trójfazowych  |   
Diagnostyka usterek w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz w urządzeniach mechanicznych 

Sprawdź ofertę
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KAMERA TERMOWIZYJNA DO SMARTFONÓW 
FLIR ONE EDGE PRO

CECHY
•	Łączność bezprzewodowa, kompatybilność z urządzeniami 

innych producentów, rozdzielczość 19 200 px i opcja VividIR™
•	Pomiar temperatury w zakresie do 400°C za pomocą trzech 

punktowych mierników temperatury, przy nawet sześciu 
badanych miejscach występowania różnych temperatur.

•	Bezpośrednie przesyłanie, organizowanie i udostępnianie 
obrazów z kamery FLIR podłączonej do sieci Wi-Fi

ZALETY
•	FLIR ONE Pro daje możliwość zobaczenia większej liczby  

szczegółów tam, gdzie ma to największe znaczenie.
•	Rozszerzony zakres pomiarowy dla maksymalnej użyteczności
•	Zwiększenie efektywności i możliwości dzięki rozwiązaniu 

w chmurze FLIR Ignite. Przechowywanie danych w jednym miejscu 
i łatwy dostęp z każdego urządzenia

Profesjonalna kamera termowizyjna do użycia ze smartfonem
Wygodna analiza termograficzna dla każdego
FLIR ONE Edge Pro umożliwia szybsze niż kiedykolwiek wykrywanie niewidocznych problemów, bez względu  
na to, czy chodzi o inspekcję paneli elektrycznych, rozwiązywanie problemów z układami mechanicznymi, 
instalacjami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, czy też wykrywanie szkód spowodowanych przez działanie wody.
Kamera FLIR ONE Edge Pro oferuje czterokrotnie wyższą rozdzielczość niż FLIR ONE Pro LT, zapewniając ostrzejszy 
obraz, który jest dodatkowo wzmocniony przez rewolucyjną technologię FLIR VividIR™. Urządzenie dokonuje  
pomiaru temperatury ponad trzykrotnie wyższej niż jakikolwiek model FLIR ONE (do 400°C) z czułością 
wykrywającą różnice temperatur do 70 mK. 

RODZINY PRODUKTÓW
Obrazowanie termowizyjne, monitorowanie stanu sprzętu,  
konserwacja prewencyjna i predykcyjna

ZASTOSOWANIA
Inspekcje domów i budynków  |  Badania instalacji elektrycznych i trójfazowych  |   
Diagnostyka usterek w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz w urządzeniach mechanicznych 

Sprawdź ofertę
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ZESTAW WIDEOSKOPU TERMOWIZYJNEGO 
FLIR VS290

CECHY
•	1-metrowa sonda z 19-milimetrową, zaokrągloną końcówką skierowaną 

do przodu; 2-metrowa sonda do kamery termowizyjnej z 11-milimetrową, 
prostokątną końcówką do podglądu bocznego; kamera termowizyjna + 
2-metrowa sonda z reflektorem i 19-milimetrową, zaokrągloną końcówką 
do podglądu bocznego; kamera termowizyjna + reflektor

•	Końcówki do kamery w obudowie IP67, a wideoskop w obudowie IP54
•	Usprawniony przepływ pracy i komunikacja potencjalnych problemów 

przy użyciu FLIR Thermal Studio

ZALETY
•	Trzy różne warianty sondy umożliwiają zastosowanie 

kamer w najbardziej wymagających i specjalistycznych 
lokalizacjach

•	Są wyposażone w ochronę przed pyłem i wodą, 
a sondy o kategorii IV 600 V pomagają zwiększyć 
bezpieczeństwo przeglądów instalacji elektrycznych

•	Szybsza i łatwiejsza analiza obrazu oraz tworzenie 
raportów z badań

Zestaw wideoskopu termowizyjnego ze specjalistycznymi sondami
Specjalistyczna termografia dla trudno dostępnych miejsc
Wideoskopy wyposażone w sondy stanowią niezbędny element profesjonalnych kontroli stanu technicznego 
urządzeń i obiektów, zwłaszcza w najbardziej wymagających środowiskach w branży usług komunalnych,  
produkcji i konserwacji budynków.
FLIR VS290 to przemysłowy wideoskop termowizyjny przeznaczony dla profesjonalistów. Jego zadaniem jest 
szybkie i bezpieczne wyszukiwanie ukrytych usterek i zagrożeń w trudno dostępnych miejscach. Wideoskop VS290, 
wyposażony w termowizor o rzeczywistej rozdzielczości 160 × 120 i rozwiązanie FLIR MSX® (sondy VSC-IR32 i VSC-IR33),  
umożliwia operatorom dostrzeżenie i ocenę niewidocznych gorących punktów, zanim dojdzie do katastrofalnych 
w skutkach awarii sprzętu. Małe końcówki pozwalają na swobodne badanie ciasnych lub wąskich miejsc. 2-metrowe 
sondy z podglądem bocznym posiadają kategorię bezpieczeństwa IV 600 V, zatem idealnie nadają się do kontroli 
podziemnych instalacji elektrycznych. 1-metrowa sonda z podglądem do przodu jest praktycznym rozwiązaniem  
dla urządzeń ogólnego przeznaczenia i skanowania termowizyjnego budynków.

RODZINY PRODUKTÓW
Obrazowanie termowizyjne, monitorowanie stanu sprzętu,  
konserwacja prewencyjna i predykcyjna, boroskopy, wideoskopy

ZASTOSOWANIA
Inspekcje podziemne przez pokrywy kanalizacyjne i włazy  |  Przemysłowe i specjalistyczne inspekcje mechaniczne  |  
Przemysł morski, lotniczy, maszyny specjalistyczne

Sprawdź ofertę
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TERMOWIZYJNY SYSTEM POMIAROWY  
FLIR ETS320

CECHY
•	Kamera o dużej czułości wykrywa drobne zmiany 

temperatury (<0,06°C) i określa ilość wytwarzanego ciepła 
w temperaturze do 250°C.

•	Zapewnia 76 800 punktów pomiaru bezkontaktowego 
i dokładność ±3°C.

•	Wyrazisty obraz termowizyjny na jasnym wyświetlaczu LCD

ZALETY
•	Skrócenie czasu badań, zlokalizowanie najmniejszych problemów 

i niedoskonałości
•	Użytkownicy mogą lokalizować punkty gorące bez obaw o radiatory.
•	Zapewnienie natychmiastowej oceny termowizyjnej 

i natychmiastowa wizualizacja źródła awarii płytek obwodu 
drukowanego

Natychmiastowa kontrola temperatury
Konstrukcja i termografia na potrzeby kontroli jakości
Niezależnie od tego, czy urządzenie będzie służyć do testowania produktów, czy do badań naukowych,  
ciepło może być ważnym wskaźnikiem funkcjonowania systemu.
FLIR ETS320 to bezdotykowy system pomiaru termicznego, który łączy w sobie kamerę podczerwieni  
o wysokiej czułości ze zintegrowanym statywem, umożliwiającym pomiary płytek drukowanych  
i innych małych urządzeń elektronicznych bez użycia rąk.

RODZINY PRODUKTÓW
Obrazowanie termowizyjne, monitorowanie stanu sprzętu,  
konserwacja zapobiegawcza, kontrola jakości, produkcja elektroniki

ZASTOSOWANIA
Kontrola jakości  |  Projektowanie, badania i rozwój  |  Produkcja płytek obwodu drukowanego

Sprawdź ofertę
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FLIR Thermal Studio
Pakiet FLIR Thermal Studio Suite ułatwia użytkownikom zarządzanie tysiącami obrazów termicznych i nagrań wideo, 
niezależnie od tego, czy pochodzą one z ręcznej kamery termowizyjnej, bezzałogowego statku powietrznego (BSP),  
czy kamery do optycznego obrazowania gazów (OGI). To dostępne w ramach subskrypcji oprogramowanie oferuje 
zaawansowane funkcje przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzania konserwacji predykcyjnej krytycznych 
podzespołów, rozwiązywania problemów systemowych i zwiększania wydajności. Opcjonalna wtyczka FLIR Route 
Creator do programu Thermal Studio Pro usprawnia proces inspekcji i upraszcza raportowanie. Użytkownicy tworzą 
w oprogramowaniu własną trasę badania, a następnie pobierają ją bezpośrednio 
do dowolnej kamery FLIR z włączoną funkcją Inspection Route. Kamera wskazuje 
logiczną sekwencję inspekcji, porządkując dane i obrazy pogrupowane według 
zasobów. Dostępne w ponad 20 językach oprogramowanie FLIR Thermal Studio  
jest kluczem do tworzenia profesjonalnych obrazów termograficznych i raportów.

ROZWIĄZANIA CYFROWE FLIR
AUTOMATYCZNE PRZESYŁANIE DANYCH
Przesyłaj bezproblemowo zdjęcia i filmy z kamer  
termowizyjnych bezpośrednio do chmury,  
zarówno z biura, jak i z terenu.

PRZECHOWYWANIE DANYCH ONLINE
Przechowuj dane termiczne w bezpiecznym  
miejscu w zorganizowanej strukturze folderów.

WSPÓŁPRACA I UDOSTĘPNIANIE
Współpracuj z innymi osobami  
i dziel się wynikami. 

Sprawdź ofertę

Dowiedz się więcej

FLIR IGNITE™ 
Oszczędność czasu i tworzenie kopii zapasowych 
obrazów dzięki usłudze w chmurze FLIR Ignite
FLIR Ignite to bezpieczne rozwiązanie do przechowywania 
danych w chmurze, które umożliwia bezpośrednie przesyłanie,  
edytowanie, organizowanie, przechowywanie i udostępnianie  
zdjęć oraz filmów z kamer termowizyjnych FLIR. Istnieje 
kilka wariantów dla spełnienia indywidualnych potrzeb 
użytkownika, również w wersji bezpłatnej, która pozwala  
na wstępne zapoznanie się z tym rozwiązaniem.
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