1-800-Spalding

This manual, accompanied by sales receipt, should be saved and kept on hand as a convenient reference, as it contains
important information about your model.

Model Number: /\ WARNING!
READ AND UNDERSTAND

OPERATOR'S MANUAL
BEFORE USING THIS UNIT.

FAILURE TO FOLLOW
OPERATING INSTRUCTIONS
COULD RESULT IN INJURY
OR DAMAGE TO PROPERTY.

Toll-Free Customer Service Number for U.S: 1-800-558-5234, For Canada: 1-800-284-8339,
For Europe: 00 800 555 85234 (Sweden: 009 555 85234), For Australia: 1300 367 582
Internet Address: www.spalding.com www.spalding.com.au
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"itisation

Gehraucﬂggnleitung

Assemblage exclusivement réservé a un adulte.

Zusammenbau nur durch Erwachsene ALLE Verpackungsmaterialien
sofort wegwerfen.

Il montaggio va eseguito da persone adulte.

Ce manuel, accompagné du justificatif d'achat, devra étre conservé
pour référence ultérieure, dans la mesure ou il contient des
informations importantes sur votre modele.

Diese Anleitung sollte zusammen mit dem Kaufbeleg griffbereit
aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen iiber Ihr Modell
enthalt.

Debe conservar este manual junto con el recibo de la compra y tenerlo
disponible como conveniente referencia, ya que contiene informacion
importante sobre su modelo.

Numéro de référence du modéele:
Modellnummer:
Numero de modelo:

| i\'\j&

AVERTISSEMENT!
WARNUNG! A
{ADVERTENCIA!

LISEZ LE MODE D'EMPLOI AVANT
D'UTILISER CE SYSTEME.

SOUS PEINE D'ENCOURIR DES
BLESSURES OU DES DEGATS MATERIELS.

DAS BENUTZERHANDBUCH VOR
GEBRAUCH DIESES PRODUKTS
SORGFALTIG DURCHLESEN.

EIN MISSACHTEN DIESER
BETRIEBSANLEITUNG KANN
VERLETZUNGEN ODER SACHSCHADEN
ZUR FOLGE HABEN.

LEAY ENTIENDA EL MANUAL DEL
OPERADOR ANTES DE USAR ESTA
UNIDAD.

SINO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DE
OPERACION SE PODRIA OCASIONAR UNA
LESION O DANOS A LA PROPIEDAD.

Numéro vert du Service clientéle - Etats-Unis : 1-800-558-5234, Canada : 1-800-284-8339, Europe : 00 800 555 85234
(Suéde : 009 555 85234), Australie : 1-300 367 582 Adresse Internet :www.spalding.com www.spalding.com.au

Gebuhrenfreie Telefonnummer fiir die USA: 1-800-558-5234, fir Kanada: 1-800-284-8339, fir Europa: 00 800 555 85234
(Schweden: 009 555 85234), fur Australien: 1-300 367 582 Internet-Adresse: www.spalding.com www.spalding.com.au

Numero telefénico sin costo del Departamento de Servicio al Cliente en EE.UU.: 1-800-558-5234, Para Canada: 1-800-284-8339, Para
Europa: 00 800 555 85234 (Suecia: 009 555 85234), Para Australia: 1-300 367 582
Direccion en Internet: www.spalding.com www.spalding.com.au




REQUIRED TOOLS AND
MATERIALS:

OUTILS ET MATERIEL
REQUIS:

BENOTIGTE WERKZEUGE

UND MATERIALIEN:

* (2) Stepladders 8 ft. (2.4 m)

* (1) Carpenter’s Level (1) Phillips-Head

Screwdriver

* (2 each) Wrenches and/or Socket Wrenches and
Sockets (Deep-Well Sockets are Recommended).

¢ Extension Recomended

Echelle de 2,4 m

=% =
* (1) Niveau a bulle * (1) un tournevis
cruciforme

* Deux clés et/ou clés a douilles et
deux douilles (douilles longues
recommandées).

* Une extension est recommandée.

]

* (1) Wasserwaage

=

*(1) ein

Kreuzschlitzschraubenzieher

* (je 2) Schrauben - und/oder
Steckschliissel (tiefe Einsétze
empfohlen).

* Verldngerung wird empfohlen

* (2 de cada una) llaves de tuercas
y/o llaves de tuercas de boca
tubular y casquillos (se
recomiendan casquillos profundos).

* Se recomienda una extension

9/16"

* Manguera de jardin o arena

9/16" 9/16"
- k UND/ODER
G
T AN
9/16"
9/16"
HERRAMIENTAS Y
MATERIALES REQUERIDOS: [3.36]
[2.80]
* (2) Escalera de mano de 8 pies
(2.4 m) <\ IR § 3
[275H [2.50H [4.00 H \
@ I
i—[ 1.501]
S ® >
* (1) Nivel de carpintero < (1) un destornillador [3.00]
Phillips

lor®
Vo--®
o2 .8




A. Remove the rim cover from the rim.
B. Make adjustments as shown below.
Tightening the nut which preloads the spring increases the rim’s resistance to movement - the more

TO ADJUST the preload, the more force will be required to move the rim downward.
TENSION
A. Retirez 'emballage du panneau.
POUR B. Procédez aux ajustements comme indiqué ci-dessous.
En serrant le boulon de précharge du ressort, la résistance au mouvement du panneau augmente —
AJUSTER LA plus il y a de précharge, plus il faudra de force pour déplacer le panneau vers le bas.

TENSION

PARA A. Nehmen Sie den Ring aus der Verpackung.

AJUSTAR LA B. Nehmen Sie die Einstellungen, wie unten gezeigt, vor.
TENSION Durch Anziehen der Mutter, welche die Feder vorspannt, wird der Bewegungswiderstand des Ringes
erhoht. Je mehr Vorspannung, desto mehr Kraft wird benétigt, um den Ring nach unten zu ziehen.

ANBRINGEN| A. Quite la cubierta del aro.

DES NETZES| B. Haga los ajustes que se muestran abajo.

Al apretar la tuerca que precarga el resorte se aumenta la resistencia al movimiento del aro: cuanto
mayor sea la precarga, mayor fuerza se requerira para mover el aro hacia abajo

220140: Self-tapping Screw,
1/4-20 x 0.5”

220140: Self-tapping Screw, =
1/4-20 x 0.5” = AT

220140: Vis autotaraudeuse,
_c( 1/4-20 x 0.5”

\ 220140: Schneidschraube,
_______ 1/4-20 x 0.5”

220140: Vis autotaraudeuse, |

1/4-20 x 0.5” |
220140: Schneidschraube, 220140: Tornillo auto,l,'roscante, (9/16”)
1/4-20 x 0.5

1/4-20 x 0.5”

220140: Tornillo
autorroscante,
1/4-20 x 0.5”

INSTALL NET
INSTALLATION DU PANIER
NETZ ANBRINGEN
INSTALE LA RED




