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Geberit bedieningsplaat Sigma01, voor spoeling met 2 hoeveelheden

  

Gebruiksdoelen

Voor de spoelactivering bij Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs

Eigenschappen

Frontbediening

Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder 
gereedschap

Technische gegevens

Bedieningskracht < 20 N

Leveringsomvang

Bevestigingskader
2 bevestigingsstangen

2 bedieningsstangen

Art. nr. Kleur / oppervlak Materiaal B H T

115.770.11.5 Alpien wit Kunststof 24.6 cm 16.4 cm 1.3 cm

115.770.21.5 Glansverchroomd Kunststof 24.6 cm 16.4 cm 1.3 cm

115.770.46.5 Mat verchroomd Kunststof 24.6 cm 16.4 cm 1.3 cm

115.770.DT.5 Edelmessing gegalvaniseerd Kunststof 24.6 cm 16.4 cm 1.3 cm

115.770.DW.5 Gitzwart RAL 9005 Kunststof 24.6 cm 16.4 cm 1.3 cm

115.770.KA.5 Plaat: glansverchroomd
Toetsen: mat verchroomd

Kunststof 24.6 cm 16.4 cm 1.3 cm

115.770.LA.5 Plaat: wit
Toets grote hoeveelheid: geel
Toets kleine hoeveelheid: groen

Kunststof 24.6 cm 16.4 cm 1.3 cm

115.770.LB.5 Plaat: wit
Toets grote hoeveelheid: blauw
Toets kleine hoeveelheid: rood

Kunststof 24.6 cm 16.4 cm 1.3 cm

115.770.JQ.5 Kunststof 24.6 cm 16.4 cm 1.3 cm

Toebehoren

Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm
Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm
Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm
Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs

Voorbeeldafbeelding


