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Geberit Silent-PP buis met twee moffen

  

Gebruiksdoelen

Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
Voor centrale stofzuigersystemen in eengezinswoningen uitsluitend 
de diameter DN 40–50 gebruiken

Eigenschappen

Geluidsgeoptimaliseerd
Drielagenbuis

Buis binnen wit
Dichting van EPDM
Geschikt voor twee jaar bewaring buiten

Technische gegevens

Montagetemperatuur -10 – +40 °C

Materiaal PP-C / PP-MD / PP-C

Warmte-uitzetting 0.08 mm/(m·K)

Art. nr. DN d, ø di, ø s L Acm²

390.010.14.1 30 32 mm 28 mm 2 mm 50 cm 6.2 cm²

390.110.14.1 40 40 mm 36 mm 2 mm 50 cm 10.2 cm²

390.210.14.1 50 50 mm 46 mm 2 mm 50 cm 16.6 cm²

390.310.14.1 70 75 mm 69.8 mm 2.6 mm 50 cm 38.3 cm²

390.410.14.1 90 90 mm 83.8 mm 3.1 mm 50 cm 55.2 cm²

390.510.14.1 100 110 mm 102.8 mm 3.6 mm 50 cm 83 cm²

390.610.14.1 125 125 mm 116.6 mm 4.2 mm 50 cm 106.8 cm²

390.011.14.1 30 32 mm 28 mm 2 mm 100 cm 6.2 cm²

390.111.14.1 40 40 mm 36 mm 2 mm 100 cm 10.2 cm²

390.211.14.1 50 50 mm 46 mm 2 mm 100 cm 16.6 cm²

390.311.14.1 70 75 mm 69.8 mm 2.6 mm 100 cm 38.3 cm²

390.411.14.1 90 90 mm 83.8 mm 3.1 mm 100 cm 55.2 cm²

390.511.14.1 100 110 mm 102.8 mm 3.6 mm 100 cm 83 cm²

390.611.14.1 125 125 mm 116.6 mm 4.2 mm 100 cm 106.8 cm²

390.012.14.1 30 32 mm 28 mm 2 mm 150 cm 6.2 cm²

390.112.14.1 40 40 mm 36 mm 2 mm 150 cm 10.2 cm²

390.212.14.1 50 50 mm 46 mm 2 mm 150 cm 16.6 cm²

390.312.14.1 70 75 mm 69.8 mm 2.6 mm 150 cm 38.3 cm²

390.412.14.1 90 90 mm 83.8 mm 3.1 mm 150 cm 55.2 cm²

390.512.14.1 100 110 mm 102.8 mm 3.6 mm 150 cm 83 cm²

390.612.14.1 125 125 mm 116.6 mm 4.2 mm 150 cm 106.8 cm²

390.013.14.1 30 32 mm 28 mm 2 mm 200 cm 6.2 cm²

390.113.14.1 40 40 mm 36 mm 2 mm 200 cm 10.2 cm²

390.213.14.1 50 50 mm 46 mm 2 mm 200 cm 16.6 cm²

390.313.14.1 70 75 mm 69.8 mm 2.6 mm 200 cm 38.3 cm²

390.413.14.1 90 90 mm 83.8 mm 3.1 mm 200 cm 55.2 cm²

390.513.14.1 100 110 mm 102.8 mm 3.6 mm 200 cm 83 cm²

390.613.14.1 125 125 mm 116.6 mm 4.2 mm 200 cm 106.8 cm²

390.014.14.1 30 32 mm 28 mm 2 mm 300 cm 6.2 cm²

Voorbeeldafbeelding
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Art. nr. DN d, ø di, ø s L Acm²

390.114.14.1 40 40 mm 36 mm 2 mm 300 cm 10.2 cm²

390.214.14.1 50 50 mm 46 mm 2 mm 300 cm 16.6 cm²

390.314.14.1 70 75 mm 69.8 mm 2.6 mm 300 cm 38.3 cm²

390.414.14.1 90 90 mm 83.8 mm 3.1 mm 300 cm 55.2 cm²

390.514.14.1 100 110 mm 102.8 mm 3.6 mm 300 cm 83 cm²

390.614.14.1 125 125 mm 116.6 mm 4.2 mm 300 cm 106.8 cm²


