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Remeha Calora TOWER Gas 15/25/35 Si 
 CE identificatienummer: 0085CM0178 

Algemene aanduiding 
Staande Hoog-Rendement condenserende gasketel met 
lage verontreinigende uitstoot. Toestel conform Europese 
richtlijnen. Origineel en modulair concept voor combinatie 
met een onder- of naaststaande sww-boiler met keuze uit 
3 modellen Calora Tank BS : 100HL, 160SL of 220 SHL 

Type aansluitingen C13 C33 C53 C93 C(10)3 C(12)3 gesloten 
 B23(P) B33 open 
 

Toestelcategorie   I2E(S) aardgas G20/G25 
 I3P propaan G31 

Geluidsniveau 46 – 53 dB 
Nominaal vermogen 15 – 25 -35 kW 
Energie-efficiëntieklasse A 
Seizoensgebonden energie-efficiëntie 94 % 

Productomschrijving 
Compacte onderhoudsvrije primaire warmtewisselaar in 
gietaluminium (ketelblok). Horizontaal aangebrachte 
premix oppervlaktebrander met ingebouwde geruisloze 
aanzuigventilator en mechanische terugslagklep waardoor 
CLV in overdruk mogelijk is. Standaard met concentrische 
aansluiting 80/125 mm t.b.v. luchttoevoer en 
verbrandingsgasafvoer. 

Min. / Max. bedrijfsdruk cv PMS 0,8 / 3,0 bar 
Bereik bedrijfstemperatuur cv 20 - 90 °C 
NOx-klasse (EN 15502-1) 5 
Bedrijfsspanning ~230 V 50 Hz 
Elektrische beschermingsindex    IP21 
 

 
Apparatuur 
 Brandersturing door vol-elektronische microprocessor-

gestuurde branderautomaat. Deze garandeert een feil-
loze werking zonder doorstromingsbegrenzing. Brander 
wordt modulerend geregeld tussen 20 en 100%. 

 Brandersturing middels: - Aan/Uit regeling 
 - Modulerende (W.A.) regelaar 
 Standaard uitgerust met buitenvoeler, modulerende 

energiezuinige circulatiepomp en pompschakeling, 
automatische ontluchter, cv-veiligheidsventiel 3 bar, 
ingebouwde sww-driewegomschakelklep, ketelwater-
temperatuurregeling, watergebrekbeveiliging, vorst-
beveiliging, LED binnenverlichting. 

 iSense Pro bedieningspaneel met verlicht LCD-display, 
servicemelding, 0-10V ingang voor externe regelaar 
(vermogen % of vertrektemperatuur °C). 

 
Iedere ketel wordt voor het verlaten van de fabriek optimaal ingesteld en 
getest op elektrische veiligheid, afstelling CO2,  functie sww, waterdichtheid, 
gasdichtheid, parameterinstelling. De ketel wordt bedrijfsklaar, volledig 
gemonteerd en in karton verpakt, geleverd. 
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