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Commerciële gegevens

Flexal Alu

Technische gegevens

Données commerciales

Naam Nom

Données techniques

Flexal Alu

Materiaal versterkt aluminium laminaat op stalen spiralen

Lengte 10 m, 1 lengte per doos

Diameter (mm) 102, 127, 133, 152, 165, 203

Kleur alu naturel alu naturel

Matière Aluminium contrecollé et renforcé sur spirales en acier

Longueur 10 m, 1 longueur par boîte

Diamètre (mm)

Couleur

Toepassing ronde en ovale aansluitpunten raccordements ronds et ovalesApplication

Functie tussen ventilatiekanaal en dakdoorvoer Fonction entre canal de ventilation et passage de toiture

102, 127, 133, 152, 165, 203

-18°C tot +130°C -18°C jusqu'a +130°CTempératureTemperatuur
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Flexal Alu
Materiaal
versterkt aluminium laminaat op stalen spiralen 
Lengte 
10 m, 1 lengte per doos
Diameter (mm)
102, 127, 133, 152, 165, 203
Kleur
alu naturel
alu naturel
Matière
Aluminium contrecollé et renforcé sur spirales en acier
Longueur
10 m, 1 longueur par boîte 
Diamètre (mm)
Couleur
Toepassing
ronde en ovale aansluitpunten 
raccordements ronds et ovales 
Application 
Functie 
tussen ventilatiekanaal en dakdoorvoer 
Fonction 
entre canal de ventilation et passage de toiture  
102, 127, 133, 152, 165, 203
-18°C tot +130°C
-18°C jusqu'a +130°C 
Température
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