
Komme i gang med 

KONFIGURERE OPS-A

med ActivPanel LX
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Promethean OPS-A er en Google-sertifisert android 12-OPS som settes kabelløst inn i skjermens side.

a) Slå av strømmen og ta ut strømkabelen til
ActivPanel LX FØR du starter monteringen.

b) Skru ut dekselset som beskytter rommet der
OPS-A skal stå i skjermens venstre side.

c) Vent med å skru inn antennene til OPS-A er
montert i skjermen.

d) Skyv OPS-A på plass i sporet slik at
luftehullene på toppen av OPS-A vender
bakover.

e) Skru inn de to festeskruene.

f) Skru på plass antennene.

g) Koble til strømkabelen og slå på strømmen til
ActivPanel LX.

Slå på ActivPanel LX.

Velg kilde: OPS

Vent til OPS-A starter opp.

Følg så trinnene på neste side.
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Du finner først en blå oppstartsskjerm. 
Velg språk i nedtrekksmenyen og trykk 
på Start.

Du får opp språkvalgene som en liste og 
trykker på Bokmål.

Velg et nettverk og Koble til - eller hopp over 
dette trinnet om du har kablet nettverk.  

Sett riktig dato og tid.

Don’t copy

Når du blir spurt om å kopiere apper og data, 
velg Don't copy / Ikke kopier (anbefalt).

Dersom du vil legge inn en Google-konto, 
gjør du det her (Bruk av personlig konto er 
ikke anbefalt!)

Velg preferanser for Google Services og 
trykk Godkjenn.

Dersom du ønsker å beskytte tilgangen med 
pin-kode gjør du det her.

No thanks

Velg Nei takk for å fullføre prosessen.
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Du kommer nå til startskjermen.
Sveip opp fra bunnen for å se alle apper.

Finn Oppdater-appen og oppdater 
firmware på OPS-A til nyeste versjon.

Aksepter sluttbruker-policyen til 
Promethean.
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