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Fiche produit
Caractéristiques

NSYCUACC009DG
ClimaSys CU - Evaporateur externe de
condensat pour climatisation

Principales
Gamme ClimaSys
Type de produit ou
équipement

Appareil de chauffage à condensation d’eau

Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Accessoire de refroidissement

Compatibilité de gamme ClimaSys (ClimaSys CU)

Complémentaires
Emplacement de montage À l’extérieur du boîtier
Destination d'accessoire / de pièce détachée Groupe de refroidissement
Composition de l'appareil 1 appareil de chauffage à condensation d’eau : étanchéité
Quantité du lot 1
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA (+/- 10 %)
Type de protection Protection thermique: T 3 A
Capacité d’évaporation 250
Entrée de la sonde&nbsp;PTC Résistance PTC
Hauteur 103 mm
Largeur 164 mm
Profondeur 148 mm

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10,3 cm
Largeur de l'emballage 1 16,4 cm
Longueur de l'emballage 1 14,8 cm
Poids de l'emballage 1 1,2 kg

Durabilité de l'offre
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois


