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Fiche produit
Caractéristiques

DR5TE4U
TeSys B - rectificateur - pour contacteur LC1F
110..127V/220..240V

Principales
Gamme TeSys
Nom de l'appareil DR5TE
Fonction produit Redresseur

Complémentaires
Accessoires associés LC1F800

LC1F500
LC1F400
LC1F630

Compatibilité de gamme TeSys TeSys F
[Ue] tension assignée d'emploi 110…230 V CA 40...400 Hz
Poids du produit 0,1 kg

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 79 g
Hauteur de l'emballage 1 4,5 cm
Largeur de l'emballage 1 7,5 cm
Longueur de l'emballage 1 8,8 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 27
Poids de l'emballage 2 2,525 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm

Durabilité de l'offre
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=605182&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=605182&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=605182&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=605182&lang=fr
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Garantie contractuelle
Garantie 18 mois


