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Fiche produit
Caractéristiques

NSYVDM20U8P
Spacial S3X - châssis pivotant 19'' - 20U

Principales
Gamme Spacial
Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Accessoires de montage

Type de produit ou
équipement

Rack 19"

Application Application électronique
Polyvalent

Dimensions nominales
de l'armoire

- H: 1000 mm W: 800 mm D: 250 mm
- H: 1000 mm W: 800 mm D: 300 mm
- H: 1000 mm W: 800 mm D: 400 mm

Type de support Inversion
Emplacement de
montage

Avant de l'enveloppe

Compatibilité de gamme Spacial (Spacial S3D)
Spacial (Spacial S3X)
Spacial (Spacial VDM)
Spacial (Spacial CRN)
Spacial (Spacial CRNG)

Composition de
l'appareil

Éléments de fixation
1 châssis tournant 19"
2 verrou

Nombre d'unités 19" 20

Complémentaires
Matière Châssis :acier
Couleur Gris (RAL 7035)
Finition de la surface Poudre époxy-polyester
Type de verrou Serrure avec insert à double barre 3 mm
Mode de fixation Par l'élément de fixation
Charge permanente admissible 3 kg par unité
Ouverture des racks 19" Réversible 120 °
Hauteur 1000 mm nominal:
Largeur 800 mm nominal:
Profondeur 130 mm
Poids du produit 11,6 kg

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 95,0 cm
Largeur de l'emballage 1 83,0 cm
Longueur de l'emballage 1 13,0 cm
Poids de l'emballage 1 11,6 kg

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP100104EN

