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Vis inviolable/Anti-theft screw/Diebstahlschutzschraube LUM10490

Kit de suspension/Safety hanging system/Pendelsatz CAP008893

Autotest / SATI

charge

lampe

batterie

1 s 1 s 1 s

1 sem.

10 sem.

1 sem.

10 sem.

carica/carga/charge/Ladung

batterie/bateria/batería/battery/Batterie

Programmation de l’heure des tests/Test hour programming/Testdatumprogrammierung

10 s

ou/or/oder

+ +

TLU 
LUM10312

230V 1 2 3 4

12 11 10 9 8 7 6 B+ A- 5

ON
OFF

V/G/Gr OK

V/G/Gr Test

V/J / G/Y  / Gr/Ge             com/com/kom

J/Y/Ge 2 s                 

J/Y/Ge 0,5 s                     
Test

À remplacer/
To be replaced/
Zu ersetzen

Ref. LUM11054

230 V~0 V

L’ensemble de l’installation d’Éclairage de Sécurité doit faire l’objet d’un entretien régulier et d’essais périodiques, conformément au règlement de 
sécurité. Dans le cadre de l’entretien des appareils, nous conseillons le nettoyage régulier de la vasque et du réflecteur.
« Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques professionnels (DEEE pro) ainsi que les accumulateurs au Nickel‑Cadmium, au plomb ou 
au  Nickel‑métalhydrure qui peuvent équiper ces produits, sont néfastes pour l’environnement et la santé humaine ». Ils doivent être collectés 
sélectivement, traités et recyclés. La collecte, le traitement et le recyclage des DEEE Pro et accumulateurs incorporés, de Cooper Sécurité SAS 
(Groupe EATON), sont assurés gratuitement par Récylum.

Plus d’informations sur : www.recylum.com

Cooper Sécurité SAS (Groupe EATON) s'engage à assurer la pérennité des pièces consommables (lampes et batteries) 
pendant 8 ans à compter de la date de la dernière mise sur le marché du produit.
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