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BORNES DE RACCORDEMENT
4 x 50 - 240mm²

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR
4 x 400A
A COUPURE PLEINEMENT APPARENTE

3 TRANSFORMATEURS
DE COURANT 500/5A

SHUNT

PLATINE
SOUS CUVE

4 6 82

3 5 71

DISPOSITIF D’ESSAIS TENSION 
Tension (section 1.5mm²)
BLEU            N
MARRON     U1
NOIR            U2
ROUGE        U3

1

01 02 03 04

2 3 4

BORNES DE
RACCORDEMENT
4 x 50 - 240mm²

COUPE CIRCUIT
TETRAPOLAIRE
TAILLE 2
(pour Type 2)

1 COUPE CIRCUIT
TETRAPOLAIRE
10.3x38
PROTECTION TENSION

CUVE

DISPOSITIF D’ESSAIS INTENSITE
Intensité (section 2.5mm²)
BLEU            N
MARRON     I1
NOIR            I2
ROUGE        I3

MAINTIEN
DE CABLE

PORTE

I1 U1

C C1

I’1 I2 U2 I’2 I3 U3 I’3 N

COMPTEUR PME-PMIMODEM

L/SI CL4 N

TIC

RS

PRISE
RJ 45

BLEU            N
MARRON     U1
NOIR            U2
ROUGE        U3

BOITE
DE 4 DOUILLES

BARRETTE
DE JONCTION

BORNIER DE
RACCORDEMENT

NE JAMAIS ALIMENTER LE CIRCUIT PRIMAIRE SI LE SECONDAIRE EST OUVERT.

L’APPARITION DE TENSIONS PEUT ÊTRE DANGEREUSE POUR L’OPÉRATEUR ET/OU 
PROVOQUER LA DESTRUCTION DES TC.


