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Capot passe-câble B16, pour étrier transversal

Données commerciales
Référence 1413565

Conditionnement 1 Unité(s)

Commande minimum 300 Unité(s)

Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)

Clé de vente BF7APL

Product key BF7APL

GTIN 4055626003993

Poids par pièce (emballage compris) 103 g

Poids par pièce (hors emballage) 103 g

Numéro du tarif douanier 85389099

Pays d'origine PL
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Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type B16

Type de produit Boîtier avec verrouillage à étrier

Type de boîtier Capot passe-câble

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection IP66

4 (NEMA 250)

4X (NEMA 250)

Indice de protection (NEMA)

12 (NEMA 250)
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Homologations
To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413565

DNV 
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

 EAC 
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

 EAC 
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00511
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Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0 27440202

ECLASS-12.0 27440202

ECLASS-13.0 27440202

ETIM

ETIM 8.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500
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Conformité environnementale

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-eChina RoHS

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
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