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Fiche produit
Caractéristiques

VW3M7102R150
Lexium - connexion bus cc daisy chain - pas de
connecteur

Principales
Gamme de produits Altivar
Compatibilité de gamme Lexium 32

Altivar Machine ATV340
Altivar 32
Lexium 28
Altivar Machine ATV320

Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Accessoire de câblage

Type d'accessoires /
pièces séparées

Câble

Type de produit ou
équipement

Câble

Conformité Variateur de vitesse ATV340, 0,75…7,5 kW
Variateur de vitesse ATV320…B
Variateur de vitesse ATV320…C, 0,18…2,2 kW,
200…240 V, monophasé
Variateur de vitesse ATV320…C, 0,37…4 kW,
380…500 V, triphasé
Variateur de vitesse ATV320…C, 0,75…15 kW, 525
à 600 V, triphasé
Variateur de vitesse ATV320...W/ATV320...WS

Quantité du lot 1
Destination
d'accessoire / de pièce
détachée

Entre 2 moteurs

Complémentaires
Raccordement électrique Embout de câble ouvert
Longueur de câble 15 m

Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 3,650 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,100 dm
Largeur de l'emballage 1 2,500 dm
Longueur de l'emballage 1 2,500 dm

Durabilité de l'offre
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Sans PVC Oui

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=150128702&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=150128702&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=150128702&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=150128702&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=150128702&lang=fr
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Garantie contractuelle
Garantie 18 mois


