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Fiche produit
Caractéristiques

ZBRA3
Harmony - Sps antenne chambre froid e

Principales
Gamme de produit Harmony XB5R
Type de produit ou
équipement

Gamme sans fil sans pile

Nom de l'appareil ZBRA
Destination du produit Pour BP sans fil sans pile XB5R et XB4R

Ø&nbsp;22&nbsp;mm
Couleur de la base du
boîtier

Noir (RAL 9011)

Type d'antenne Omnidirectif

Complémentaires
Protocole de port de communication Zigbee green power à 2,4 GHz se conformer à IEEE 802.15.4
Composition du kit Antenne avec câble de 0,9 m
Impédance d'entrée 50 Ohm
Type de connecteur SMA femelle
Gain d'antenne 3 dBi à 83…100 Hz
Portée maximale 10 m émetteurs, récepteurs et antenne relais
Raccordement électrique Sur plage 2,3 mm² - souple - 0,9 m
Poids du produit 0,035 kg

Environnement
Humidité relative 90 % à -40…70 °C, sans condensation se conformer à ETSI EN 300 440-1
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Certifications du produit UL

CSA
CE

Normes EN 50102
EN/CEI 60947-1

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,0 cm
Largeur de l'emballage 1 14,0 cm
Longueur de l'emballage 1 22,0 cm
Poids de l'emballage 1 100,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 50
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 5,955 kg
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Garantie contractuelle
Garantie 18 mois


