
 
 

L'illustration peut différer

DIMENSIONS

L 1000 mm
B 285 mm
H 70 mm
Poids maxi 5,3 kg

DESCRIPTION
Système de goulotte avec une largeur de module de 285 mm. Accessoire de montage pour les luminaires TALON et LONDON LED. Utilisable
dans les stations de métro, réseaux ferroviaires express régionaux, passages piétons souterrains, passerelles, piscines, salles de sport, aires
de circulation et sous auvents. Profilé en aluminium extrudé, anodisation gris aluminium, longueurs personnalisables avec quatre conduits de
câbles séparés pour diverses applications et ouvrages. Poids de la version en hauteur 40 mm : 4,0 kg/ m, poids de la version en hauteur 70 mm
: 5,3 kg/ m. Câbles et fils sont fixés dans les rainures du profilé par quatre clips de maintien par longueur standard. Montage en ligne. Fixation
plafond par l'intermédiaire des points de fixation à l'arrière de la goulotte. Espacement selon le contexte de montage. 
Prix par métre.

 

MEDIENKANAL 285 hauteur 70 mm
Code article: 610 150
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CARACTÉRISTIQUES

Version hauteur 70 mm
Matériau du corps de l'appareil aluminium
Couleur / Corps aluminium

DIAGRAMME
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