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Fiche produit

Caractéristiques

SYPM4KI

Symmetra Module de puissance (4 kVA)
Symmetra LX

ArC

by Schneider Elecric

Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Généralités

Equipement inclus

Guide d'installation

Physique
Nombre d’'unité de rack 4U
Profondeur 56,5 cm
Hauteur 15cm
Poids du produit 15 kg
Largeur 25cm
Entrée
Fréquence réseau 45...65 Hz #N/A
Limites de la tension d'entrée 155...276 V 1:1
290...480 V 3:1
Autres tensions en entrée 220V
240V
380V
415V
Tension d'entrée 230V
3 phases
Sortie
Puissance nominale en W 2800 W
Puissance configurable max. (Watts) 2800 W

Fréquence de sortie

50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro
60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro

Autres tensions de sortie 220V
240V
Facteur de créte Jusqu'a5:1

Technologie

On-line Double conversion

Type de forme de I'onde

Sinusoide
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Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfere.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, 'analyse de risques complete et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.


http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page

