
ENCASTRÉS PLAFOND RÉSIDENTIELS ACCESSOIRES FICHE
TECHNIQUE

DL CONVERT 110
Plaques d'adaptation pour les gammes d’encastrés de plafond

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement Ø 72 - 95mm

Matériaux Acier

Épaisseur max du plafond 35mm

Poids 30g

UTILISER AVEC

H2 Pro, H4 Pro et H2 Lite Gamme d'encastrés de plafond Vendus séparément

RÉFÉRENCES

Références Finition Description

DLCVT110MW Blanc mat Plaques d'adaptation pour les gammes d’encastrés de plafond

DLCVT110BS Acier brossé Plaques d'adaptation pour les gammes d’encastrés de plafond

DLCVT110CR Chrome Plaques d'adaptation pour les gammes d’encastrés de plafond

DLCVT110WH Blanc brillant Plaques d'adaptation pour les gammes d’encastrés de plafond

DLCVT110BLK Noir mat Plaques d'adaptation pour les gammes d’encastrés de plafond
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GARANTIE

7 ans de garantie

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES

Parfaites pour le remplacement d'encastrés
existants dans le cadre de rénovations

Peuvent être utilisées pour recouvrir un
diamètre d'encastrement supérieur à celui
des encastrés


