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E-20 ET E-40

KITS DE TERMINAISON SOUS CALORIFUGE, THERMORÉTRACTABLES

Ces kits sont conçus pour terminer le raccordement des rubans 
chauffants industriels nVent RAYCHEM. 
Le kit nVent RAYCHEM E-20 est conçu pour une utilisation avec 
les rubans BTV et QTVR, tandis que le kit nVent RAYCHEM E-40 
est destiné aux types XTV, KTV et VPL. Tous les kits sont agréés 
pour un usage en zones explosibles.
Le kit de terminaison E-20 se compose d’un manchon 
thermorétractable facile à utiliser et d’un adhésif qui, lorsqu’il 
est chauffé, forme une barrière semi-flexible contre l’humidité. 
Le kit de terminaison E-40 se compose d’un manchon 
thermorétractable résistant aux températures élevées et d’un 
adhésif en plastique coulé qui, lorsqu’il est chauffé, forme une 
barrière semi-flexible contre l’humidité. En raison de sa faible 
épaisseur, la terminaison finie s’installe directement sur la 
tuyauterie. 
Utiliser un kit par terminaison.

DOMAINE D’APPLICATION

E-20 E-40

Terminaison pour rubans chauffants 
autorégulants de type BTV et QTVR

Terminaison pour rubans chauffants 
autorégulants de type XTV et KTV et à 
puissance limitante de type VPL

CONTENU DU KIT  
Manchons thermorétractables 
enduits d’adhésif 
Notice d’installation
Ruban ALU tape

Manchons thermorétractables
Notice d’installation
Adhésif en plastique coulé

AGRÉMENTS   

 II 2 G Ex 60079-30-1 eb IIC T6 Gb
 II 2 D Ex 60079-30-1 tb IIIC T80°C Db

La classification de températures varie en fonction de la conception et du type de ruban chauffant utilisé avec la terminaison.

CARACTÉRISTIQUES

E-20 E-40

Température d’exposition max. 110 °C 260 °C
Résistance diélectrique 2,2 MV/m > 40 MV/m
Résistivité 1013 Ω cm 1018 Ω cm
Dimensions finales Longueur : env. 120 mm Longueur : env. 120 mm
Température ambiante minimale -60 °C  -60 °C

INSTALLATION
Torche ou équivalent Pistolet air chaud min. 1 460 W Pistolet air chaud min. 3 000 W

Température d’installation minimale -20 °C -20 °C

RÉFÉRENCES DE COMMANDE
Désignation E-20 E-40
N° réf. (poids) 1244-022489 (0,03 kg) 1244-022491 (0,06 kg)

*L’installation du modèle E-40 nécessite un pistolet à air chaud très puissant et un installateur expérimenté.
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