
Fiche technique: Pointes de capture / pointes captrices

FS 10 1000 AL (101 000)

Illustrations sans engagement

Pointe de capture chanfreinée, pour la protection des structures de toit, des cheminées etc., installation possible sur plot béton à clavettes 8,5 kg ou
pour une fixation avec supports de barres / supports écarteurs.
Type FS 10 1000 AL  
Référence 101 000  
Longueur totale (l1) 1000 mm  
Matériau Al   
Diamètre Ø 10 mm  
Normes NF EN 62561-2   
Poids 212 g  
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) 85389099  
GTIN (Numéro EAN) 4013364094505  
UC 20 pièce(s)  

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données
sans engagement.

Tous les tiges de capture / tiges de capture autoportantes sont disponibles en longueur spéciale sur demande.
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3, : Testé +: Nouveau (: Fin de série : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector

: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar
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