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PD412A Enceinte active bi-amplification 12" 1400 W
 
La série PD4 est une enceinte haute qualité avec 2 amplificateurs pour de grandes performances. Les basses fréquences sont
gérées par un amplificateur classe D, les hautes fréquences par un amplificateur classe AB. Les PD4 ont un DSP intégré avec 4
préréglages pour des applications de discours, sub et moniteur. En mode Sub, l'enceinte peut être utilisée comme top,
combinée à un subwoofer. Cette série est réalisée en polypropylène pour allier puissance et faible poids permettant une
utilisation mobile. Une enceinte parfaite pour les DJs et les performances en live, mais aussi comme moniteur ou pour une
installation dans un club. 
 
Supplied features : Top hat
Output power: Max : 1400W
Output power: RMS : 350W
Amplifier type : Bi-amp Class D+AB
Diameter tweeter : 1.35"
Diameter woofer : 12"
Voice coil : 3"
Frequency response : 40 - 20.000 Hz
Dispersion : 100° x 60°
Impedance : 4 Ohm
Crossover frequency : 2.5 - 2.8kHz (24dB/Octave)
SPL @ 1W/1m : 93dB
SPL max : 123dB
Dimensions (L x W x H) : 315 x 380 x 595mm
Weight : 15,70

● Enceinte 12“ 1400 W bi-amplification
● Moteur compression titane 1,35"
● Entrée ligne et Mic
● Filtre actif 2 voies intégré
● 4 préréglages égaliseur
● Amplificateur classe D
● Récepteur BT pour streaming audio
● Design permettant une utilisation comme retour de scène
● Insert 35 mm pour pied


