
178.984

 

PD618SA Subwoofer actif 18''
 
La série d'enceintes PD6 propose des enceintes professionnelles de grande qualité avec une caisse en contreplaqué très
solide. Avec une peinture plastifiée très résistante pour protéger l'enceinte pendant le transport. Une série parfaite pour la
location, délivrant assez de puissance pour de grands événements. Une solution à un coût très attractif pour des solutions
professionnelles.
Ce subwoofer actif 18" délivre une puissance de 700 W avec un niveau de pression sonore de 130 dB. Le filtre interne dirige les
aigus vers les satellites. Le subwoofer est doté d'une sortie pour repiquage, d'une sortie passe-haut pour brancher directement
des satellites. La sortie passe-haut a un filtre intégré réglable entre 50 et 150 Hz.
 
 
Input connections : Jack 6,35 mm, XLR 3 points
Output connections : XLR 3 points
Output power: Max : 1400W
Output power : 700W
Output power: RMS : 500W
Amplifier type : Class D
Diameter woofer : 18"
Magnet type : Ferrite
Frequency response : 35 - 150 Hz
Dispersion : 90° x 60°
Impedance : 8 Ohm
Sensitivity : 101dB
SPL max : 130dB
Dimensions (L x W x H) : 600 x 510 x 610mm
Weight : 34,00

● Subwoofer actif 18“ 700 W
● Amplificateur classe D
● Caisse en contreplaqué avec peinture plastifiée
● Entrée ligne XLR symétrique
● Sortie repiquage pour brancher un second ampli
● Sortie High Pass pour brancher à un satellite
● Réglage Phase (0 - 180°)
● Crossover 50-150 Hz réglable


