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A S K E R

LED

ASKER BORNE
Borne en aluminium
pour un éclairage directionnel
vers le bas et sur un seul côté
Verrerie en polycarbonate
IP65, classe I, IK09

Art. 1312. avec interface DALI

Art. 1311
9,5W LED
CEE: A+
Gris Aluminium 1311AL
Graphite 1311GR
Patine Rouille 1311RO
Module LED: 1080 lumen, 3000K

Jusqu’ à 50000h

Art. 1907
Code 1907ZZ
Kit d’ancrage pour béton Art. 1311 et 1312

Art. 1908
Code 1908ZZ
Ancrage pour sol meuble Art. 1311 et 1312

Art. 1312 (Dali)
11,6W LED
CEE: A+
Gris Aluminium 1312AL
Graphite 1312GR
Patine Rouille 1312RO
Module LED: 1100 lumen, 

3000K, Jusqu’ à 50000h
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Art. 1360
18W LED
CEE: A+
Gris Aluminium 1360AL
Graphite 1360GR
Patine Rouille 1360RO
Module LED: 1710 lumen, 

3000K, Jusqu’ à 50000h

Dimmable TRIAC

Art. 116
Code 116ZZ
Kit d’ancrage pour 
béton Art. 1360

ASKER MAT
En aluminium
Composé de 
2 pièces
IP65, classe I
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O P P L A N D

LED

OPPLAND
Borne en aluminium
pour un éclairage directionnel
vers le bas et sur un seul côté
Verrerie en polycarbonate
IP54, classe I, IK09

8
5

Art. 1321
8,5W LED
CEE: A++
Gris Aluminium 1321AL
Graphite 1321GR
Module LED: 1294 lmumen, 3000K, 

Jusqu’ à 50000h, dimmable

12

Art. 205
Code 205ZZ
Kit d’ancrage pour béton 

Art. 206
Code 206ZZ
Ancrage pour sol meuble
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Art. 1360
18W LED
CEE: F 
Gris Aluminium 1360AL
Graphite 1360GR
Patine Rouille 1360RO
Module LED: 1710 lumen, 

3000K, Jusqu’ à 50000h
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Art. 724
E27, 77W Halo. max.
CEE: A+ à D
Gris Aluminium 724AL
Graphite 724GR

Art. 1912
17,5W LED
CEE: A+
Gris Aluminium 1912AL
Graphite 1912GR
Module LED: 1950 lumen, 

3000K,  Jusqu’ à 50000h

KOSTER
Fonte d ́ aluminium
Lentille optique 
polycarbonate
IP54, classe I

Art. 158
Pièce d’angle pour 
art. 724 et 1912
Gris Aluminium 158AL
Graphite 158GR

44

24

12

24,5

Art. 1913
17,5W LED
CEE: A+
Gris Aluminium 1913AL
Graphite 1913GR
Module LED: 1950 lumen, 

3000K,  Jusqu’ à 50000h

Montage en tête de mât ø 60mm
Tête vendue seule

45

23

6

Art. 1914
17,5W LED
CEE: A+
Gris Aluminium 1914AL
Graphite 1914GR
Module LED: 1950 lumen, 

3000K,  Jusqu’ à 50000h

Art. 405
Code 405ZZ
Kit d’ancrage 
pour art. 1914

Art. 1914 ensemble 
complet tête et mât

45

M
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K O S T E R

E27 LED
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O P P L A N D

LED

OPPLAND
Borne en aluminium
pour un éclairage directionnel
vers le bas et sur un seul côté
Verrerie en polycarbonate
IP54, classe I, IK09

8
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Art. 1321
8,5W LED
CEE: A++
Gris Aluminium 1321AL
Graphite 1321GR
Module LED: 1294 lmumen, 3000K, 

Jusqu’ à 50000h, dimmable

12

Art. 205
Code 205ZZ
Kit d’ancrage pour béton 

Art. 206
Code 206ZZ
Ancrage pour sol meuble
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Art. 724
E27, 77W Halo. max.
CEE: A+ à D
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E27 LED
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Art. 724
E27, 77W Halo. max.
CEE: A+ à D
Gris Aluminium 724AL
Graphite 724GR
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17,5W LED
CEE: A+
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Graphite 1912GR
Module LED: 1950 lumen, 

3000K,  Jusqu’ à 50000h
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Art. 1914
17,5W LED

CEE: E
Gris Aluminium 1914AL
Graphite 1914GR
Module LED: 1950 lumen, 

3000K,  Jusqu’ à 50000h

Art. 405 
Code 405ZZ
Kit d’ancrage 
pour art. 1914
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Art. 285
E27, 46W Halo. max.
Galvanisé 285GA
Patine Rouille 285RO
Noir 285SV

Diamètre du 
socle: 17cm 
Livré avec kit 
d’ancrage

Art. 284
E27, 46W Halo. max.
Galvanisé 284GA
Noir 284SV

Diamètre du 
socle: 11,5cm 
Livré avec kit 
d’ancrage

Art. 287
E27, 77W Halo. max.
Galvanisé 287GA
Patine Rouille 287RO
Noir 287SV

Diamètre du 
socle: 17cm
Livré avec kit 
d’ancrage

Art. 281
Télescopique réglable
E27, 77W Halo. max.
Galvanisé 281GA
Patine Rouille 281RO
Noir 281SV

Art. 405
Code 405ZZ
Kit d’ancrage pour art. 281 et 283

Art. 283
Télescopique réglable
E27, 2x77W Halo. max
Galvanisé 283GA
Patine Rouille 283RO
Noir 283SV
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STOCKHOLM
Verrerie claire 
polycarbonate

IP54, classe II 
CEE: A+ à D

Patine de couleur 
rouille disponible

S T O C K H O L M

E27
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O P P L A N D
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Borne en aluminium
pour un éclairage directionnel
vers le bas et sur un seul côté
Verrerie en polycarbonate
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8,5W LED
CEE: A++
Gris Aluminium 1321AL
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Module LED: 1294 lmumen, 3000K, 

Jusqu’ à 50000h, dimmable
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Art. 205
Code 205ZZ
Kit d’ancrage pour béton 

Art. 206
Code 206ZZ
Ancrage pour sol meuble
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En bord de mer,

nous recommandons les 

versions en acier galvanisé 

brut pour leur très grande 

résistance à la corrosion !
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Art. 274
E27, 57W Halo. max. 
Galvanisé 274GA
Noir 274SV

Art. 405
Code 405ZZ
Kit d’ancrage pour art. 274 et 275

Art. 275
E27, 2x57W Halo. max. 
Galvanisé 275GA
Noir 275SV

LUND
Verrerie claire 
polycarbonate
Mât télescopique 
réglable
IP55, classe II
CEE: A+ à D

8545
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L U N D

E27

Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament !
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Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament !
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Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament !

En bord de mer,
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versions en acier galvanisé 

brut pour leur très grande 

résistance à la corrosion !
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Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à fi lament !
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O S L O

Art. 242
Mât télescopique réglable
E27, 2x57W Halo. max. 
Galvanisé 242GA
Patine Rouille 242RO
Noir 242SV

Art. 405 
Code 405ZZ
Kit d’ancrage pour 
art. 242

OSLO
Verrerie claire
polycarbonate
IP55, classe II
CEE: A+ à D

Art. 245
E27, 57W Halo. max. 
Galvanisé 245GA
Patine Rouille 245RO
Noir 245SV

Diamètre du 
socle: 17cm.
Livré avec kit 
d’ancrage
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Patine de couleur 
rouille disponible

Pensez à équiper ce modèle 
d’une ampoule LED à filament !
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Pensez à équiper ce modèle 
d’une ampoule LED à filament !
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Pensez à équiper ce modèle 
d’une ampoule LED à filament ! En bord de mer,

nous recommandons les 

versions en acier galvanisé 

brut pour leur très grande 

résistance à la corrosion !


