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Fiche produit
Caractéristiques

8800650000
Moteur FORTA 24V 800N signa 0..10V/3pts,
accoupement vannes Satchwe

Principales
Type de produit ou
équipement

Actionneur

Type d'actionneur Électrique
Destination du produit Vanne à clapet
Commande Linéaire
Fonction interrupteur 2 SPDT (optionnel)
Retour perte de
puissance

Retour sans ressort

Signal de commande Modulant
Force N 800 N
Force lbf 180 lbf
Temps de course 102 s
Degré de protection IP IP54
Région cible Europe

Asie Pacifique

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13,2 cm
Largeur de l'emballage 1 17,8 cm
Longueur de l'emballage 1 25,5 cm
Poids de l'emballage 1 3,008 kg

Durabilité de l'offre
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil de circularité Informations De Fin De Vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1810001EN

