
INFORMATIONS TECHNIQUESQUAD LED
borne extérieure, anthracite, LED, 18W, 3000K, IP65

La LED Premium fixe des lampadaires QUAD POLE diffuse
une lumière particulièrement agréable pour votre extérieur.
La tête est naturellement orientable. Depuis environ 40 an-
s, la marque SLV est synonyme de solutions d’éclairage
haut de gamme avec une qualité impressionnante, un de-
sign créatif et un bon rapport qualité-prix.

Réf.  1003001

Nombre de sorties lumineuses diffé-
rentes

1

Orientable ou inclinable pivotant

Code IP IP 65

Classe de résistance aux chocs IK 02

Résistance aux chocs 0.2 Joule

Montage En saillie

Détails de montage Sol

Tension nominale primaire 100-277V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 500 mA

Classe de protection I

Puissance en watts 18 W

Température ambiante minimale -20 °C

Température ambiante maximale 40 °C

Hauteur du courant d'appel 17 A

Durée du courant d'appel 35 µs

Effet stroboscopique (SVM) 0.02

Lumen 1550 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle de rayonnement 100 °

Coloris anthracite

IRC 80
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Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 25000 h

Sortie lumineuse directement

Risk Group 1

Longueur 12 cm

Largeur 23 cm

Hauteur 90 cm

Poids net 6.159 kg

Poids brut 7.082 kg

Page du BIG WHITE 578

Source Lumineuse

916604

Accessoires
228730 Boîte de connexion , ex-

térieur, 3 pôles, noir, IP68
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