
Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les 
données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 5,2 mm, plage de 
diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, série: NC, Produit de remplacement selon RoHS II sans 
exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241790

Données commerciales
Référence 1604462

Conditionnement 1 Unité(s)

Commande minimum 10 Unité(s)

Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)

Clé de vente ABRAFU

Product key ABRAFU

GTIN 4046356249461

Poids par pièce (emballage compris) 9,6 g

Poids par pièce (hors emballage) 9,6 g

Numéro du tarif douanier 39269097

Pays d'origine DE
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Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit Serre-câble

Type de presse-étoupe CEM

NCSérie

RC

Blindé oui

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble 7,5 mm ... 9,5 mm

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe CEM
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Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0 27144432

ECLASS-12.0 27140801

ECLASS-13.0 27140801

ETIM

ETIM 9.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300
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Conformité environnementale

REACh SVHC Lead 7439-92-1

Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans China RoHS

Vous trouverez des informations sur les substances 
dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet 
« Téléchargements »
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