
003769 003770
DONNÉES GÉNÉRALES
Durée de vie (heures) 25 000 h 25 000 h
Dimmable Oui Oui
Matériaux - -
DONNÉES OPTIQUES
Angle - -
Température de couleur (Kelvin) 3 000 K 6 000 K
Indice de rendu des couleurs - -
Distribution Indirecte Indirecte
Lumens - -
DONNÉES PHYSIQUES
Couleurs PCB blanc PCB blanc
Diamètre d’encastrement - -
Profondeur d’encastrement - -
Lampe incluse Source LED intégrée Source LED intégrée
Indice de protection des luminaires IP 20 IP 20
Indice de protection contre les 
chocs mécanique - -

650° 650°
Température de fonctionnements -20° +50° -20° +50°
Poids 0,1 kg 0,1 kg
DONNÉES ÉLECTRIQUES
Classe électrique Classe 2 Classe 2
Puissance consommée 9,6 W 9,6 W
Volts 12 V 12 V

30 000 h
RoHSIP

20LED
DIMMABLE

12 V9,6 W 120°

STRIP LED 
9,6 W

BANDEAU LED IP20, UTILISATION EN INTÉRIEUR

ACCESSOIRESDIMENSIONS

Connecteur simple IP20 8 mm 004780
Connecteur simple IP20 10 mm 004781
Connecteur jonction IP20 8 mm 004782 
Connecteur jonction IP20 10 mm 004783 
Alimentation Meanwell DC12V - 30 W 003792
Alimentation Meanwell DC12V - 45 W 003793
Alimentation Meanwell DC12V - 60 W 003794
Alimentation Meanwell DC12V - 100 W 003795
Alimentation Meanwell DC12V - 200 W 003797
Controleur dimmable bandeau LED avec télécommande 003803

LES + PRODUIT

• Idéal éclairage indirect

Test fil incandescent


