
Douilles E27, E40
Pour lampes incandescentes avec culot E27 ou E40

Douille E27
Boîtier: porcelaine, blanc, T210
Valeur nominale: 4/250/5 kV
Bornes à visser: 0,5–2,5 mm²
Ressort de pression sous contact central
Trous ovals pour vis M4
Poids: 65 g, U.E.: 10 pièces
Type: 62601 avec frein de lampe
Réf. No.: 102637

Douille E27
Boîtier: porcelaine, blanc, T270
Bornes à visser: 0,5–2,5 mm²
Avec clips en anse pour épaisseur de
paroi 0,5–2,0 mm
Poids: 71,5 g, U.E.: 10 pièces
Type: 62022
Réf. No.: 102590

Douilles E27, pour coiffes à clipser
Profilé, filetage 40x2,5 IEC 60399
Corps: PET GF, T210, Valeur nominale: 4/250
Bornes doubles à insert: 0,5–2,5 mm²
Trous de passage pour vis M3
Trous de fixation à l'arrière pour vis taraudeuse
selon ISO 1481/7049-ST3,9-C/F
Poids: 14,8/14,9 g, U.E.: 10 pièces
Type: 64719
Réf. No.: 504303 blanc
Réf. No.: 504302 noir

Douille E40
Boîtier: porcelaine, blanc, T270
Valeur nominale: 18/500
Bornes de contact: 1,5–4 mm²
Ressort de pression sous contact central
Traverse de fixation avec encoches pour vis M5
Poids: 243 g, U.E.: 10 pièces
Type: 12811 avec frein de lampe
Réf. No.: 108375
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Douilles pour lampes incandescentes


