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Fiche produit
Caractéristiques

AEP-LR01-S2000
Solar lantern, Mobiya original, water resistant,
rechargeable, mobile charging

Principales
Gamme de produit Mobiya
Type de produit ou
équipement

Système d'éclairage solaire portable

Type de panneau
solaire

Polycrystalline

Complémentaires
[Us] tension d'alimentation 5...24 V CC, panneau solaire alimentation
Type de lampe 1 LED (2.2 W)
Gamme de puissance 2,5 W
Tension nominale maximale 5 V pour CC
Flux lumineux 280 Lm

200 Lm
100 Lm
20 lm

Couleur de la source lumineuse Cool white LED, couleur temperature: 5000 K
Fonction de signalisation État de la batterie DEL vert, ambre et rouge
Temps de fonctionnement 6 h à 200 lm

12 h à 100 lm
48 h à 20 lm

Composition du kit 1 panneau solaire avec câble, longueur de câble: 5 m (AWG 24)
1 câble de charge mobile multiport

Section de câble 0,20 mm² - AWG 24
Longueur de câble 5 m 2 conducteurs pour entre panneau solaire et entrée CC
Capacité de batterie 3,4 Ah à 3,2 V, LiFePO4
Type de connexion intégrée Jack CC 5 V CC, courant de charge maximum: 550 mA +/- 10 %

Port USB
Largeur 152 mm
Profondeur 17 mm panneau solaire:
Hauteur 142 Mm lampe:

185 mm panneau solaire:
Masse du produit 1,0 kg

Environnement
Degré de protection (IP) IP65
Certifications du produit SONCAP

SABS
CE
LM-79
LIGHTING GLOBAL

Température ambiante de fonctionnement -10…50 °C
Humidité relative 90 %

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2202004EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2202004EN

