
                                                                                                                                                                                                                          

    

                                                                                                                PPLLIIOO--CCLLIIPP

H F RoHS

+ - / ALT TER •

3 4

PLIOCLIP-36 PLIOCLIP-60

Système de repérage PLIO-CLIP 
Cavaliers de repérage                                                                                                    
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Matière :                                       polyamide 6.6 
Températures d'utilisation :       -30 à +100°C  

Contrainte au seuil d’écoulement : 65 N/mm2 
Allongement à la rupture :        300 % 
Module d'élasticité en flexion :  1300 N/mm2 
Rigidité diélectrique :                 26 kV/mm 
Tenue au feu:                               V2 UL94 
Applications : repérage de fils et câbles Ø 2,2 à 6 mm  (sections 0,5 à 6 
mm2) avant ou après connexion. 
Ce système de repérage est équipé d’une sécurité de verrouillage équiva-
lente à celle d’une bague fermée.

PLIOCLIP

Pour repérer avec les PLIOCLIP, procéder de la façon suivante :

Prendre la barrette et la  
positionner sur le câble.

Tenir la barrette avec la 
main droite. Rabattre  le clip 
avec le pouce et l'index de 
l'autre main pour le verrouil-
ler.

Séparer le clips de la bar-
rette.

Le PLIOCLIP est ainsi fixé 
et verrouillé - et vous com-
mencez avec la fixation du 
repère suivant.
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A 0737 **** 004 A
B 0737 **** 004 B
C 0737 **** 004 C
D 0737 **** 004 D
E 0737 **** 004 E
F 0737 **** 004 F
G 0737 **** 004 G
H 0737 **** 004 H
I 0737 **** 004 I
J 0737 **** 004 J
K 0737 **** 004 K
L 0737 **** 004 L
M 0737 **** 004 M

0737 **** 004 +
0737 **** 004 -
0737 **** 004 /
0737 **** 004 ALT
0737 **** 004 TER
0737 **** 004 .

0737 **** 010
0737 **** 006
0737 **** 007
0737 **** 005
0737 **** 004
0737 **** 003
0737 **** 002
0737 **** 008
0737 **** 013
0737 **** 001

0 0737 **** 099 0
1 0737 **** 099 1
2 0737 **** 099 2
3 0737 **** 099 3
4 0737 **** 099 4
5 0737 **** 099 5
6. 0737 **** 099 6
7 0737 **** 099 7
8 0737 **** 099 8
9. 0737 **** 099 9

N 0737 **** 004 N
O 0737 **** 004 O
P 0737 **** 004 P
Q 0737 **** 004 Q
R 0737 **** 004 R
S 0737 **** 004 S
T 0737 **** 004 T
U 0737 **** 004 U
V 0737 **** 004 V
W 0737 **** 004 W
X 0737 **** 004 X
Y 0737 **** 004 Y
Z 0737 **** 004 Z
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0 7 3 7 0 0 2 2 0 9 9 3   0 7 3 7 0 x x x x x x x x x x

PLIOCLIP 36 0737 0011 004 *** 0737 0012 099 *** 0737 0014 *** 0737 0013 004 *** 2,2 - 3,6 0,5 - 2,5 224 512

PLIOCLIP 60 0737 0021 004   *** 0737 0022 099 *** 0737 0024 *** 0737 0023 004 *** 3,6 - 6 2,5 - 6 224 512
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Système de repérage PLIO-CLIP                                                                             

II/15 B8/3-02B8/3-02 l

code 
repères

code 
coloris    noir         brun       rouge     orange     jaune        vert         bleu        violet        gris         blanc

détail  
article

PLIOCLIP-36 
 
PLIOCLIP-60

code 
groupe

détail 
article

code 
coloris

Exemples de commande : code 
repère

 
type

code article 
     alphabétique                 chiffres CI                  couleur                      symbole

cavaliers 
/sachet

cavaliers chiffres 
/sachet

 
± mm

  
mm2


