
FICHE TECHNIQUE N° MG-137
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TELEPHONE : 01 42 31 46  00  l  TELEX : 634999 f  l  TELECOPIE : 01 42 31 46 31

TRAVAUX SOUS TENSION

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES :

- Tube et tige de commande en matériau
  synthétique renforcé de fibres de verre,
  de couleur orange  : (CEI 60 855).
- Pince coupante de coté, amovible,
  en acier protégé contre la corrosion.

- Longueur totale " L " : 2.70 m.
- Diamètre du tube           : 32 mm.
- Diamètre de la tige           : 10 mm.

- Capacité de coupe :
* Cuivre recuit Ø 5 mm.
* Aluminium demi-dur Ø 5,8 mm.

- Poids approximatif : 3,7 kg.

DOMAINE D'UTILISA TION :

- Réseau aérien.

MÉTHODE DE TRAVAIL  :

- Distance.
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PERCHE COUPE ATTACHE

MG-137

FONCTION UTILISA TION :

- La PERCHE "COUPE-ATT ACHE" est
   utilisé pour couper un fil d'attache :
a) Dans la gorge d'un isolateur rigide, au
    besoin après l'avoir légèrement dégagé
   de la gorge, avec une lame casse-attache
   par exemple.
b) Au cours du déroulement des spires.


