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Les capuchons de protection protègent les voies
d'enfichage non raccordées contre les influences
externes.

Informations générales de commande

 
Version Sous-ensembles protégés, Capuchon de

protection
Référence 1408280000
Type SAI-M23-SK-M-P
GTIN (EAN) 4050118208986
Qté. 1 pièce(s)
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=1408280000
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Dimensions et poids
 
Poids net 2,84 g    
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC002314   ETIM 7.0 EC002314
ETIM 8.0 EC002314   ECLASS 9.0 27-44-02-92
ECLASS 9.1 27-44-02-08   ECLASS 10.0 27-44-02-92
ECLASS 11.0 27-44-02-08   ECLASS 12.0 27-44-02-08
 

Caractéristiques techniques générales
 
Degré de protection IP67, IP69K   Matériau de base du boîtier Plastique
 

Agréments
 
Agréments

ROHS Conforme
 

Téléchargements
 
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures FL FIELDWIRING EN
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38293

