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EVICOM SAS. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Votre distributeur

ZI Secteur A - B.P. 135
33 Allée des pêcheurs
06703 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - info@evicom.fr

Platines de rue Audio/vidéo en inox  
avec tableau porte-noms indépendant

G TX 62

Principales caractéristiques techniques :

•	 	Platine	de	rue	en	inox	316L	de	2,5	mm	d’épaisseur

•	 	Interfaces	boutons	G	TV/INT	montées	et	pré-câblées

•	 	Plaque	frontale	de	2,5	mm	d’épaisseur	fixée	par	des	vis	anti-van-
dales,	 pré-percée	 canon	 PTT	 ou	 lecteur	 VIGIK®	 (non	 fournis)	 et	
livrée	sans	obturateur	(	U	RC	OBT/I)

•	 	Utilisation	 des	 postes	 audio	GNHEAGB2	mains	 libres	 et	 GT562	
à	 combiné	 ou/et	 des	 moniteurs	 mains	 libres	 GVESTA2GB2/
H,GVESTA7GB2/H	et	GPENTHAGB2/H.	Prévoir	un	groupe	audio	
GEL642GB2	ou	vidéo	GEL632GB2

•	 	Tableau	porte-noms	indépendant

Utilisation	:

•		Installation	audio/vidéo	
collective	en	système	
GB2

Accessoires	:

G	EL	632GB2
Groupe	audio-vidéo	avec	
caméra	CCD	couleur	105°	
avec	LED	blanches	d’éclai-
rage	et	signalisation	PMR
G	EL	642GB2
Groupe	audio	avec	signalisa-
tion	PMR
U	AEV	6014	et	6032
Visières	de	protection	pour	
platines	de	4	à	12	boutons	et	
de	16	à	28	boutons
U	AEP	6014	et	6032
Boitier	avec	visières	de	
protection	pour	platines	de	4	
à	12	boutons	et	de	16	à	28	
boutons

Dimensions	:	

TECHNOLOGIE

Dimensions	H	x	L	x	P	(mm):
se	référer	au	tableau

Avantages	produit	:

•		Conforme	à	la	loi	
Accessibilité

•		Interfaces	boutons		
pré-câblées

•		Tableau	porte-noms	
indépendant

Doc N° : D_20491

PLATINES DE RUE VIDEO PERFO IV POUR SYSTEME 2 FILS NON POLARISES GB2
Platines H x L (mm) H x L x P (mm) Visières Boîtiers saillie/visière
G TX 6204 Platine 4 boutons Platine PERFO IV vidéo - tableau porte-noms séparé 370 x 180 350 x 160 x 50 U AEP 6014 U AEV 6014

G TX 6208 Platine 8 boutons Platine PERFO IV vidéo - tableau porte-noms séparé 370 x 180 350 x 160 x 50 U AEP 6014 U AEV 6014

G TX 6212 Platine 12 boutons Platine PERFO IV vidéo - tableau porte-noms séparé 370 x 180 350 x 160 x 50 U AEP 6014 U AEV 6014

G TX 6216 Platine 16 boutons Platine PERFO IV vidéo - tableau porte-noms séparé 550 x 180 530 x 160 x 50 U AEP 6032 U AEV 6032

G TX 6220 Platine 20 boutons Platine PERFO IV vidéo - tableau porte-noms séparé 550 x 180 530 x 160 x 50 U AEP 6032 U AEV 6032

G TX 6224 Platine 24 boutons Platine PERFO IV vidéo - tableau porte-noms séparé 550 x 180 530 x 160 x 50 U AEP 6032 U AEV 6032

G TX 6228 Platine 28 boutons Platine PERFO IV vidéo - tableau porte-noms séparé 550 x 180 530 x 160 x 50 U AEP 6032 U AEV 6032

* Les boîtiers visières et les visières sont des fabrications spéciales, ni reprises, ni échangées. Le délai est de 4 semaines


