
MVR500MRP / CODE : 5454469

Micromodule volet roulant - version modulaire radio 500W

CHARGES COMPATIBLES

Tous moteurs 3 ou 4 fils jusqu’à 500VA

AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

DETAILS TECHNIQUES

Tension secteur 230V ~ (+10% - 15%) - 50HZ

Puissance Moteur 3 ou 4 fils, 230V 
2A maxi - 500VA

Temp. ambiante -20°C + 50°C

Humidité relative

Consommation

0 à 70%

< 1VA - < 0.3W

Dimensions (mm) Voir schéma

FICHE TECHNIQUE

LES PLUS YOKIS

PRATIQUE : Fonctionne avec toutes les marques de boutons 
poussoirs simples ou doubles (avec l’accessoires R21M (réf. 
5454073)). 
RADIO : Peut être commandé par un nombre illimité 
d'émetteurs.
SECURITE : Son contrôle de force intégré évite de casser le 
volet ou le moteur en cas d'obstacle.

UNIVERSEL : Compatible tous types et marques de volets avec 
moteur 3 fils ou 4 fils pilotés par alimentation O/F

Récepteurs interconnectables entre eux en radio pour des 
   commandes groupées et centralisées.

Récepteurs mixtes radio ET filaires pour des installations adaptées
   à chaque chantier.

SERVICES
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Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
CEM : EN 301489-3:2016 + EN 60669-2-1(§26):2004/A1:2009/A12:2010 
RADIO : EN 300440-2 :2014 
SECURITE : EN 60669-2-1:2004/A1:2009/A12:2010 + EN 60669-1:1999/A1:2002/A2:2008 + EN 62479:2010 

Compatible avec
 l’application chantier

Commande locale et/ou Centralisation mixte Filaire et Radio :
La performance du Bus Radio YOKIS permet la centralisation en

   radio de vos volets roulants.
Tous les émetteurs Yokis sont compatibles

Dispose de sorties O/F libres de potentiel permettant de piloter tous 
   types de moteurs (12-48V)

Portée gamme POWER : 250m champ libre à vue / passage d’un mur 
porteur ou d’une dalle en intérieur

Fréquence : 2.4 GHz
Transmission : Bidirectionnelle avec led de contrôle sur l'émetteur.
Conserve les données etconnexions radio en cas de coupure secteur

www.yokis.fr 

Hotline Technique
Service commercial : 01 55 85 84 00
Service technique : 01 55 85 86 87

Notre équipe technique est à votre disposition du Lundi au Vendredi.



CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

www.yokis.fr 
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Micromodule volet roulant - version modulaire radio 500W

FICHE TECHNIQUE

CÂBLAGE D'UN MICROMODULE VOLET ROULANT 

Notices, schémas, guides,...
retrouvez Yokis sur votre mobile

sans besoin de connexion réseau !
ou directement sur www.yokis.frsur votre mobile

Flasher pour télécharger
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FIL PILOTE

COMPATIBLE AVEC TOUS LES 
EMETTEURS RADIO YOKIS


