
235 - Raccord mât 60mm
Code: 997927-00

235 Attacco palo 60mm

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article 235 - Raccord mât 60mm

Code 997927-00

DIMENSIONS ET POIDS

Poids (Kg) 1.2 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Alimentation S

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur
indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de
l'évolution technologique. Friday, September 15, 2023
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TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 235.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps en aluminium, pour installation sur mât Ø 60.

Peinture peint par cataphorèse.

Couleur Graphite

NORMES ET CONFORMITÉ

Marquages et essais CE

GARANTIE

Garantie après-vente 2 yr
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235 - Raccord mât 60mm

Code: 997927-00

1782 Astro HP - high performance

2797 Astro HE 60°- asymétrique - high efficiency

2890 Saturno ø320 - extensif

2890 Saturno ø370 - extensif

 

1783 Astro HE - high efficiency

2889 Saturno ø320 - intensif

2889 Saturno ø370 - intensif
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