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Illustration du produit

Figure similaire

 

 

Informations générales de commande

 
Version , Interface relais, PUSH IN
Référence 1292570000
Type RCMKITP-I 24VDC 2CO -PT
GTIN (EAN) 4050118088748
Qté. 10 pièce(s)
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=1292570000
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Caractéristiques techniques
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Dimensions et poids
 
Poids net 86,4 g    
 

Conformité environnementale du produit
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1    
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC001437   ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437   ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01   ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01   ECLASS 12.0 27-37-16-01
 

Côté commande
 
Indicateur d'état LED verte    
 

Informations suplémentaires sur les agréments / standards
 
Numéro de certificat (DNVGL) TAA000011A    
 

Caractéristiques de raccordement
 
Technique de raccordement de
conducteurs PUSH IN

   
 

Agréments
 
Agréments

ROHS Conforme
 

Téléchargements
 
Données techniques CAD data -- STEP
Catalogue Catalogues in PDF-format
 

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//236583
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html

