
       Lien en option à la terre
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Entrée d'alimentation

       Réamorçage du système

       Alimentation auxiliaire
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EXT -
EXT+

  2A 2B 1A 1B SH X-BUS

Vers le 
transpondeur 
suivant

220 - 240 V  AC

       Flash

       Suppression
       Retour autosurv.

       Sirène +
       Sirène -

Sirène SAB externe

(Suppression sirène)
(Retour autosurveillance)

Sonnerie internePort 
série 1

** Port 
 série 2

*Port 
Ethernet

USB

 INT-

INT+
       Câblage d'une sirène interne 12V

Interrupteur frontal 
anti-arrachement

Modem RTC / 
GSM principal

Modem de 
secours RTC / 

GSM 
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    Module RF

   
** Port 
 série 2

Port série 2 
(RS-232) : prend 
en charge les 
modems externes 
PC/Terminal.

 
Port série 1 
(RS-232) 

Utilise le port 
série 2

Port USB :
 Connect PC

Port Ethernet 10 MB

Les terminaux anti-
arrachement aux. 
T1/T2 devraient être 
liés à C s'ils ne sont pas utilisés

(Normalement ouvert)

(Normalement fermé)
(Commune)

Les entrées peuvent être 
câblées comme : 
Pas de fin de ligne (NEOL) 
Fin de ligne simple SEOL) 
Fin de ligne double (DEOL) 
PIR masqué (MPIR). 
Voir le Manuel d'installation et 
de configuration pour plus de 
détails. La DEOL est illustrée 
avec un raccord câblé à 
l'entrée 8, le PIR masqué est 
illustré avec un raccord câblé 
à l'entrée 7.
 

Interface de 
programmation 
rapide - 
connexion à la 
clé de 
programmation

***Batterie de 
l'horloge temps réel (RTC) Les sorties Darlington 

sont actives à faible 
niveau (300 mA max.)
 

E

+  -
Terminaisons 
des fils conducteurs 
de la batterie

  **** 
Terminaux 
de connexion 
X-BUS

Masquer

Alarme Masquer   4K7         4K7  
Alarme EOL  

EOL  

 1K0         1K0         2K2  

4K7

Masqué
PIR

175.0 mm

15
7.

0 
m

m

+
-

  0V   12V

Support des fusibles

       Sorties Darlington 4,5 & 6

Pour le réinitialiser, appuyer une 
fois. Pour réinitialiser les 
paramètres de configuration et 
restaurer la valeur par défaut 
usine, maintenir le bouton enfoncé 
pendant 5 s et sélectionner 
l'option sur le clavier.

            1 2 3    4 5 6 7

DEL 1 - état du dispositif sans fil (clignotement - OK)
DEL 2 - état de la batterie (ETEINTE - OK)
DEL 3 - état de l'alimentation réseau (ETEINTE- OK)
DEL 4 - état X-Bus (normalement ALLUMEE)
DEL 5 - défaut système (ETEINTE- OK)
DEL 6 - écriture sur mémoire Flash 
             (normalement ETEINTE)
DEL 7 - test de détection de collision du 
             système (clignotement - OK)

   

DEL 
d'état 
Ethernet

Pour d'autres valeurs, voir le Manuel 
d'installation et de configuration.

Pour d'autres valeurs, voir le Manuel 
d'installation et de configuration.

SEOL
(par défaut)

DEOL
(par défaut)

       SPC5000/6000 seulement

*Ethernet 

SPC6300
Produit **Série 2 ***RTC ****XBUS 

SPC5300
SPC5200
SPC4300
SPC4200

1A,B & 2A,B 

1A,B & 2A,B 

1A,B & 2A,B 

1A,B 

1A,B 

  



 



= Interface installée
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Montage du 
cavalier au 
niveau 3. 
Non monté au 
niveau 2.
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