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Fiche produit
Caractéristiques

006902500
Sonde condensation à applique

Principales
Gamme de produits SCP110
Fonction produit Détecteurs de condensation

Complémentaires
Ancien numéro de pièce 6902500
Type de sortie analogique 1 A

24 V
Consommation électrique 25 mA
Poids du produit 0,15 kg
Largeur 85 mm
Hauteur 65 mm

Environnement
Température ambiante de fonctionnement 0…60 °C
Normes EN 50081-1

EN 50082-1

Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 0,194 kg
Hauteur de l'emballage 1 6,500 cm
Largeur de l'emballage 1 12,000 cm
Longueur de l'emballage 1 9,600 cm

Durabilité de l'offre
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle
Garantie 24 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=65930689&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=65930689&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=65930689&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=65930689&lang=fr

