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Fiche produit
Caractéristiques

CCTFR6600
Wiser - actionneur de plancher chauffant
hydraulique - 6 zones - 230V

Principales
Gamme de produits Wiser
Gamme Wiser
Type de produit ou
équipement

Support de barrettes

Complémentaires
[Us] tension d'alimentation 230 V CA à 50 Hz
Calibre du fusible à associer 6 A

3 A
Classe de logiciel Classe A
Profondeur 65 mm
Hauteur 90 mm
Longueur 305 mm

Environnement
Degré de protection (IP) IP30
Humidité relative 15…85 %
Température ambiante de stockage -10…55 °C
Température ambiante de fonctionnement 0…50 °C

Offer Sustainability
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=526153850&lang=fr
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=526153850&lang=fr
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=526153850&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1806002EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1806002EN

