
Sources

Système microphone sans fil

Excellente qualité audio (animation, chants)

Jusqu’à 10h d’autonomie

Facile à prendre en main

Points clés 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (Micro.)

Type / Directivité Dynamique / Cardioïde

Bande passante 80 – 16 KHz

Puissance sortie HF 10 mW

Sensibilité
1.5 mV/Pa
(réglable de 0 à -30dB / pas de 
10dB)

Autonomie Env. 10 heures

Alimentation 2 piles de type AA, 1,5 V

Dimensions env. 260 x 50 mm (L x ∅)

Matériau ABS

Couleur Gris

Poids 245 g

Accessoires fournis
2 x piles AA, pince support micro et 
une pochette de protection

En savoir plus 

La gamme MIC-MAIN comprend 5 modèles qui

couvrent des bandes de fréquences de 548 à 865

Mhz pour respecter les normes en vigueur suivant les

pays (liste des modèles ci-dessous).

Ils possèdent une autonomie de 10 heures (fourni

avec un support pince pour pied) et garantissent une

excellente qualité de diffusion pour s’adapter à tous

vos besoins (animation, discours, chants…).

Facile à prendre en main
+ Pince pour pied fournie

Excellente qualité audio
Microphone cardioïde sans fil

Jusqu’à 10h d’autonomie

Modèle Bande de fréquences

MIC-MAIN-EU 821 - 832 / 863 - 865 MHz

MIC-MAIN-C 766-790 MHz

MIC-MAIN-B 614 - 638 MHz

MIC-MAIN-UK 606 - 630 MHz

MIC-MAIN-A 548 - 572 MHz


