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Marque de commande
U-G1FFA
Base du module d'AS-Interface avec 
connecteur femelle d'adressage pour 
raccordement au câble plat (AS-Inter-
face et tension auxiliaire externe)

Fonction
La base du module U-G1FFA offre la possibi-
lité de lier des esclaves avec alimentation
supplémentaire (EMS) à une interface AS.
Elle dispose d�un raccordement à l�interface
AS et d�un autre raccordement à l�énergie
auxiliaire qui ne sont pas reliés entre eux.
Lors du montage d�un élément supérieur
(module ou couvercleVAZ-DK-G1), les câb-
les plats sont comprimés dans l�aile de pénét-
ration, ce qui crée un contact.

En outre un connecteur femelle
d'adressage est intégré per-
mettant l'adressage de l'élé-
ment supérieur dans le réseau
interface AS câblé. Dans ce cas,
le contrôleur signale « Alarm
Config » car l�esclave est coupé
du réseau. Après le retrait du
connecteur d�adressage, le con-
trôleur redémarre de lui-même.

Accessoire
VAZ-DK-G1
Couvercle pour bases -G1F-etG1P-

Dimensions

Raccordement électrique

Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales

numéro de fichier UL E223772
Caractéristiques électriques

intensité de courant maximal admissible ≤ 2 A pour max. 40 V
Conditions environnantes

Température ambiante -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Caractéristiques mécaniques
Degré de protection IP67 conformément à EN 60529

(uniquement en relation avec le module ou le capot)
Raccordement Câble plat pour AS-Interface et alimentation externe en énergie
Matérial  

Boîtier PBT
Dimensions ca. 80, 45, 20 mm (L, B, H)
Fixation profilé chapeau ou montage par vissage
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Composantes système compatib-
les
VBA-2E2A-G4-ZE/E2
 module G4 IP67
2 entrées (PNP) et 2 sorties électroniques 

VBA-4E3A-G4-ZE/E2
module G4 IP65
4 entrées (PNP) et 3 sorties électroniques 

VAA-4A-G4-E2
Boîtier de raccordement G4 IP67
4 sorties statiques (PNP)

VAA-4A-G4-E0
Module G4 IP67
4 sorties statiques (NPN)

VBA-2A-G4-U
Boîtier de raccordement G4 IP65
2 sorties analogiques (tension)

VBA-2A-G4-I
Module G4 IP65
2 sorties analogiques (courant)

VBA-2E-G4-I
Boîtier de raccordement G4 IP65
2 entrées analogiques (courant)

VBA-2E-G4-U
Boîtier de raccordement G4 IP65
2 entrées analogiques (tension)

VAA-2EA-G4-ZE/E2
 module G4 IP67
2 entrées (PNP) et 2 sorties électroniques 

VAA-2EA-G4-ZE0/E0
Module G4 IP67 raccordement par pres-
se étoupe
2 entrées (NPN) et 2 sorties statiques

VAA-4EA-G4-ZE/E2
Module G4 IP65
4 entrées (PNP) et 4 sorties statiques

VAA-4E4A-G4-ZE/E2-IFM
Module G4 IP65
4 entrées (PNP) et 4 sorties statiques

VAA-4E4A-G4-ZE/E2-Y909711
Module G4 IP65
4 entrées (PNP) et 4 sorties statiques

VAA-4A-G1-E2
Module standard IP67
4 sorties statiques

VAA-2EA-G1-ZE/E2
Module standard IP67
2 entrées (PNP) et 2 sorties statiques

VBA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S
Boîtier de raccordement pneumatique
4 entrées/2 sorties pneumatiques

VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S
Boîtier de raccordement pneumatique
4 entrées/2 sorties pneumatiques

VAA-2E-G4-SE
Module G4 IP67 de sécurité de 
à 2 entrées

VAA-2E-G4-SE-V1-IFM
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Boîtier de raccordement de sécurité AS-
Interface

Composantes système compatib-
les


