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SCELLES PORTE

BP 47 - 38701 LA TRONCHE CEDEX - FRANCE - Tél: 04.76.42.14.04 - Fax:04.76.42.09.64
NOTICE D'INSTALLATION - N° 9066-15 Ind E du 05/11/03

DEPAGNE 

DEPAGNE 
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ECRANS ET REPERAGE 07

BRANCHEMENT DEPART

COFFRETS EXTERIEURS DE BRANCHEMENT
INDIVIDUEL AVEC TELEREPORT SELON HN 62-S-22

COFFRET SIMPLE DOUBLES BRANCHEMENTS MONOPHASES 

 

02 FIXATION MURALE
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BIS
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Refermer les supports
de CCPI et serrer les vis.
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Raccordement
sous tension
avec capot

Raccordement
sous tension
avec capot

BIS

Placer un collier
(non fournis)

en amont et en aval
du distributeur

pour maintenir la gaine.
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LE CONCENTRATEUR
SE CLIPSE SUR LE PROFILE
CHAPEAU

 

PREPARATION COFFRET01
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1/4 DE TOUR

4
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BIS

 

Mettre en place les capuchons isolants pour tête de vis2

1
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Après remontage trappe
et modules avals
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VERS CLIENT 1

N PhPhN
1

Détail scellés

Zone scellés écrans

ECHELLE 1/1

2

( Pénétration 25 mm )

serrages suivants
C = 10 Nm

Premier serrage
jusqu'à rupture tête

SECTION CABLES
16 mm² à 35 mm² alu massif
10 mm² à 25 mm² cuivre cablé
16 mm² à 25 mm² alu cablé
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 RACCORDEMENT CONDUCTEUR
{ à perforation d'isolant } 

Clef isolée

1
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2

Monter le coulisseau
vers le haut

Descendre le coulisseau
vers le bas 

Rabattre le conducteur
dans le connecteur

 

DETAIL CONNECTEUR
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BRANCHEMENT ARRIVEE

Mettre le dispositif d'isolation de phase
sur la phase en attente

N Ph Ph
FAIRE LE PREMIER
BRANCHEMENT
AU FOND A DROITE
CLIENT 1

( Branchement 1)
VERS CLIENT 2
( Branchement 2)

Repérage clients
par étiquette fournie,
à clipser sur le
conducteur

 


