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Quand FAAC innove, c’est pour améliorer.

Sécurité anti-écrasement maximale

La présence d’un moteur 24V avec codeur 
intégré donne un contrôle élevé du mouvement 
et permet de satisfaire aux normes de sécurité 
en termes d’inversion sur un obstacle.

Design moderne

Coffre porteur en acier peint avec poudre 
en polyester caractérisé par une forme en 
V distinctive. Une structure compacte, mais 
avec un espace intérieur ample pour les 
câblages et pour l’emplacement éventuel 
d’accessoires en option.

B614 augmente les performances 
des barrières électromécaniques.
La nouvelle version de barrière, 
pensée pour satisfaire un large 
éventail d’exigences, de l’utilisation 
résidentielle à celle commerciale.

Électronique dédiée et intuitive

Appareillage électronique, intégré dans la 
partie supérieure, protégé par un couvercle 
en plastique coloré qui exalte la visibilité 
des LEDs. Programmation intuitive au 
moyen de boutons et d’un écran.  Vaste 
sélection de logiques de fonctionnement et 
de paramètres configurables.
Système de décodage radio universel 
intégré OMNIDEC. Protection de 
l’installation et facilité de connexion 
accessoires BUS 2Easy, nécessaires 
seulement deux câbles non polarisés.

Solidité, fiabilité, prestations élevées

Utilisation exclusive de matériaux métalliques 
pour la transmission du mouvement pour un 
opérateur robuste et fiable. Un système de 
timonerie quadrilatéral avec deux stades de 
réduction en exalte la fluidité du mouvement.

Batteries de secours 

En installant le module XBAT 24 (batteries 
à hautes prestations au Nickel-Métal 
Hydrure), avec son chargeur de batterie,
il est possible de garantir le fonctionnement 
de la barrière même en l’absence 
d’alimentation primaire. (En option)

Lisses

Les lisses, équipées d’un profil en caoutchouc antichoc, sont disponibles 
en version rectangulaire et ronde. Les autocollants réfléchissants et 
l’éclairage à LEDs en option, sur toute la longueur de la lisse (ronde ou 
rectangulaire) la rendent visible dans des conditions de visibilité faible.

Gamme d’accessoires complète

Nombreux accessoires disponibles pour 
personnaliser l’offre : lumières lisse et kit
feux clignotants, kit haie, kit articulation, 
pied d’extrémité et lyre de support lisse.

Optimisation logistique

Dimensions optimisées pour le transport sur 
palette. Peu de codes de vente pour
contrôler des passages jusqu’à 5m; une 
seule version pour configuration droite ou
gauche; un seul ressort d’équilibrage, 
monté seul ou double pour équilibrer les 
différentes longueurs de lisse; lisses et 
accessoires communs à d’autres barrières 
de la gamme FAAC.

Feu clignotant intégré

Feu clignotant intégré, en option, à haute 
luminosité pour un réglage parfait du 
trafic. La fonction de ses LEDs rouges 
et vertes à haute efficacité peut être 
programmée de la carte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension d’alimentation de réseau 220-240V ~ 50/60 Hz
Moteur électrique Avec brosses 24V   
Puissance max. 165 W
Couple max. 300 Nm
Batteries de secours Oui (en option)
Type de matériau Acier

Type de traitement Prézingage a chaud epaisseur 20μm 
+ peinture en poudre en polyester

Encodeur Incrémental intégré dans le moteur
Type de ralentissement Électronique + mécanique
Type de lisse Rectangulaire et ronde
Température ambiante
de fonctionnement -20°C ÷ +55°C

Degré de protection IP55 (carte de contrôle) - IP44
Poids 40 Kg
Fréquence d’utilisation Usage continu

Appareillage électronique E614

Design moderne
Vitesse : 3m en moins de 2s
Sécurité anti-écrasement maximale
Installation simple
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