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MODULE CHAUFFAGE FIL PILOTE CONNECTÉ
ENOCEAN  

Photos non contractuelles

Gamme Ubiwizz FICHE PRODUIT
Réf. : UBICH010
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DESCRIPTION 
Ce récepteur connecté permet de rendre pilotable 
en locale ou à distance votre radiateur électrique via 
l’application My Ubiwizz*. 
Ce module chauffage EnOcean fil pilote radio se câble 
entre l’alimentation secteur et un radiateur électrique 
d’une puissance maximum de 3680W. 
Raccordé au fil pilote 6 ordres, il vous permettra ainsi 
d’utiliser ces bénéfices dans vos programmations 
(Arrêt, Marche, Confort, Hors-Gel, Eco, Confort-1, 
Confort-2).

* necessite l’utilisation de notre box domotique Wizzbox

Caractéristiques Techniques
Dimensions hors-tout 12x5,7x2,57cm
Poids 150 g
Couleur Blanc
Montage en saillie 
Protocole Enocean 
Fréquence 868,3 MHz
Profil D2-01-0C 
Alimentation filaire - 230 Vac - 50Hz
Puissance maxi de l’appareil 
commandé 

3680 W (16A)

Fonction répéteur oui 
Portée radio 30 m en intérieur 
Conditionnement Boîte individuelle

Collectif de 20

Spécifique sur demande


