
INFORMATIONS TECHNIQUESHELIA SLIM Borne
double, lampadaire LED d'extérieur, noir IP65 3000 K

Avec son design minimaliste et sa surface noire, le lampa-
daire HELIA SLIM s'intègre très naturellement dans tous
les environnements extérieurs. D'un côté, sa lumière blanc
chaud (3000 K) procure un éclairage d'ambiance très
agréable, de l'autre, son revêtement haut de gamme per-
met de l'utiliser durablement (L70B50, 50 000 h), même
au bord de la mer. En plus, grâce à un câble de 1,5 m de
long équipé d'une fiche Schuko (IP44), vous pourrez varier
facilement l'emplacement de cette borne à tête 6 W et op-
tique 38°.

Réf.  1007869

Nombre de sorties lumineuses diffé-
rentes

2

Orientable ou inclinable inclinable

Code IP IP65

Classe de résistance aux chocs IK 03

Montage Mobile

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 500 mA

Classe de protection I

Puissance en watts 12 W

Température ambiante minimale -20 °C

Température ambiante maximale 40 °C

Nombre de luminaires sur LS B16A 116

Nombre de luminaires sur LS C16A 116

Hauteur du courant d'appel 4.92 A

Durée du courant d'appel 94 µs

Température au niveau du verre (sor-
tie de lumière)

60 °C

Effet stroboscopique (SVM) 0

Lumen 900 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle de rayonnement 38 °

Coloris noir

12

12

60
Ø 4
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IRC 80

Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 50000 h

Risk Group 1

Largeur 12 cm

Hauteur 60 cm

Profondeur 12 cm

Poids net 0.96 kg

Poids brut 1.027 kg

Source Lumineuse

1116699
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