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MAT-8000
MATRICE 8 ZONES

Cette matrice 8 voies performante 
garantit une flexibilité optimale. 
Comme son nom l’indique, elle peut 
diffuser  simultanément des sources 
différentes dans un maximum de huit 
zones. De plus, localement, on peut 
ajouter des sources, régler le volume, 
etc.

Un complexe sportif polyvalent mérite des 
 solutions flexibles, comme un microphone sur le 
terrain qui fait office de source locale. La flexibilité 
est justement le maître atout de la matrice 
MAT-8000.

plage de fréquence MIC 80 Hz - 18 KHz
ligne 20 Hz - 20 kHz

zones 8
sortie directe 70 V / 100 V / 4 - 16 Ω
indicateur de niveau à LED oui
réglage de la tonalité oui (individuel)
sortie 8 x phoenix
entrée ampli oui
sortie préampli oui
entrées MIC 4 phoenix / 2 RJ45 / 1 XLR
entrées AUX 4 RCA
carillon oui
niveaux de priorité MIC 1 / EVAC / MIC-8000A
alimentation 240 V CA / 24 V CC
consommation électrique 320 W
dimensions (h x l x p) 132 x 484 x 425 mm
poids 20,15 kg
compléments fonction moniteur / zone
accessoires microphones MIC-8000A / MIC-621A / 

MIC-511C
commande WP-8000B / WP-8000C


