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« Reflector con LED blanco /

« Riflettore con lampadina LED di colore bianco /
« Reflektor z biatlymi diodami LED jako /

« Reflector met witte LED

Leuchtmittel / Bulbs / Ampoules / Fuentes de luz / Lampadina / Zrédta §wiatta / Lamp

« Reflektor mit Leuchtmittel LED weif3 /

« Reflector with white LED bulb /

« Réflecteur avec ampoule LED blanche /
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RG-2 Achtung: Bei Betrieb nicht fiir lingere Zeit in die Lichtquelle blicken. Kann
fiir Augen schddlich sein. T 25s <200mm (EN 62471)

RG-2 Caution: Do not look into the light source for a long time during operation.
May be harmful to eyes. Tmax. 25s <200mm (EN 62471)

RG-2 Attention : Ne pas regarder longtemps la source de lumiére en marche. Cela
peut étre nocif pour les yeux Tmax 25 s <200 mm (EN 62471)

jAtencién, RG-2!: no mire a la fuente de luz de forma prolongada durante el fun-
cionamiento. Puede causar lesiones oculares. Tméx. 25 s < 200 mm (EN 62471)

RG-2 Attenzione: non fissare la fonte di luce per un lungo periodo di tempo
durante il suo funzionamento. Potrebbe essere dannosa per gli occhi. Tmax. 25s
<200mm (EN 62471)

RG-2 Uwaga: Podczas dziatania lampy nie nalezy patrze¢ przez dluzszy czas na
zrodio swiatta. Moze to by¢ szkodliwe dla oczu. Tmax. 25s <200mm (EN 62471)

RG-2 Let op: Indien in werking niet gedurende langere tijd in de lichtbron kijken.
Kan schadelijk zijn voor de ogen. Tmax. 25 s < 200 mm (EN 62471)
www.lighting.parat.de
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Before each start-up, perform a visual inspection for functionality and possible damage.
Only use the lamp in flawless condition. Cleaning, inspection and repair work in non-ha-
zardous areas only!

Unscrew the lamp head from the housing and take out the old batteries. Insert two AA batteries
into the first battery chamber in the same direction, starting either with the positive or with the
negative poles. Thanks to the reverse polarity protection of the PX 0, the batteries can be inserted
in either direction. Then insert the second two AA batteries into the empty battery chamber. These
two batteries must be inserted in the same direction as each other but in the opposite direction
from the first two batteries. Then position the lamp head onto the housing and screw it on.

Warning: The safety light must be operated only with batteries of the following types, since
only these battery types are covered by the ATEX and IECEx certifications.

Energizer Classic 1,5V AA LR6 / Duracell Plus 1,5V AA LR6 / Duracell Procell 1,5V AALR6 /
Duracell Simply 1,5V AA LR6 / Energizer Ultimate Lithium1,5V AA LR6 / Duracell Plus Power
1,5V AA LR6 / Duracell Industrial 1,5V AA LR6/ VARTA Industrial Pro 1,5V AA LR6 / VARTA
Industrial 1,5V AA LR6.

Warnings concerning batteries:

Gases or corrosive substances may escape from batteries. You must therefore always use batteries
of the same type, age and make, check batteries for damage, leakage and corrosion before use,
take the batteries out if the light is not to be used for some time and follow the instructions of the
battery manufacturers.

Cleaning:

There is risk of ignition due to electrostatic charging on the plastic parts of the lamp! Clean the
lamp glass and housing only with cold or lukewarm water (using a mild cleaning agent if neces-
sary) and a viscose sponge or a soft, non-fibrous cloth!

Switching on and off:
Press the push button on the end of the light. Before the light is switched on, the lamp head must
be screwed firmly in place.

O-ring:
Before switching the light on, always check the O-ring and ensure it is not damaged. Keep the
O-ring clean; when replacing the O-ring, do not use any tools.

Safety notes:

Do not open up the light in areas with (potentially) explosive atmospheres. The light must only
be operated in the ambient temperature range -20°C to +40°C (PX 1 with LED Module 123). Do
not expose the light to prolonged, direct sunlight. Do not stand the light on its lamp head unless
it is switched off. Only use genuine spare parts supplied by the manufacturer. The equipment is
designed to satisfy the requirements of Clauses 1.2.7 and 1.0.6 of the Essential Health and Safety
Requirements Annex II, 1.0.6. of the ATEX Directive 2014/34/EU. Take suitable precautions if the
equipment may become exposed to excessive external stresses e.g. vibrations, heat or impacts.

Replacement of entire reflector/bulb unit:
Unscrew the lamp head and take out the reflector/bulb unit. Install a new unit, and screw the lamp
head tightly back on.

Important information on how to dispose of batteries and accumulators:

According to the Directive 2006/66/EU (in Germany - Batteries Act—BattG), every user is
obligated by law to return all used batteries (rechargeable and non-rechargeable). Batteries and
accumulators must not be disposed of with household waste. In Germany, old batteries can be han-
ded over free of charge at the local collection point, or returned to any shop that selling batteries

of this kind (please note that regulations in other countries may differ). If you have purchased any
batteries from us, you can return them after use by sending them (freepost) to the address below.
This makes an important contribution towards protecting our environment!

Cd (cadmium) Hg (mercury) Pb (lead)

Send all complaints or returns to:

PARAT GmbH + Co. KG

Schonenbach Strafie 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau / Germany subject to item and technical
modifications at any time. We cannot be held liable for errors and omissions.

* =15 hours of full brightness with one set of batteries, followed by reduced light output.

www.lighting.parat.de
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Prima di ogni utilizzo, effettuare un controllo visivo del funzionamento e di eventuali
danni. Utilizzare la torcia solo se in perfette condizioni. Eseguire i lavori di pulizia, ispe-
zione e riparazione solo in aree non pericolose!

Svitare la testa della torcia dal corpo. Rimuovere le batterie scariche. Introdurre 2 batterie AA in
serie nel primo vano batterie con i poli positivi in avanti oppure con i poli negativi in avanti, grazie
alla protezione bipolare del PX 0 la posizione delle batterie ¢ indifferente. Poi introdurre nel vano
batterie libero le altre due batterie AA in serie, ma in posizione opposta rispetto a quelle del primo
vano batterie. Applicare la testa della torcia sul corpo, avvitarla e serrarla a fondo.

Avvertenza: la luce d'emergenza funziona solo con batterie dei seguenti tipi, poiché solo questi
tipi di batterie sono certificati ATEX e IECEx.

Energizer Classic 1,5V AA LR6 / Duracell Plus 1,5V AA LR6 / Duracell Procell 1,5V AA LR6 /
Duracell Simply 1,5V AA LR6 / Energizer Ultimate Lithium1,5V AA LR6 / Duracell Plus Power
1,5V AA LR6 / Duracell Industrial 1,5V AA LR6/ VARTA Industrial Pro 1,5V AA LR6 / VARTA
Industrial 1,5V AA LR6.

Avvertenze per le batterie:

Dalle batterie possono fuoriuscire gas/soluzioni corrosive, per cui: utilizzare sempre batterie dello
stesso tipo, della stessa marca e della stessa eta; verificare che le batterie non presentino danni,
perdite o corrosione. Rimuovere le batterie in caso di mancato utilizzo della torcia per un lungo
periodo di tempo. Seguire le indicazioni del produttore delle batterie.

Pulizia:

Esiste il pericolo di ignizione a causa della carica elettrostatica presente sulle parti in plastica della
torcia! Pulire il vetro e il corpo della torcia con acqua fredda o tiepida (se necessario con un deter-
gente delicato) e una spugna di viscosa 0 un panno morbido non fibroso!

Accensione e spegnimento:
Azionare l'interruttore a pressione sull'estremita della torcia. A tale scopo la testa della torcia deve
essere avvitata saldamente.

O-ring:
Prima dell‘uso della torcia verificare ogni volta che gli O-ring non siano danneggiati. Tenere puliti
gli O-ring, non utilizzare utensili per la sostituzione degli O-ring.

Avvertenze di sicurezza:

La torcia non deve essere aperta in zone a rischio di esplosione / deflagranti. L'escursione termica
massima della temperatura ambiente & compresa tra -20°C e +40°C (PX 1 con modulo LED 123).
La torcia deve essere protetta dall'esposizione prolungata alla radiazione solare diretta.
Appoggiare la testa della torcia su una superficie soltanto quando la torcia ¢ spenta. Utilizzare
esclusivamente ricambi originali della casa produttrice. Il dispositivo & conforme ai requisiti di cui
ai paragrafi 1.2.7 e 1.0.6 dei requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute, allegato II della
Direttiva 2014/34/EU. Se il dispositivo puo essere esposto a sollecitazioni esterne eccessive, come
per esempio vibrazioni, calore o urti & necessario prevedere idonee misure di protezione.

Sostituzione dell‘intero riflettore / gruppo lampada:
Svitare la testa della torcia, estrarre il riflettore / gruppo lampada e sostituirlo con uno nuovo.
Avvitare la testa della torcia e serrarla.

Avvertenze importanti per il corretto smaltimento delle batterie e degli accumulatori:

Ai sensi della Direttiva 2006/66/CE (in Germania: ,, Batteriegesetz — BattG*, legge tedesca sulle
batterie) ogni consumatore ¢ legalmente tenuto a restituire le batterie e gli accumulatori usati o
esausti. Ne ¢ vietato lo smaltimento con i rifiuti domestici. In Germania, le batterie e gli accumu-
latori esausti si possono portare gratuitamente presso i centri di raccolta comunali nonché presso
iluoghi dove sono in vendita le tipologie di batteria o accumulatore in questione (attenzione: le
normative di altri paesi potrebbero prevedere modalita diverse di smaltimento). Inoltre, avete la
possibilita di inviare le batterie da noi fornite all‘indirizzo sotto indicato dopo 1 uso (spese a carico
del destinatario). 1l vostro € un contributo importante alla tutela dell “ambiente!

Cd (cadmio) Hg (mercurio) Pb (piombo)

Inviare eventuali reclami e resi esclusivamente a:

PARAT GmbH + Co. KG

Schonenbach Strafle 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau / Germany

Con riserva di modifiche tecniche e dell’articolo in qualsiasi momento e salvo indicazioni errate o
errori di scrittura.

* =15 ore di luminosita piena con una serie di batterie, poi la potenza luminosa diminuisce.
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« Technische Daten / « Technical data / « Caractéristiques techniques / » Datos técnicos /
« Dati tecnici / « Dane techniczne / « Technische gegevens

~ 190 g, betriebsbereit ohne Zubehor
/ ready for operation without
accessories

~ 167 mm/ @ ~ 41 mm

o LED weif3 /

« White LED / « 4x Alkaline LR6,

je 1,5V /1.5V each

« Material / « Material / « Matériau / « Material / « Materiale / « Material / « Materiaal

' XAG

« Einsetzbare Leuchtmittel / « Suitable bulbs / « Ampoules intégrables /
« Fuentes de luz utilizables / « Lampadine utilizzabili / « Stosowane zrédta $wiatta /
« Lampen die gebruikt kunnen worden

LED weif3 / white

~1201m
@ ~15-50ht B ~150mx03-5m

o Zertifizierungen ATEX Zone 0/21 / « ATEX zone 0/21 certifications / « Certifications zone
0/21 ATEX / « Homologaciones ATEX zona 0/21 / « CertificazioniATEX zona 0/21 / « Certyfi-
katyATEX strefa 0/21 /e Certificeringen ATEX zone 0/21

RoHS PARAT GMBH + CO. KG, 94089 NEUREICHENAU, GERMANY
PX0 XAG — PARALUX CERTIFIED LIGHTING
@ WARNING | DO NOT OPEN IN HAZARDOUS AREA | CHECK INSTRUCTIONS BEFORE USE

C€ons

Exiaopis|ICT4 Ga

111G
@ 112D Exib op is 1IC T105°C Db IP68
BVS 13 ATEXE021X IECEx BVS 13.0034X
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Avant chaque mise en service, procéder a un controle visuel du fonctionnement et de 'en-
dommagement. Utilisation de la lampe uniquement en bon état. Effectuer des travaux de
@ nettoyage, d’inspection et de réparation uniquement dans des zones non dangereuses!

Dévissez la téte de la torche du boitier. Retirer les piles usagées. Installez deux piles AA en série
dans le premier compartiment en commengant soit par le péle positif, soit par le pole négatif. La
protection bipolaire de la torche PX 0 permet le choix. Installez maintenant les deux autres piles
AA en série dans lautre compartiment a piles mais dans le sens inverse des piles installées en
premier. Remontez la téte de la torche sur le boitier.

Attention: cette torche de sécurité ne doit étre utilisée qu’avec les suivants types de piles car ce
sont les seules piles homologuées selon la norme ATEX / IECEx.

Energizer Classic 1,5V AA LR6 / Duracell Plus 1,5V AA LR6 / Duracell Procell 1,5V AA LR6 /
Duracell Simply 1,5V AA LR6 / Energizer Ultimate Lithium1,5V AA LR6 / Duracell Plus Power
1,5V AA LR6 / Duracell Industrial 1,5V AA LR6/ VARTA Industrial Pro 1,5V AA LR6 / VARTA
Industrial 1,5V AA LR6.

Avertissement relatif aux piles :

Des gaz/solutions corrosives peuvent séchapper des piles. Utilisez donc toujours des piles du
méme type, de la méme marque et de la méme ancienneté. Controlez l'absence de dommages,
de fuites et de corrosion avant l'utilisation. Enlevez les piles si la torche nest pas utilisée pour une
période prolongée. Respectez les instructions du fabricant.

Nettoyage :

Les éléments en matiere plastique de la torche risquent d’inflammation par une charge électrost-
atique ! Nettoyer le verre et le boitier de la torche uniquement avec de Ieau froide ou tiede (le cas
échéant un détergent doux) et une éponge de viscose ou bien un chiffon doux et non fibreux !

Mise en service / hors service :
Appuyez le commutateur a pression situé a l'extrémité de la torche. La téte de la torche doit étre
correctement vissée.

Joint torique:
Controlez létat correct du joint torique avant toute mise en service de la torche. Le joint torique
doit étre propre. Léchange du joint torique doit étre fait sans outils.

Remarques relatives a la sécurité:

La torche ne doit pas étre ouverte dans des atmospheres potentiellement explosives ou explosives.
La plage de tempeérature ambiante autorisée va de -20 °C a +40°C (PX 1 avec un module LED
123). Protégez la torche contre Iensoleillement direct prolongé. Ne posez jamais la torche sur la
téte lorsquelle est encore en service. Nutilisez que les piéces originales du fabricant. Cet appareil
répond aux exigences des paragraphes 1.2.7 et 1.0.6 des Régles fondamentales relatives a la santé et
a la sécurité, Annexe II de la directive ATEX 2014/34/EU.

1l faut prendre les précautions appropriées sil y a risque que lappareil soit exposé a des sollicita-
tions externes excessives (p. ex.vibrations, chaleur, chocs).

Echange de l'ensemble réflecteur ampoule: i
Desserrez la téte de la torche. Retirez le réflecteur/ampoule. Echangez I'ensemble. Refermez la téte
de la torche.

Avis important pour I'élimination de piles et de piles rechargeables:

En vertu de la directive 2006/66/CE (loi sur les piles et les accumulateurs (loi allemande BattG))

le consommateur est tenu de faire recycler toutes les piles et piles rechargeables usagées. Il y inter-
diction de les jeter avec les ordures ménageéres. En Allemagne, toutes les piles et piles rechargeables
usagées peuvent étre remises gratuitement aux points de collecte publics de la commune ainsi qua
tous les points de vente de ce type de piles et de piles rechargeables (veuillez noter que cette procé-
dure peut différer d’'un pays a un autre). Vous pouvez également retourner les piles comprises dans
la livraison gratuitement a l'adresse mentionnée ci-dessous (livraison gratuite a domicile). Vous
contribuerez ainsi a la protection de lenvironnement!

Cd (cadmium) Hg (mercure) Pb (plomb)

Réclamations / Retours seulement a

PARAT GmbH + Co. KG

Schonenbach Strafie 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau / Allemagne

Sous réserve de modifications sans préavis du produit et des caractéristiques techniques et sous
réserve de fautes de frappe et d’informations éronnées.

* = Un jeu de piles pour 15 heures de lumiére, ensuite luminosité réduite.
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Przed kazdym uruchomieniem nalezy przeprowadzic¢ kontrole wzrokowa pod wzgledem

dziatania i uszkodzen. Lampe nalezy uzywa¢ tylko wtedy, gdy jest w idealnym stanie.
@ Prace zwiazane z czyszczeniem, inspekcja i naprawa nalezy wykonywac tylko w mie-

jscach nie stanowigcych jakiegokolwiek zagrozenia!
Wykrecié glowicg lampy z obudowy. Wyja¢é zuzyte baterie. Wlozy¢ do pierwszej komory 2 baterie
typu AA, rozpoczynajac albo od biegunowosci dodatnich albo ujemnych; dzieki stykom dwubie-
gunowym reflektora mozna dowolnie wybra¢ biegunowos¢. Nastepnie nalezy wlozy¢ pozostate
baterie tego samego typu do wolnej komory, ale biegunami odwrotnie do uprzednio wybranej
pozycji. Przytozy¢ gtowice lampy do obudowy, przykreci¢ glowice i dokrecic ja.

Uwaga: Dla lampy bezpieczenstwa prosze stosowac tylko nastepujace typy baterii, poniewaz
jedynie te typy baterii posiadaja certyfikacje ATEX lub tez IECEx.

Energizer Classic 1,5V AA LR6 / Duracell Plus 1,5V AA LR6 / Duracell Procell 1,5V AA LR6 /
Duracell Simply 1,5V AA LR6 / Energizer Ultimate Lithium1,5V AA LR6 / Duracell Plus Power
1,5V AA LR6 / Duracell Industrial 1,5V AA LR6/ VARTA Industrial Pro 1,5V AA LR6 / VARTA
Industrial 1,5V AA LR6.

Wskazowki dot. baterii:

Z baterii mogg si¢ ulatnia¢ gazy / wydobywa¢ zrace substancje, dlatego nalezy zawsze: uzywac
wylacznie baterii tego samego typu, daty produkcji i rodzaju budowy, przed kazdym uzyciem
sprawdzi¢ baterie pod katem uszkodzen, wyciekéw, sladéw korozji. W przypadku diuzszej przerwy
w uzywaniu lampy baterie nalezy wyjaé. Przestrzega¢ wskazowek producenta baterii.

Czyszczenie:

Istnieje niebezpieczenstwo zaptonu z powodu fadunkoéw elektrostatycznych gromadzacych sie na
czesciach plastikowych lampy! Szklo i obudowe lampy czysci¢ wytacznie zimna lub letnig woda (w
razie potrzeby z dodatkiem tagodnego $rodka czyszczacego) oraz gabka wiskozowg lub migkka,
niektaczacg $ciereczka!

Wlaczanie / wylaczanie:
Nacisna¢ przelacznik na koncu latarki. Glowica lampy musi by¢ mocno dokrecona.

Pier$cien uszczelniajacy:

Przed kazdym uruchomieniem lampy sprawdzi¢, czy pierécien uszczelniajacy nie jest uszkodzony.
Pierscien uszczelniajacy powinien by¢ zawsze czysty, a do wymiany piersciena uszczelniajacego nie
nalezy stosowa¢ zadnych narzedzi.

Wskazdowki bezpieczenstwa:

Latarki nie wolno otwiera¢ w srodowisku zagrozonym wybuchem / wybuchowym. Maksymalne
temperatury graniczne otoczenia wynoszg od -20°C do +40°C (PX 1 z modufem diodowym 123).
Latrake nalezy chroni¢ przed dtuzsza ekspozycja na promieniowanie stoneczne. Latarke mozna
stawia¢ na gtowicy lampy jedynie przy wylaczonej latarce.. Stosowac¢ wylacznie oryginalne czesci
zamienne. Urzadzenie spelnia wymagania zawarte w ustgpach 1.2.7 1 1.0.6 podstawowych pr-
zepisow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz dodatku II do dyrektywy ATEX 2014/34/EU. Jesli
urzadzenie moze by¢ narazone na nadmierne zewnetrzne obcigzenia, takie jak wibracje, wysoka
temperatura lub uderzenia, nalezy przewidzie¢ odpowiednie $rodki ochronne.

Wymiana calego reflektora / modulu ze zrédlem swiatla:
Odkreci¢ glowice lampy, reflektor / modut Zrodta $wiatta wyja¢ i wymieni¢ na nowy. Glowice
lampy przykrecic i dokrecic ja.

‘Wazna wskazowka odnosnie usuwania baterii i akumulatoréw:

Baterie i akumulatory zwieraja silnie $rodki trujace! Zgodnie z wymogami Dyrektywy 2006/66/
WE (w sprawie baterii i akumulatoréw oraz zuzytych baterii i akumulatoréw) kazdy konsument
zobowigzany jest ustawowo do zwrotu wszystkich uzywanych i zuzytych baterii i akumulatoréw.
Usuwanie do odpadéw komunalnych jest zabronione. Zuzyte baterie i akumulatory mozna
zwraca¢ nieodplatnie w ogdlnie dostepnych miejscach zbiorki organizowanych przez urzedy
miast i gmin oraz we wszystkich placowkach zajmujacych sie dystrybucja danego rodzaju baterii i
akumulatoréw oraz sprzetu elektronicznego. Wprowadzone przez nas do obrotu baterie przesyta¢
tez mozna po ich zuzyciu na podany ponizej adres (prosimy uwzgledni¢, iz w innych krajach
postepowanie moze by¢ odmienne od podanego tutaj). Stanowi to istotny wklad Panstwa do
ochrony $rodowiska!

Cd (kadm) Hg (rte¢) Pb (oldw)

Reklamacje / zwroty nalezy kierowa¢ wylacznie do:

PARAT GmbH + Co. KG

Schonenbach Strafe 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau / Niemcy

Zastrzegamy sobie zmiany wyrobu oraz zmiany techiczne, a takze mozliwo$¢ blednych danych
lub bledéw drukarskich.

* = Komplet baterii zapewnia ok. 15 godzin pracy, po tym czasie zmniejsza si¢ jasno$¢ $wiecenia

www.lighting.parat.de
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Vor jeder Inbetriebnahme, Sichtpriifung beziiglich Funktion und Beschiddigung vor-
nehmen. Nutzung der Leuchte nur im einwandfreien Zustand. Reinigungs-, Inspek-
tions- und Reparaturarbeiten ausschliefllich in nicht gefihrdeten Zonen durchfiihren!

Wechseln der Batterien:

Leuchtenkopf vom Gehiuse abdrehen, leere Batterien entnehmen, 2 x AA Batterien in gleicher
Richtung in die erste Batterieckammer einsetzen, entweder beginnend mit den Pluspolen oder
beginnend mit den Minuspolen. Durch den Verpolungsschutz der PX 0 ist dies frei wihlbar. Nun
die zwei weiteren AA Batterien in gleicher Richtung, aber umgekehrt zu der vorher gewiahlten
Position der Batterien in die freie Batteriekammer einsetzen. Leuchtenkopf auf das Gehéuse setzen,
zudrehen und festziehen.

Achtung: Die Sicherheitsleuchte darf nur mit den folgenden Batterietypen betrieben werden,
da nur diese Batterietypen eine ATEX- bzw. IECEx-Zertifizierung besitzhaben.

Energizer Classic 1,5V AA LR6 / Duracell Plus 1,5V AA LR6 / Duracell Procell 1,5V AA LR6 /
Duracell Simply 1,5V AA LR6 / Energizer Ultimate Lithium1,5V AA LR6 / Duracell Plus Power
1,5V AA LR6 / Duracell Industrial 1,5V AA LR6/ VARTA Industrial Pro 1,5V AA LR6 / VARTA
Industrial 1,5V AA LR6.

Warnhinweise zu Batterien:

Aus Batterien konnen Gase/atzende Losungen austreten, daher immer: ausschliefSlich Batterien
vom selben Typ, Alter und derselben Bauart verwenden, auf Beschadigung, Undichtigkeit und
Korrosion priifen. Batterien bei lingerer Nicht-Nutzung der Leuchte herausnehmen. Anweisungen
der Batterieherstellers befolgen.

Reinigung:

An den Kunststoffteilen der Leuchte besteht Ziindgefahr durch elektrostatische Aufladung! Leuch-
tenglas und Gehduse nur mit kaltem oder handwarem Wasser (ggf. mildes Reinigungdmittel) und
einem Viskoseschwamm bsw. einenweichen, nichtfasernden Tuch siaubern!

Ein-Ausschalten:
Druckschalter am Leuchtenende betitigen. Der Leuchtenkopf muss hierzu fest aufgeschraubt sein.

O-Ring:
Vor jeder Inbetriebnahme der Leuchte O-Ring auf Beschddigung priifen. O-Ring sauber halten,
zum Wechseln des O-Rings keine Werkzeuge verwenden.

Sicherheitshinweise:

Die Leuchte darf nicht in explosionsgefidhrdeten/fihigen Zonen geoffnet werden. Der max. Umge-
bungstemperaturbereich betragt -20°C bis +40°C (PX 1 mit Led Module 123). Die Leuchte ist vor
langer, direkter Sonneneinstrahlung zu schiitzen. Die Leuchte nur in ausgeschaltetem Zustand auf
den Leuchtenkopf stellen. Ausschliefilich Originalteile des Herstellers verwenden. Das Gerit erfiillt
die Anforderungen der Absitze 1.2.7 und 1.0.6 der Grundlegenden Gesundheits- und Sicher-
heitsanforderungen, Anhang I der ATEX Richtlinie 2014/34/EU. Wenn das Gerit iiberméfiigen
aufleren Belastungen wie zum Beispiel Vibrationen, Hitze oder Schlageinwirkungen ausgesetzt sein
konnte, miissen geeignete Schutzmafinahmen vorgesehen werden.

Auswechseln des gesamten Reflektors/Leuchtmitteleinheit:
Leuchtenkopf aufdrehen, Reflektor/Leuchtmitteileinheit herausnehmen und gegen neue austau-
schen. Leuchtenkopf zudrehen und festziehen.

Wichtiger Entsorgungshinweis zu Batterien und Akkus:

Jeder Verbraucher ist nach der Richtlinie 2006/66/EG (in Deutschland: Batteriegesetz — BattG)
gesetzlich zur Riickgabe aller ge- und verbrauchten Batterien bzw. Akkus verpflichtet. Eine Ent-
sorgung tiber den Hausmiill ist verboten. Alte Batterien und Akkus kénnen unentgeltlich bei den
offentlichen Sammelstellen der Gemeinden und tiberall dort abgegeben werden, wo Batterien und
Akkus der betreffenden Art verkauft werden. Sie kénnen die von uns gelieferten Batterien auch
nach Gebrauch an die u.a. Adresse (frei Haus) senden. Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag
zum Umweltschutz!

Cd (Cadmium) Hg (Quecksilber) Pb (Blei)

Reklamationen/Riicksendungen ausschlieflich an:

PARAT GmbH + Co. KG

Schonenbach Strafle 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau / Deutschland

Artikel- und technische Anderungen sowie irrtiimliche Angaben oder Schreibfehler jederzeit
vorbehalten.

* =15 Stunden volle Helligkeit bei 1 Satz Batterien, hiernach verringerte Lichtleistung
www.lighting.parat.de
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Antes de cada puesta en marcha, realice una inspeccion visual de funcionamiento y
posibles dafos. Use la linterna inicamente si se encuentra en perfecto estado. jRealice
los trabajos de limpieza, inspeccion y reparacion tinicamente en areas no peligrosas!

Desenrosque el cabezal del cuerpo de la linterna. Retire las pilas descargadas. Coloque 2 pilas

AA en serie, empezando por los polos positivos o por los polos negativos, en el primer comparti-
mento de pilas. Gracias a la proteccion bipolar de la PX 0, esta eleccion es totalmente opcional. A
continuacion, coloque las otras dos pilas AA en serie, pero en la posicién inversa a la que se habia
elegido previamente, en el compartimento de pilas libre. Coloque el cabezal en el cuerpo de la
linterna y enrésquelo.

Atencion: La linterna de seguridad solo se debe utilizar con los siguientes tipos de pilas, ya que
solo ellas cuentan con el certificado ATEX o IECEx.

Energizer Classic 1,5V AA LR6 / Duracell Plus 1,5V AA LR6 / Duracell Procell 1,5V AA LR6 /
Duracell Simply 1,5V AA LR6 / Energizer Ultimate Lithium1,5V AA LR6 / Duracell Plus Power
1,5V AA LR6 / Duracell Industrial 1,5V AA LR6/ VARTA Industrial Pro 1,5V AA LR6 / VARTA
Industrial 1,5V AA LR6.

Advertencias acerca de las pilas:

De las pilas se pueden filtrar gases o soluciones causticas. Por ello, emplee exclusivamente pilas del
mismo tipo, de la misma marca y de la misma antigiiedad. Antes del uso, compruebe que las pilas
no presenten danos, fugas ni corrosion. Saque las pilas si no va a utilizar la linterna por un periodo
de tiempo prolongado. Respete las instrucciones del fabricante de las pilas.

Limpieza:

iExiste riesgo de ignicion por carga electrostatica en los componentes de pléstico de la linterna!
iLimpie el cristal de la linterna y la carcasa inicamente con agua fria o tibia (o, si es necesario, con
un producto de limpieza suave) y una esponja de viscosa o un pano suave que no suelte pelusa!

Encendido y apagado:
Accione el pulsador en el extremo de la linterna. Para ello, es necesario que el cabezal de la linterna
esté bien enroscado.

Junta torica:
Antes de la puesta en servicio de la linterna, compruebe que la junta térica no presente dafios.
Mantenga limpia la junta térica. No emplee herramientas para cambiarla.

Indicaciones para su seguridad:

La linterna no se debe abrir en zonas donde haya peligro de explosion. El rango méx. de tempera-
turas ambiente es de -20 °C hasta + 40 °C (PX 1 con médulo LED 123). Proteja la linterna contra
la radiacion solar prolongada y directa. Coloque la linterna apoyada en su cabezal inicamente

si estd apagada. Emplee exclusivamente piezas originales del fabricante. Este aparato cumple los
requisitos de los apartados 1.2.7 y 1.0.6 de los requisitos basicos de salud y seguridad, Anexo II, de
la Directiva ATEX 2014/34/EU.

Si el aparato puede verse expuesto a esfuerzos exteriores excesivos, como, por ejemplo, vibraciones,
calor o impactos, se deberan prever medidas de proteccion adecuadas.

Cambio del reflector y de la fuente de luz:
Desenrosque el cabezal de la linterna, saque el reflector/la bombilla o LED y sustitayalo por el
elemento nuevo. Enrosque y apriete el cabezal de la linterna.

Informacion importante sobre la eliminacion de pilas y baterias:

Todos los consumidores estan obligados por ley, segtin lo establecido en la Directiva 2006/66/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo (en Alemania: Ley sobre pilas y baterias / BattG) a devolver
todas las pilas y baterias usadas y desgastadas. Esta prohibido eliminar las pilas y baterias junto a

la basura doméstica. Las pilas y las baterias viejas pueden desecharse gratuitamente en los puntos
de recogida municipales y en todos aquellos lugares donde se vendan pilas y baterias del mismo
tipo (tenga en cuenta que en otros paises pueden existir otras normas diferentes). También puede
enviar las pilas suministradas tras su uso a la direccion indicada abajo (a portes debidos). jCon ello,
realizard una importante contribucion a la proteccion del medio ambiente!

Cd (cadmio) Hg (mercurio) Pb (plomo)

Dirija sus reclamaciones/solicitudes de devolucion exclusivamente a:

PARAT GmbH + Co. KG

Schonenbach Strafie 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau / Alemania

Nos reservamos el derecho a realizar en cualquier momento modificaciones en los articulos por
motivos técnicos. No nos hacemos responsables de posibles errores tipograficos o informacion
errénea.

*=15 horas de iluminacién completa con 1 juego de pilas. Posteriormente, la potencia luminosa
disminuye.

www.lighting.parat.de

PARALUX® CERTIFIED LIGHTING

Voer voor elke inbedrijfstelling een visuele inspectie uit wat betreft functie en schade.
Gebruik de lamp alleen als deze in perfecte staat is. Voer reinigings-, inspectie- en repa-
@ ratiewerkzaamheden alleen uit in niet-gevaarlijke zones!

Lampenkop van de behuizing afdraaien, lege batterijen eruit nemen, 2 x AA-batterijen in serie,
ofwel beginnend met de positieve polen ofwel beginnend met de negatieve polen in de eerste batte-
rijkamer plaatsen. Door de bipolaire bescherming van de PX 0 is dit vrij te kiezen. Nu de andere
twee AA-batterijen in serie, maar omgekeerd ten opzichte van de voordien gekozen posities in de
vrije batterijkamer plaatsen. Lampenkop op de behuizing zetten en vastdraaien.

Let op: de veiligheidslamp mag alleen aangedreven worden door de volgende batterijtypes
omdat alleen deze batterijtypes een ATEX- respectievelijk IECEx-certificering hebben.
Energizer Classic 1,5V AA LR6 / Duracell Plus 1,5V AA LR6 / Duracell Procell 1,5V AA LR6 /
Duracell Simply 1,5V AA LR6 / Energizer Ultimate Lithium1,5V AA LR6 / Duracell Plus Power
1,5V AA LR6 / Duracell Industrial 1,5V AA LR6/ VARTA Industrial Pro 1,5V AA LR6 / VARTA
Industrial 1,5V AA LR6.

Waarschuwingen batterijen:

Uit batterijen kunnen gassen/bijtende oplossingen lekken. Controleer daarom altijd de batterijen
op hetzelfde type, dezelfde leeftijd en dezelfde constructie op schade, lekkage en corrosie. Verwij-
der de batterijen als u de lamp langere tijd niet gebruikt. Volg de instructies van de batterijenfabri-
kant.

Reiniging:

Er bestaat gevaar voor ontbranding door elektrostatische lading op de kunststof onderdelen van de
lamp! Glas van de lamp en behuizing alleen met koud of handwarm water (eventueel een mild rei-
nigingsmiddel) en een spons gemaakt van viscose of een zachte, niet-vezelige doek schoonmaken!

In-/uitschakelen:
Drukschakelaar aan het uiteinde van de lamp gebruiken. Hierbij moet de lampenkop vast opge-
schroefd zijn.

O-ring:
Voor elke inbedrijfstelling van de lamp de O-ringen controleren op beschadigingen. Houd de
O-ring schoon. Gebruik geen gereedschap om de O-ring te vervangen.

Veiligheidsinstructies:

De lamp mag niet geopend worden in zones met ontploffingsgevaar/explosieve zones. Het maxi-
male omgevingstemperatuurbereik bedraagt -20°C tot +40°C (PX 1 met led-module 123). De lamp
moet beschermd worden tegen lang, direct zonlicht. De lamp alleen in uitgeschakelde toestand op
de lampkop zetten. Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant.

Het apparaat voldoet aan de voorschriften van de punten 1.2.7 en 1.0.6 van de essentiéle gezond-
heids- en veiligheidseisen, bijlage IT van de ATEX-richtlijn 2014/34/EU.

Als het apparaat aan overmatige uitwendige belastingen zoals trillingen, warmte of klappen zou
kunnen blootgesteld worden, moeten geschikte maatregelen worden getroffen.

Vervangen van de volledige reflector/lampeenheid:
Lampenkop opendraaien, reflector/lampeenheid uitnemen en vervangen door een nieuwe.
Lampenkop opnieuw vastdraaien.

Belangrijke verwijderingsinstructie voor batterijen en accu’s:

Elke consument is in overeenstemming met de richtlijn 2006/66/EG (in Duitsland: Batteriegesetz —
BattG) wettelijk verplicht om alle gebruikte en lege batterijen of accu’s in te leveren. Meegeven met
het huisvuil is verboden. Oude batterijen en accu’s kunnen gratis ingeleverd worden bij de openba-
re inzamelpunten van de gemeentes en kunnen overall daar afgegeven worden waar batterijen en
accu’s van hetzelfde type worden verkocht. U kunt de door ons geleverde batterijen ook na gebruik
naar het onderstaande adres (franco huis) sturen. U levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de
bescherming van het milieu!

Cd (cadmium) Hg (kwikzilver) Pb (lood)

Klachten/retouren uitsluitend aan:

PARAT GmbH + Co. KG

Schénenbach Straf3e 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau / Duitsland

Artikel- en technische wijzigingen evenals onjuiste informatie of typefouten op elk moment
voorbehouden.

* =15 uur volledige lichtsterkte bij 1 set batterijen, hierna is er verminderde lichtopbrengst
www.lighting.parat.de
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PARAT GmbH + Co. KG
Schonenbach Strale 1- D-94089 Neureichenau
www.lighting-parat.de - www.parat.eu
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600115-3/V2
pXo

@O @D @ @Y @B @b

Odnyieg xpriong kat onpovtikég vodeifels / « VIHCTPYKIMs 110 SKCIUTyaTALMM U BaXKHbIe
ykasanus / « Navod k obsluze a dilezita upozornéni / « Bruksanvisning och

viktiga anvisningar / « Betjeningsvejledning og vigtige henvisninger / « Bruksanvisning og
viktige henvisninger:

@- Kovuni mieong /

» KHOMOYHbIiT BBIK/II0YATEND / o
« Tlacitkovy spina¢

« Tryckstrombrytare /
« Trykkontakt /

« Trykkbryter

@- Kegahi Aapmntiipa /

« BepxHsist yacTb poHaps /
« Hlavice svitiln /

« Lamphuvud /

« Lygtehoved /

« Lampehode

« IepiPAnpa PX 0/
« PX 0 xopmyc /

« Teleso PX 0

« PX 0 lamphus /
«PX0hus/

« PX 0-hus

@- AakTtVAog kukAtkng Statoprs /
« O-06pasHoe Komb1[O /
« O-krouzek
e O-ring /
e O-ring /
¢ O-ring

@- 4x Alkaline LR6,
avé 1,5V /no 1.5 B/
1,5V fiecare / 1,5V /
hver 1,5V / 1,5V hver/
pol5V

o AvaxAhaotrpag pe Aapntipa LED Aevkod
Xpwpatog /

« PedriexTop €O CBETOMSTYYAIOLINM AHOOM
6enoro cBeveHns /

« Reflektor se svételnym zdrojem - LED bila -
LED amber / jantarové zluta

« Reflektor med lysdiod som belysningskalla,
antingen vit eller birnstensfirgad /

« Reflektor med lyskilde LED enten
LED hvid eller LED gul /

« Reflektor med lysdiode, enten
hvitt eller gult LED-ly

PXO0

« Texvika Xapaxtnplotikd / « Texumueckue xapakrepuctuku / » Technické udajee /

« Tekniska data / « Tekniske data / « Tekniske data . . .
~ 190 g / étowpo yla Aettovpyia xwpig

e§apTAHATA / TOTOB K 9KCIUTyaTaLu
6€3 BCIIOMOTaTETbHbIX 97IEMEHTOB /
driftsklar uden tilbehor / drifts-

Klar uten tilbeher / driftklar utan
tillbehor

4x Alkaline LR6,

ava 1,5V /no1,5B/1,5V/

hver 1,5V /1,5 V hver / po 1,5V

~ 167 mm/ @ ~ 41 mm

» LED Aevko0 xpauatog /

» CeTousmyJarommit gyuoy /
« LED bila /

« Vit lysdiod /

« Hvit LED

e YAwo / « Marepuan / « Material / « Material / « Materiale / « Material

SE

« Xpnowpomnotmotpot Aapmtrpeg / « IIpumMeHseMble NCTOYHMKY CBeTa /
« Pouzitelné svételné zdroje / « Anvandbara belysningskallor / « Brugbare lyskilder /
o Lyspeerer som kan brukes

LED Aevkod xpwpotog /

6
hvid / hvit / bila

ertoro ceevenist / albvit /

~1201m
® ~15-50h o ~150mx03-5m

Aduma / OceTutensbHoe cpeactso / lampa / lampe / lampe / lamp

« Avakhaotiipag pe Aauntipa LED Aegvkod xpapatog /

o PedhriekTOp O CBETOM3/IYYAOLIUM MOTOM G€I0r0 CBedYeHust /
« Reflektor s osvétlovacimprosttedkem - LED diody bila /

« Reflektor med lysdiod som belysningskilla, antingen vit /

« Reflektormed lyskilde LED hvid /

« Reflektormed hvit lysdiode LED

RG-2 IIpoooyr: Mnyv kottalete péoa 0Tn QWTELVI YT yLa LEYAAO XPOVIKO
Siaotnpa kata ) Aettovpyia. Mropei va BAdyet Ta pdtio. Tmax 25 s <200 mm
(EN 62471)

RG-2 Banmanne: Bo Bpems 3KCITyaTaly He CMOTPEThb IIUTETbHOE BpeMs Ha
MCTOYHNUK cBeTa. Bo3aMoxkHO moBpex/eHne rnas. Tmakc. 25¢ <200mm (EN 62471)

RG-2 Pozor: Béhem provozu se nedivejte po delsi dobu do svételného zdroje.
Hrozi poskozeni zraku. Tmax. 25 s <200 mm (EN 62471)

RG-2 OBS! Undlad under driften at se ind i lyskilden i lzengere tid, da dette kan
skade gjnene. Tmax. 25s <200mm (EN 62471)

RG-2 Advarsel: Ikke se inn i lyskilden i lengre tid under drift. Kan veere skadelig
for gynene. Tmax. 25 s <200 mm (NEK EN 62471)

RG-2-varning: Titta inte in i tind lampa under lingre tid. Ogonen kan ta skada.
Tmax. 25s <200mm (EN 62471)
www.lighting.parat.de

PARALUX® CERTIFIED LIGHTING

Ilepen, Ka’KabIM BBOJAOM B SKCIUIYaTalIMI0 OCYIIECTBIATh BM3YaNbHbBII KOHTPOIb
dyHxumonupoBanna u noppexmennii. Vicnonp3osars GpoOHAph TONHKO B MCIIPABHOM
@ cocTosAHMM. PaGoThl IO OYNCTKe, NMpOBEpKe M PEMOHTY BBINOMHATD TONBKO B

6e30macHbIX 30HaX!
BbIBepHYTh BepXHIOI0 4acTb oHaps. Jloctarh paspapusumecs 6atapen. HaunHas ¢

TO/IOXXUTETBHOTO W/ OTPULIATEIBHOTO HOMI0CA, BCTABUTS 110 HOPSZKY B OTHeeHNs 2 6arapen
AA, 6naropaps 6unosnsapHoii saumTe Kopryca PX 0 MOXkHO Hagathb ¢ mo6oro mnosmoca. 3ateMm
BCTaBUTb OCTaBIIMeCH 2 6aTapey, B 3aBUCKMOCTH OT HO/IOXEeHMsA BbIOPaHHbIX paHee. BepxHioio
4acTh QOHAPS IPUKPYTUTH K KOPITYCY.

BuumaHme: 6e3onacHas TaMna O/DKHA PaGoTaTh TONHKO OT 6aTapeil ykasaHHbIX HIDKe
THUIIOB, TaK KaK TONbKO oHM nMeroT ceprnduxarsr ATEX n IECEx.

Energizer Classic 1,5V AA LR6 / Duracell Plus 1,5V AA LR6 / Duracell Procell 1,5V AA LR6 /
Duracell Simply 1,5V AA LR6 / Energizer Ultimate Lithium1,5V AA LR6 / Duracell Plus Power
1,5V AA LR6 / Duracell Industrial 1,5V AA LR6/ VARTA Industrial Pro 1,5V AA LR6 / VARTA
Industrial 1,5V AA LR6.

ITpenocroposkHOCTD Npy oOpairenu ¢ Garapesmm:

/3 xoprryca 6aTapeii MOTYT BBIIETIATLCSA Ta3bl/€IKyie COeJVIHEHMs, IOITOMY BCEra ClIefyeT:
JICTIOIB30BATD GaTapey MMILb TOTO >Ke THUIIA, BO3PACTA ¥ KOHCTPYKIIMN, IIPOBEPATH Ha Ha/M4me
HOBPEX/EHWIA, HerepMETUYHOCTH 1 KOpposuit. IIpu [yimTe1bHOM HeUCIIONb30BaHMM (OHAPsT
u3ByIe4b O6arapen. CrefyiiTe MHCTPYKLMAM IIPOU3BOANTENA OaTapeit.

Ouncrka:

Cy1ecTByeT ONacHOCTb BOCIUIAMEHEHM ITACTMACCOBbIX fieTareil pOHAPs MOJL BO3/IENCTBIEM
3/eKTpoCcTaTnyecKkoro 3apsaaal Ounmarh cTek1o poHaps 1 KOPITYC TOMBKO XOMOTHO VTN TEIUION
BOJ0I1 (B C/Iy4ae HEOOXOAMMOCTY C MATKIM MOIOIIVM CPEICTBOM) C IIOMOLIIBIO BUCKO3HOI IyOKI
WV MATKOIT 6€3BOPCOBOIT TPATKH!

Bxmrouenme-BhIKIIOYEHIIE:
HasxaTb Ha KHOIIOYHBIIT BBIK/IIOYATeNb Ha 3a/jHell yacTy poHaps. IIpyu sToM rosoBKa namst
TO/DKHA OBITH IIOTHO MPUKPYYEHa.

0O-06pa3Hoe KONbI[0:

TTepes; Ka>X/bIM IIPVIMEHEHVEM IaMIIbl HeOOXORMMO MpoBepuTbh O-06pasHoe KOO Ha
Ha/mue noBpesxenmit. O-o6pasHoe KObLO COXPAHSITh B YICTOTE, I €I0 3aMeHbI He CIIefyeT
JICIIO/Ib30BaTh ]/IHCprMeHTI)I.

Vkasanus no 6e3onacHOCTI:

Heb3s OTKpBIBATh TaMITy BO B3PBIBOOIIACHBIX 30HAX. TemIlepaTypa OKpy>Kaloliei Cpebl JOMKHa
cocrasyATb ot -20°C 1o + 40°C (PX 1 co cBeTogmonabiM MopyieM 123). ITpenoxpaHaTh namiry

OT JUIMTEbHOTO IIOMA/[aHMA IPAMbIX COTTHEYHBIX /Tydeil. BCTaBIATD TaMITy B BepXHIOK 4acThb
TOJIBKO B BBHIK/TIOUEHHOM COCTOSHNM. VICIIONIb30BaTh TONMBKO OPUIMHAIbHbIE KOMIIEKTyIOIIye
nponsBoputenst. [Ipnbop oTBevaer nprBeseHHbIM B ab3anax 1.2.7 u 1.0.6 TpeboBaHMAM
OCHOBHBIX ITOJIOXKEHUIT [0 6€30IIaCHOCTY TPY/AA M OXPaHe 3[0POBbsl, M. puiokeHue I1
nupextusbl ATEX 2014/34/EU. I1pu Bo3aeiicTBuY Ha MP1OGOP CUIBHBIX BHEIIHUX HaTPY30K,
HaIpuMep, BUOPAI[IOHHBIX, TEIIOBBIX VI MEXaHNYECKNX, C/IEAyeT IIPEAyCMOTPETh
HaJlJIeXall[yie 3allITHble MEpBL.

ITonnas 3aMeHa peieKTOpa/0CBETUTENHHOTO CPENCTBA:
OTKPYTUTb BePXHIOIO YaCTh JIAMIIBI, M3B/Ie4b PeIeKTOP/OCBETUTETBHOE CPEICTBO I 3aMEHUTh
Ha HOBOE. 3aKPYTUTDb BEPXHIOIO YaCTh (POHAPS, 3aTAHY Th.

BaskHble yKasaHMA 110 yTIIM3AIMU GaTapeii ¥ aKKyMY/IATOPOB:

B coorsetcTBun ¢ Tpebosanmem dupextusbl EC mo yrummsanmu 6arapeit 2006/66/EC

(B Tepmanuy cornacHo «3akoHy 06 obpaiieHny ¢ 6aTapesMy») KaXK/blii ONb30BaTeNb

00s13aH cHaTh Bee ObIBILINE B yIOTPeOIeHNY OTpaboTaHHbIe 6aTapen 1 aKKyMY/IATOpBL. VIx
yTUIM3aLys BMeCTe ¢ GBITOBBIMY OTXOfaMM 3ampeliieHa. Crapble GaTapeyt 1 aKKyMy/ISITOPbI
THozyIexXar 6e3B03Me3/IHON Claue B TOCYJaPCTBEHHBIX YHKTAX MpJeMa BPE/IHBIX BELIeCTB 110
MeCTY KUTE/IbCTBA, a TAKKe B MeCTaX POofaXku G6aTapeit 1 akKyMy/IATOPOB COOTBETCTBYIOLIETO
tumna. [IprobpetenHsle y Hac 6aTapey Bbl MOXeTe OC/Ie ICIIOMb30BAHIA OTOC/IATD 10
HIDKeYKa3aHHOMY afipecy. Bo3BpaT oTpaboTaHHBIX 6aTapeii OCyIlIecTB/AeTCs 3a cueT GUpMBbI-
nocrasiyka. Tem cambiM Bbl BHeceTe cyleCTBeHHbII BK/IaJl B OXPaHY OKpY>Kaloliert cpefibr!

Cd(xammuit) Hg (pryTs) Pb (cBunern)

Bo3Bpar ToBapa u IpeTeH3MN 110 Ka4eCTBY HANPAB/IATH TONMBKO 110 aApecy:

PARAT GmbH + Co. KG, Schénenbach Strafie 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau / lepmanus
MBeI ocTaB/isieM 3a c060it IPaBO Ha M3MEHEHNs UL M TEXHUIECKIE U3MEHEHsL, @ TAK)Ke Ha
OIIMOOYHbIE TAHHBIE U OTIEYaTKIL.

* =15 4acoB MOJTHO APKOCTY C OFfHUM KOMIUIEKTOM 3/IEMEHTOB IIMTAHUA, IIOTOM
OCBETUTEIbHAsA MOITHOCTD CHIKAETCA WWW llghtlng parat de
. . .

PARALUX® CERTIFIED LIGHTING

For hver gangs bruk ma det gjennomfores en visuell kontroll mht. funksjon og skader.
S\ Lampen kan kun brukes hvis den er i en upaklagelig tilstand. Rengjorings-, inspeksjons-
og reparasjonsarbeider mi ikke gjennomfores i farlige omrader.

Skru av lampehodet. Ta ut de tomme batteriene. Sett inn 2 AA-batterier etter hverandre i det forste
batterikammeret, begynn enten med plusspolene eller med minuspolene. Den bipolare beskyttel-
sen pa PX 0 gjor at dette kan velges. Sett deretter inn de to andre AA-batteriene etter hverandre,
men i omvendt retning i batterikammeret. Sett lampehodet pa huset, skru til.

Advarsel: Sikkerhetslampen skal kun brukes med felgende batterityper, siden kun disse batte-
ritypene er ATEX- eller IECEx-sertifisert.

Energizer Classic 1,5V AA LR6 / Duracell Plus 1,5V AA LR6 / Duracell Procell 1,5V AALR6 /
Duracell Simply 1,5V AA LR6 / Energizer Ultimate Lithium1,5V AA LR6 / Duracell Plus Power
1,5V AA LR6 / Duracell Industrial 1,5V AA LR6/ VARTA Industrial Pro 1,5V AA LR6 / VARTA
Industrial 1,5V AA LR6.

Advarsel for batterier:

Batterier kan lekke gasser / etsende veesker. Husk derfor alltid: Bruk kun batterier av samme type,
alder og samme konstruksjon, kontroller for skader, utetthet og korrosjon. Ta ut batteriene hvis
lampen ikke skal brukes i lengre tid. Folg batteriprodusentens anvisninger.

Rengjering:

Pa plastdelene er det risiko for tenning pa grunn av elektrostatisk oppladning. Lampeglasset og hu-
set rengjores kun med kaldt eller lunkent vann (ev. mildt rengjeringsmiddel) og en viskosesvamp
eller en myk, lofri klut.

Sla pa og av:
Trykk pa trykkbryteren i enden av lampen. Lampehodet mé vere skrudd godt pa.

O-ring:
Kontroller o-ringen for skader hver gang lampen skal brukes. Hold o-ringen ren. Bruk ikke verktoy
ved bytte av o-ringen.

Sikkerhetsanvisninger:

Lampen ma ikke &pnes i eksplosjonsutsatte soner. Det maksimale omgivelsestemperaturomra-

det er fra -20°C til + 40°C (PX 1 med LED-modul 123). Lampen ber beskyttes mot lengre tids
direkte sollys. Lampen ma bare settes pa lampehodet nar den er slatt av. Bruk bare originaldeler
fra produsenten. Apparatet oppfyller kravene i paragraf 1.2.7 og 1.0.6 i de grunnleggende helse- og
sikkerhetskravene, vedlegg II, i ATEX-direktiv ATEX 2014/34/EU. Dersom apparatet kan utsettes
for ekstreme ytre belastninger som for eksempel vibrasjon, varme eller slag, ma egnede beskyt-
telsestiltak iverksettes.

Bytte av hele reflektoren/lyspareenheten:
Skru av lampehodet, ta ut reflektoren/lyspaereenheten og bytt dem. Skru pa lampehodet

Slik avhendes batterier og ladere:

Alle forbrukere er forpliktet i samsvar med retningslinje 2006/66/EU (i Tyskland: Batteriegesetz -
BattG) til & levere tilbake alle brukte og utbrukte batterier og ladere. De skal ikke kastes sammen
med husholdningsavfall. Gamle batterier og ladere kan leveres gratis til offentlige innsamlingsste-
der i kommunene og alle steder der batterier og ladere av den aktuelle typen selges. Du kan ogsé
sende batterier som vi har levert til adressen nedenfor (mottaker betaler frakten). Du yter dermed
et vesentlig bidrag til 4 verne miljoet!

Cd (Kadmium) Hg (Kvikksolv) Pb (Bly)

Reklamasjon/retur utelukkende til:
PARAT GmbH + Co. KG, Schonenbach Straf3e 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau / Tyskland
Tekniske endringer og artikkelendringer samt feilaktige opplysninger eller skrivefeil forbeholdes.

* =15 timer full lysstyrke ved 1 sett batterier, deretter redusert lyseffekt.
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RoHS PARAT GMBH + CO. KG, 94089 NEUREICHENAU, GERMANY
PX 0 XAG — PARALUX CERTIFIED LIGHTING
@ WARNING | DO NOT OPEN IN HAZARDOUS AREA | CHECK INSTRUCTIONS BEFORE USE
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Pred kazdym uvedenim do provozu provedte vizualni kontrolu zaméfenou na funk¢nost
a ptipadné znamky poskozeni. Svitilnu pouZivejte pouze tehdy, je-li tato v bezvadném
@ stavu. Cisténi, kontrolu a opravy provadéjte pouze v zonach bez hroziciho nebezpeci!

Odsroubujte hlavici svitilny z télesa a vyjméte prazdné baterie. Do prvni prihradky pro baterie
vlozte 2 baterie typu AA za sebou, a to bud kladnym nebo zépornym pdlem napred. Diky bipolarni
ochrané PX 0 je toto libovolné volitelné. Nyni do volné prihradky na baterie vlozte dalsi 2 baterie
typu AA za sebou, av§ak ve sméru opa¢ném vici sméru zvolenému u predchézejicich baterii.
Nasadte hlavici svitilny na téleso a zasroubuijte ji.

Pozor: Bezpecnostni svitilna smi byt provozovana pouze s nasledujicimi typy baterii, protoze
pouze tyto typy baterii maji certifikaci ATEX, resp. IECEx.

Energizer Classic 1,5V AA LR6 / Duracell Plus 1,5V AA LR6 / Duracell Procell 1,5V AA LR6 /
Duracell Simply 1,5V AA LR6 / Energizer Ultimate Lithium1,5V AA LR6 / Duracell Plus Power
1,5V AA LR6 / Duracell Industrial 1,5V AA LR6/ VARTA Industrial Pro 1,5V AA LR6 / VARTA
Industrial 1,5V AA LR6.

Vystrazna upozornéni ohledné baterii:

Z baterii mohou unikat plyny / Ziravé roztoky, proto vzdy: pouzivejte vyhradné baterie stejného
typu, stafi a stejné konstrukce a zkontrolujte je, zda nevykazuji znamky poskozeni, netésnosti

a koroze. V ptipadé déletrvajiciho nepouzivani svitilny z této baterie vyjméte. Ridte se pokyny
vyrobce baterii.

Cisténi:

Existuje riziko vzniceni plastovych ¢asti svitilny v dusledku elektrostatického naboje! Sklicko a
pouzdro svitilny ¢istéte pouze studenou nebo vlaznou vodou (popt. s jemnym ¢isticim prostied-
kem) a viskdzni houbou, resp. mékkou utérkou nepoustéjici vlakna .

Zapnuti-vypnuti:
Stisknéte tlacitkovy spina¢ na konci svitilny. Pro jeho funkci musi byt hlavice svitilny pevné zasrou-
bovanad.

O-krouzek:
Pred kazdym zapnutim svitilny zkontrolujte, zda neni poskozen O-krouzek. Udrzujte O-krouzek v
Cistoté, pro vyménu O-krouzku nepouzivejte zZadné néstroje.

Bezpecnostni upozornéni:

Svitilna se nesmi otevirat v oblastech (potencialné) ohrozenych vybuchem. Max. rozsah okolnich
teplot je -20°C az + 40°C (PX 1 s LED modulem 123). Svitilnu je nutno chranit pfed dlouhod-
obym, pfimym slune¢nim zarenim. Svitilna smi byt postavena na svoji hlavici pouze ve vypnutém
stavu. Pouzivejte vyhradné origindlni dily vyrobce. Ptistroj spliuje pozadavky odstavct 1.2.7 a
1.0.6 Zakladnich zdravotnich a bezpe¢nostnich pozadavka, ptiloha II smérnice ATEX 2014/34/
EU. Jestlize by pfistroj mohl byt vystaven nadmérnému vnéjsimu zatézovani, jako napft. vibracim,
horku nebo ptisobeni tderti, museji byt ptijata vhodna ochranna opatfeni.

Vymeéna celého reflektoru svitilny:
Odsroubujte hlavici svitilny. Vyjméte reflektor/ jednotku se svételnym zdrojem a vyméiite ho za
novy. Zasroubujte opét pevné hlavici svitilny.

Dulezité upozornéni k likvidaci baterii a akumulatori:

Kazdy spotfebitel je podle smérnice 2006/66/ES ze zakona povinen zpétné odevzdat veskeré
opotiebované a vybité baterie resp. akumulatory (v Némecku podle zakona o bateriich - Batterie-
gesetz). Likvidace spolu s domacim odpadem je zakdzana. Vybité baterie a akumulatory mohou
byt bezplatné vraceny na vefejnych sbérnych mistech a vude tam, kde jsou prodavany baterie a
akumulatory stejného druhu (vezmeéte prosim na zfetel, Ze v jinych zemich se tento postup mize
liit). Nami dodané baterie miiZete po pouZiti rovnéz zaslat na nize uvedenou adresu (postovné
hrazeno). Ptispéjete tak vyznamné k ochrané Zivotniho prostiedi!

Cd (kadmium) Hg (rtut) Pb (olovo)

Reklamace a zpétné zasilky vyhradné na adresu:
PARAT GmbH + Co. KG, Schonenbach Strafle 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau / Némecko
Zmény vyrobku, technické zmény, stejné jako mylné tidaje nebo textové chyby kdykoliv vyhrazeny.

* =15 hodin plny jas s 1 sadou baterii, poté snizeny vykon
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Kontrollera visuellt att lampan fungerar och 4r oskadad fore varje anvindande. Lampan
far endast anvindas i oskadat skick. Rengoring, kontroll och reparation far endast fore-
tas i sikra milj6er!

Skruva av lamphuvudet fran lamphuset. Tag ut tomma batterier. Stt in 2 st. AA-batterier i serie
antingen med pluspolen forst eller med minuspolen forst, i batteriutrymmet. Genom det bipoldra
skyddet pa PX 0 kan detta viljas fritt. Satt darefter in tvA AA-batterier i serie men omvént i férhal-
lande till den tidigare valda batteripositionen, i det tomma batteriutrymmet. Satt lamphuvudet pa
lampan och drag at.

Observera: Anvind endast foljande batterityper i sikerhetslampan, eftersom bara dessa dr
ATEX- eller IECEx-certifierade.

Energizer Classic 1,5V AA LR6 / Duracell Plus 1,5V AA LR6 / Duracell Procell 1,5V AA LR6 /
Duracell Simply 1,5V AA LR6 / Energizer Ultimate Lithium1,5V AA LR6 / Duracell Plus Power
1,5V AA LR6 / Duracell Industrial 1,5V AA LR6/ VARTA Industrial Pro 1,5V AA LR6 / VARTA
Industrial 1,5V AA LR6.

Varningar betriffande batterier:

Gaser och fritande vétskor kan strémma ut ur batterier. Anvind darfor alltid batterier av samma
typ, alder och modell och kontrollera att batterierna inte ar skadade, licker eller ar rostiga. Tag ur
batterierna om lampan inte ska anvindas under en lingre tid. Folj batteritillverkarens anvisningar.

Rengoring:

Elektrostatisk laddning pa lampans plastdelar kan orsaka gnistbildning! Glas och hoélje far endast
reng6ras med viskossvamp eller mjuk trasa som inte luddar, fuktade med kallt eller ljummet vatten
(ev. med ett milt rengéringsmedel tillsatt).

In-urkoppling:
Tryck pa tryckstrombrytaren pa lampéndan. Tillse att lamphuvudet 4r ordentligt atdraget.

O-ring:
Kontrollera alltid att lampans O-ring inte ar defekt innan lampan anvéinds. Hall O-ringen ren,
anvind inga verktyg da O-ringen byts ut.

Sikerhetsanvisningar:

Lampan fér inte 6ppnas i utrymmen som kan vara explosionsfarliga. Max. omgivningstemperatur
ar -20 °C till + 40 °C (PX 1 med lysdiodmodul 123). Lampan far inte under lingre tid utsattas for
direkt solljus. Lampan far bara stallas pa lamphuvudet i slackt tillstand. Anvénd bara tillverkarens
originaldelar. Lampan uppfyller kraven i punkt 1.2.7 och 1.0.6 i de grundldggande halso- och
sakerhetskraven, bilaga ITi ATEX direktivet 2014/34/EU. Om enheten utsitts for betydande yttre
belastningar, t.ex. vibrationer, virme eller slagpaverkan, maste lampliga skyddsatgarder vidtas.

Byte av hela reflektoren/belysningsenheten:
Skruva av lamphuvudet, tag ut reflektoren/belysningsenheten och byt mot ny. Skruva pa lamphu-
vudet.

Viktig information for avfallshantering av batterier och ackumulatorer:

Enligt direktivet 2006/66/EG (i Tyskland: batterilagen - BattG) ér alla konsumenter enligt lag
skyldiga att limna in forbrukade batterier och ackumulatorer for dtervinning. De far inte sldngas i
det osorterade hushallsavfallet. Gamla batterier och ackumulatorer kankostnadsfritt limnas intill
kommunala insamlingsstéllen eller 6verallt dar batterier och ackumulatorer séljs. Forbrukade
batterier som ursprungligen levererats av oss kan skickas in till nedanstaende adress (mottagaren
betalar frakten). Darmed bidrar du till en battre miljo!

Cd (kadmium) Hg (kvicksilver) Pb (bly)

Reklamationer/returer endast till:

PARAT GmbH + Co. KG, Schonenbach Strafie 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau / Tyskland
Vi forbehaller oss ritten till tekniska andringar och avséger oss allt ansvar for felaktiga uppgifter
eller skrivfel.

* =15 timmar full ljusstyrka med 1 sats batterier, ddrefter minskad ljuseffekt
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PXO0

IIpwv ano kaBe B¢on oe Aetovpyia, Siefdyete omTiko éAeyxo wg mPog T Asttovpyia

Kat ya toxov {nuéc. Xpnowomnoteite Tov Aapntipa povo av Ppicketar oe aprotn

katactaor). Ipayparonoreite epyacieg kabapiopov, embewpnong kot MoKV uovo oe
_ . emkivoyvee meploxég! ) , , )
Eefdwote v KS([)OB\Y] AUTTTIpA o To mepiPAnpa kat apoupéote TG ddeleg pmatapied.
TomoBetnote 2 pmatapieg Tomov AA otov mpwto Bdlapo pnatapuwy oty ida katevBuvon,
EextvavTag ite pe Toug BeTikoig gite pe Tovg apvnTikovs Toovs. Xapn otn SumoAkr pootacia
PX 0, ot prtatapieg pmopovv va etoaxBovv oe omotadnmote katevBuvorn. Xtn cvvéeta Tonobetrote
otov eevBepo Bdhapo pratapiiwv Tig dAAeg Svo punatapieg Tomov AA oty ida katevBuvon aAld
avtifeta amno Tig ponyodpeves Svo pmatapies. Enetta, tonobetiote Tnv kegakn Aapntipa 6to
nepiPAnua kat frdwote .

IIpozidomoinon: To 9w acpaleiag TPEMEL Va XPI|GIUOTIOLEITAL HOVO ATIO UTATAPIES TWV
akoAovBwv THwV KaBwG pHOvo avtég ot pratapieg kalvrovrat anod Tig motonouoelg ATEX kat
IECEx.

Energizer Classic 1,5V AA LR6 / Duracell Plus 1,5V AA LR6 / Duracell Procell 1,5V AA LR6 /
Duracell Simply 1,5V AA LR6 / Energizer Ultimate Lithium1,5V AA LR6 / Duracell Plus Power
1,5V AA LR6 / Duracell Industrial 1,5V AA LR6/ VARTA Industrial Pro 1,5V AA LR6 / VARTA
Industrial 1,5V AA LR6.

IIpozidomomtikég vodeifers yia Tig pratapieg:

Evdéxetat va e&gABovv aépra/kavotikd Stahbpata and Tig pratapied. Tia tov Adyo auto,
XPTOWHOTIOLEITE ATOKAEITTIKA prtaTapieg Tov (Stov TOTIoV, idtag papkag kat idtag dapketag (g
Kot EAEyXeTe TIG patapieg yia npud, Sappor kau StaPpwon mpwy and kabe xprion. Agaupeite Tig
UTaTapieG o€ MEPITTWON TTOL O AAUTTIPAG SeV XPNOOTIOLETAL Yiat HEYAAO XPOVIKO SlAoTNpaL
AxolovBnoTe Tig 08nyieg TOL KATAOKEVAOTH UTATAPLWDY.

KaBapiopog:

Yrdpyet kivouvog avagledng amd nAEKTPOOTATIKA QOPTIA 0TA TAAGTIKG pépn Tov Aapmntrpa!
KaBapilete To yvahi apntrpa kot to epiAnpa povo pe kpvo 1 xhapd vepd (e fmo kaboaplotiko,
av XpetaoTel) kat éva oovyydpt fokdlng 1} éva pakako mavi xwpig xvoodt.

Evepyomnoinon-anevepyonoinon:
Tatnote To KovpTi Tiean 070 dkpo Tov Aapmntipa. H kepaln Aapmtrpa mpémet va eivat kald
Bdwuévn otn Béon .

AaktOAog kvkAikiG Statopng:

TIpwv 1o Avappa ToL AApTTpa, ENEYXETE TTAVTa TOV SakTOMO kukAiknG Statopng yia {nuéc.
Atatnpeite Tov SaktOMO KUKALKNG dtatopns kaBapo, unv xpnowponoteite epyaleia yia T
AVTIKATAGTAOT) TOV.

Yrnodeifers acpaleiag:

Mnv avoiyete Tov Aapmtipa oe Suvntikd ekprgipes atpoopaupes. H Stakopavon g Beppokpacia
TepPAANOVTOG KaTd TNV omoia emTpEMeTaL va Aettovpyei 0 Aapmtrpag eivan -20°C éwg + 40°C
(PX 1 LED 123). IIpooTatebeTe TO AQUITIpa Ao TNV AHECT), TapaTeTapeVn €kBeon otnv

n\akr) aktvoPolia. My otnpilete moté Tov Aapmtipa oty keQa Aapmtrpa, dtav eivat
amnevepyomompévog. Xprotpomnoteite anokAelotikd avbevtika egaptrpata tov katackevaotr). H
GUOKEVT] CUMHOPPWYVETAL [LE TIG ATOUTHOELG TwV onpeiwv 1.2.7 kat 1.0.6 Twv Pacikdv anaitrogwy
vyeiag ko aopadeiog, mapaptnua II g odnyiag ATEX 2014/34/EU. Edv n) cuokevn evdéxetat

va extebel o€ TepPoAikés eEwTEPIKES KATATIOVITELS, OTIwG Soviioels, BepudtnTa 1 xTUTpaTa, o
nipémnet va mpoPAepBoiv katdAAnha pétpa mpootasiag.

AvTiKaTAGTAGT OAOKAN POV TOV AVAKAAGTIPA/TNG HOVASAG GWTIOHOD:
Bidwote TV kePaAr Aapmtripa, apatpéaTe TOV avakAaoTHPa/ T Hovada guTIopoD Kat
QAVTIKATAOTIOTE TOV/TN e VEA. Zuvapuoloynote T véa povada kauPidwoTe Ty kepaAr Aapmtipa.

Inuavtikn odnyia ya trn S1i@eon pratapidv Kat CVCCWPEVTWV:
Sougwva pe v odnyia 2006/66/EK (otn Teppavia: Nopog mepi pratapiv - BattG) o
KdBe KATaVAAWTHG eivat VTOXPEWHEVOG VOLLKA VA ETOTPEPEL ONEG TIG UETAXELPIOUEVEG KA
ATMOPOPTICHEVEG pHrtatapieg kat cuoowpevTés. H SidBeon péow twv owtakdv anoPAitwy
anayopevetat Xt [eppavia pmopeite va mapadwoete TaALEG uratapieg Kat TaAoDG CLOCWPEVTEG
Xwpig kataBolr avtitipov ota Snudota kEVTpa GLANOYNG TOL SHUOV/TNG KOWVOTNTAG KAt
TAVTOD OTTOL TWAOVVTAL UTTATAPIES KAl CUGCWPEVTEG TOL OXETIKOV eidovg (AapPavete vroyn ot
evdeyopévwg AAAeg xwpes va xepilovtan avtd to Bépa pe SlagopeTiko TpoTo). Av mpopnfevtrikate
TIG UITATAPIEG ATO EHAG, UTOPELTE VA TIG OTEIAETE ETA TN XPTIOT 0TV Tlapakdtw StevBuvon
(avadapBdvove To k60TOG ya TNV emotpo@ry). Etat, ouuPdAete ovolaotikd otnv mpootasia tov
epiBaAlovTog!
Cd (kadpo) Hg (vdpapyvpog) Pb (polvpdog)
APATIOVA/EMOTPOPEG TTPOIOVTWVATOKAEIGTIKA GTN
PARAT GmbH + Co. KG, Schénenbach Strafle 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau / Teppavia
Me v emgOladn TPOTIOTOGEWY TOV TPOIOVTOG KA TEXVIKWY TPOTOTIOWTEWY, KaBwg Ko
S10pBwong E0QPAAUEVWY GTOLXEIWY 1) TUTIOYPAPIKDV COAAUATWY AVA TTACA CTLYHT.
*=15 Wpeg TAPOVG PWTEVOTNTOG e VAL OET UTATAPLDV, EV CUVEKELX [EIWOT) TNG PWTELVHG LOXDOG
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Inden hver ibrugtagning gennemfores en visuel kontrol vedrerende funktion og skader.
Lygten ma kun bruges, nar den er i perfekt tilstand. Rengorings-, inspektions- og repara-
‘w tionsarbejde ma udelukkende udfores i ikke-farlige zoner!

Skru lygtehovedet af huset. Tag de tomme batterier ud. Seet 2 x AA batterier i i serie, begyndende
enten med pluspolerne eller begyndende med negativpolerne i det forste batterirum. Pga. den
bipolare beskyttelse af PX 0 er dette valgfrit. Saet derefter de andre to AA batterier i i serie i det
ledige batterirum, men omvendt i forhold til den forhen valgte batteriposition. Seet lampehovedet
pa huset. Skru fast.

Bemerk: Sikkerhedslampen méa kun forsynes via felgende batterityper, da kun disse batterity-
per har en ATEX- eller IECEx-certificering.

Energizer Classic 1,5V AA LR6 / Duracell Plus 1,5V AA LR6 / Duracell Procell 1,5V AA LR6 /
Duracell Simply 1,5V AA LR6 / Energizer Ultimate Lithium1,5V AA LR6 / Duracell Plus Power
1,5V AA LR6 / Duracell Industrial 1,5V AA LR6/ VARTA Industrial Pro 1,5V AA LR6 / VARTA
Industrial 1,5V AA LR6.

Advarselshenvisninger vedrorende batterier:

Batterier kan frigive gasser/aetsende oplesninger, hvorfor det er nedvendigt altid at bruge batterier
af samme slags, alder og type samt at kontrollere dem for skader, uteetheder og rust. Batterierne
tages ud af lygten, hvis denne ikke skal bruges i lzengere tid. Folg batteriproducentens anvisninger.

Rengoring:

Pa lygtens plastdele er der fare for antaendelse pd grund af elektrostatisk opladning! Lygtens glas og
hus vaskes kun i koldt eller lunkent vand (evt. med et mildt rengeringsmiddel) og en viskosesvamp
eller en bled, ikke fnuggende klud!

Tend-sluk:
Tryk pa trykkontakten i enden af lygten. Lygtehovedet skal veere skruet pa.

O-ring:
Kontrollér O-ringen for beskadigelse hver gang, inden lygten tages i brug. Hold O-ringen ren,
brug ikke veerktej til at udskifte O-ringen med.

Sikkerhedshenvisninger:

Lygten ma ikke abnes i eksplosionsfarlige/eksplosive zoner. Den max. arbejdsstemperatur er pa
-20°C til + 40°C (PX 1 med LED Modul 123). Lygten ma ikke opbevares i direkte sol. Lygten ma kun
stilles pa lygtehovedet, nar den er slukket. Brug kun originale reservedele fra producenten. Appara-
tet opfylder kravene i afsnit 1.2.7 og 1.0.6 i de grundleeggende sundheds- og sikkerhedskrav, bilag
ITi ATEX direktivet 2014/34/EU. Hvis apparatet kan komme ud for ydre overbelastning som f.eks.
vibrationer, varme eller pavirkninger fra slag, skal der tages egnede beskyttelsesforanstaltninger.

Udskiftning af hele reflektor/lyskildeenheden:
Skru lygtehovedet af, tag reflektor/lyskildeenheden ud, og udskift den med en ny. Skru lygteho-
vedet fast.

Vigtig information vedrorende bortskaffelse af batterier:

Alle forbrugere er i henhold til direktivet 2006/66/EF (i Tyskland: Batteriegesetz (Batteriloven)
lovmzessigt forpligtet til at returnere alle brugte batterier. Det er forbudt at smide batterier ud med
det almindelige husholdningsaffald. Gamle batterier kan gratis afleveres til de offentlige indsam-
lingssteder og dér, hvor der salges batterier af den pageeldende slags. Du kan ogsa efter brug sende
vores batterier til nedennaevnte adresse (modtager betaler forsendelsen). Du giver et vigtigt bidrag
til et bedre miljo!

Cd (cadmium) Hg (kviksolv) Pb (bly)

Reklamationer/returneringer udelukkende til:

PARAT GmbH + Co. KG, Schénenbach Strafle 1, Tor 11, DE 94089 Neureichenau / Tyskland
Der tages forbehold for produktzndringer og tekniske @ndringer samt fejlagtige angivelser eller
trykfejl.

* =15 timers fuld lysstyrke med et seet batterier, derefter formindsket lyspreestation
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