
Projecteur	LED	COB	compact	économe	en	énergie	!	

Projecteur	LED	COB	compact	économe	en	énergie	!
Aucune	LED	séparée	:	doté	d'une	LED	COB	100	W	2ème	génération
garantissant	un	parfait	mélange	de	couleur	et	l'aspect	d'une	lampe
traditionnelle	!
Deux	angles	de	projection	différents	:

Grand	angle	70°	:	parfait	pour	mettre	en	couleur	de	grandes
surfaces	quand	on	a	peu	de	recul
15°	(lentille	fournie)	:	pour	la	projection	d'un	faisceau	étroit	net
et	bien	aligné	!

Télécommande	infrarouge	incluse	:	aucun	contrôleur	complexe
nécessaire,	parfait	pour	les	DJ	!
Préparé	pour	le	DMX	sans	fil:	il	suffit	de	brancher	un	DONGLE	WTR-
DMX	!	(optionnel)
Différents	modes	de	fonctionnement	:

Autonome	avec	la	télécommande	infrarouge	:	motifs	de
couleurs	synchronisées	automatiques	ou	selon	le	rythme	de	la
musique.
Mode	maître/esclave	:	plusieurs	projecteurs	peuvent	être
connectés	les	uns	aux	autres	pour	obtenir	de	merveilleux
spectacles	de	lumière	synchronisée	avec	la	musique.
Commandé	par	DMX	:	différents	modes	de	canaux	avec
sélection	de	programme	et	commande	RVB	individuelle.

Utilisable	avec	le	contrôleur	JB	Systems	LEDCON-02	Mk2	très
populaire!
Parfait	pour	les	applications	mobiles	:	faible	encombrement	et
consommation	d'énergie	très	faible
Entrée/sortie	Neutrik®	PowerCON®	avec	une	capacité	de	mise	en
série	16	A	à	l'aide	de	nos	câbles	POWERCON/XLR	COMBI	CABLES	!
Convient	pour	plein	d'applications	:	Discothèques,	DJ,	compagnies	de
location,	etc.
Fonctions	de	gradation	0-100%	et	stroboscope	ultrarapide	(pas	besoin
de	stroboscopes	supplémentaires	!)
Afficheur	à	LED	sur	2x8	caractères	pour	une	navigation	aisée	dans	le
menu
Support	double	:	pratique	pour	une	utilisation	comme	projecteur	de
sol	!



Général	:	Usage DJ	&	Club,	Stage	&	Rental
Général	:	Dimensions	(cm) 24.5	x	28	x	14	cm
Général	:	Poids	(kg) 3.46
Général	:	Alimentation AC	100	-	240V,	50/60Hz
Général	:	Etiquette	"énergie" Non
Général	:	Consommation	d'énergie	W120
Général	:	Couleur black
Général	:	Ecran LED
Général	:	Fixation optional	standard	clamp
Général	:	IP	rating indoor
Contrôle	:	manuelle Non
Contrôle	:	Master/Slave oui
Contrôle	:	DMX	M/E Non
Contrôle	:	autonome automatic,	sound
Contrôle	:	programmable Non
Contrôle	:	mise	à	jour	du	logiciel Non
Contrôle	:	canaux	dmx	maximale 6
Lumière	:	lamp	socket none
Lumière	:	lampe COB
Lumière	:	couleurs Rouge,	Vert,	Blue,	RGB
Lumière	:	mélanger	les	couleurs Non
Lumière	:	focus None
Lumière	:	zoom None
Lumière	:	iris Non
Lumière	:	taux	de	rafraîchissement
min.	(kHz) 3.6
Lumière	:	taux	de	rafraîchissement
max.	(kHz) 3.6
Connexion	:	entrée 3	pin	XLR,	powercon
Connexion	:	sortie 3	pin	XLR,	powercon
Brand BRITEQ
EANCode 5420025644150
Discontinued Non


