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Paire de résistances de terminaison Axioline P

Description du produit
La paire de résistances de terminaison est nécessaire au fonctionnement du système Axioline P car sa fonction est d'assurer la terminaison de la 
communication sur le fond de panier à chaque extrémité de la station.

Données commerciales
Référence 2316402

Conditionnement 1 Unité(s)

Commande minimum 1 Unité(s)

Clé de vente DRIPZ4

Product key DRIPZ4

Page catalogue Page 98 (C-6-2019)

GTIN 4055626368313

Poids par pièce (emballage compris) 23,3 g

Poids par pièce (hors emballage) 23,2 g

Numéro du tarif douanier 85480090

Pays d'origine US
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Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit Résistance de terminaison

Dimensions

Dessin coté

Largeur 11,55 mm

Hauteur 58,5 mm

Longueur 33,7 mm

Indications sur les matériaux

Coloris noir

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection IP20

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C (Position de montage : montage mural sur profilé 
horizontal)

Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C

Altitude 2000 m (au-dessus du niveau de la mer)

Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 5 % ... 95 %
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Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0 27242610

ECLASS-12.0 27242610

ECLASS-13.0 27242610

ETIM

ETIM 9.0 EC001600

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600
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Conformité environnementale

Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans China RoHS

Vous trouverez des informations sur les substances 
dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet 
« Téléchargements »
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