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LEDinspect TWIST 250 LEDIL412

Numéro d'article 144917

OSR LED Lampe Torche d'inspection Twist 250 LEDIL412 243X50X44mm 6000K 250lm
chargeur secteur inlus

Avec le TWIST 250, vous avez la possibilité de contrôler facilement la direction du
faisceau lumineux. Un flux lumineux allant jusqu'à 250 lumens et une température de
couleur allant jusqu'à 6 000 K font du TWIST 250 l'outil idéal pour une utilisation dans
les ateliers et au-delà. Léger, robuste et doté d'une rotation à 360° et d'une fonction
grille à 180°, c'est un outil optimal pour l'éclairage directionnel. Comprend un chargeur.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM Luminaires

Classe ETIM Luminaire portable

Code produit 144917

Marque OSRAM

Nom série de produits LEDinspect

Type de produit TWIST LEDIL412
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Attributs de classification

source lumineuse LED non interchangeable

avec source lumineuse Oui

adapté au nombre de sources lumineuses 2

type de tension CC

tension nominale [V] 3.7 - 3.7

avec couvercle de protection Non

avec commutateur Oui

avec cordon de raccordement et prise Non

avec prise CEE Non

Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage
fixe

A++, A+, A (LED)

classe de protection (IP) IP20

classe de protection III

adapté à la puissance de la lampe [W] 8.14 - 8.14

puissance du système [W] 8.14

flux lumineux efficace [lm] 250

couleur de la lumière blanc

température de couleur [K] 6000 - 6000

indice de rendu des couleurs CRI 80-89

largeur [mm] 50

hauteur/profondeur [mm] 44

longueur [mm] 243
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